
VARAOSAT & 
TARVIKKEET
Ominaisuudet, edut ja tekniset tiedot



Käyttämällä aitoja Volvo Penta -osia ja tarvikkeita varmistat, 
että Volvo Penta -tuotteesi toimii optimaalisesti korkeiden  
laatustandardien mukaisesti.

Ydinarvomme - Laatu, Turvallisuus ja Ympäristöstä huolehtiminen - ovat 
aina osa jokaista komponenttia. Suunnittelemme, testaamme, kehitämme ja 
valmistamme alkuperäisosat ja tarvikkeet noudattaen samaa laatutasoa kuin 
moottoreidenkin kohdalla. Näin ollen saat korkealaatuisia osia, joihin sisältyy 
luotettava takuu. Jokainen osa on alkuperäinen, valmistettu yhteensopivaksi.

Volvo Penta jälleenmyyjältäsi saat erikoiskoulutetut mekaanikot, jotka käsitte
levät osia tarkoituksenmukaisesti ja asentavat ne oikein Volvo Penta -tuottee
seesi. Jälleenmyyjän kautta hoituu kaikki asiat keskitetysti. Valtuutetut jälleen-
myyjät hoitavat kaikkien Volvo Penta tuotteiden huolto-, korjaus- sekä takuu- ja 
tukiasiat.
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SISÄLTÖ

Tuplaa takuusi
Volvo Penta varaosat ja varusteet sisältyvät 12 
kuukauden takuun piiriin. Kun hankit ne asen-
nettuna Volvo Penta jälleenmyyjältä, pidennäm-
me takuun 24 kuukauteen – myös työn osalta. 
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä lähimpään 
jälleenmyyjääsi.

Löydä jälleenmyyjä
Käy osoitteessa www.volvopenta.com/dealerlocator 
tai lataa sovelluksemme, jolla voit hakea 3 500 jäl-
leenmyyjää maailmanlaajuisesti.
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Purjeveneisiin tarkoitettu Volvo Pentan sivuun 
asennettava hallintamekanismi on lujaa tekoa 
ja rakenteeltaan vankka, mistä on kiittäminen 
myös materiaalina käytettyä 316-laadun 
ruostumatonta terästä. Kompaktin kokoinen 
hallintamekanismi on muotoiltu ehkäisemään 
köysien sotkeutumista – siis suunniteltu 
nimenomaan purjeveneitä varten. 

SIVUUN ASENNETTAVA HALLINTA-
MEKANISMI PURJEVENEILLE

Olemme lisänneet Volvo Penta Easy Connectiin yhä 
uusia jännittäviä ominaisuuksia, jotka tekevät veneilystä 
ja veneen hallinnasta entistäkin miellyttävämpää. 
Viimeisimpään päivitykseen kuuluu 11 paikallista kieltä 
ja omistajan käsikirjojen nopea saatavuus. Volvo Penta 
Easy Connectissa on nyt myös pilvitallennus, jonka avulla 
voit käyttää tietoja useilla laitteilla. Käyttäjäkokemuksesta 
tulee entistäkin sujuvampi.

EASY CONNECT 
ÄLYLAITTEISIISI



UUTUUDET

Uutuudet
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Volvo Pentan aktiivinen korroosiosuojajärjestelmä peräve-
tolaitteille on jälleen yksi askel kohti helpompaa veneilyä. 
Perinteiset anodit korvaava järjestelmä on suunniteltu 
 valvomaan perävetolaitetta ja suojelemaan sitä galvaani-
selta korroosiolta jatkuvasti. Täysin integroidun järjestel-
män suojauksen tilaa voi tarkkailla ohjauspaikalla.

AKTIIVINEN KORROOSIOSUOJA 
PERÄVETOLAITTEILLE

SIVU 32 SIVU 61

H-tyypin potkurit kehitettiin D4- ja D6-moottoreiden uu-
delle sukupolvelle. Nyt niitä on saatavana myös DPH-veto-
laitteille. Erikoisvahvasta ruostumattomasta terässeokses-
ta valmistetut potkurit ovat todella lujatekoisia ja kestäviä. 
Lisäsuojaa vetolaitteellesi tuo valinnaisena lisävarusteena 
saatava köysileikkuri, joka on helppo asentaa.

DUOPROP-POTKURIT RUOSTUMATTOMASTA 
TERÄKSESTÄ – DPH-VETOLAITTEILLE 



Volvo Penta Easy Connect tarjoaa kojelautatyyppisessä 

näkymässä tietoja veneestä, moottorista, reitistä ja monista muista 

asioista – Bluetoothin® kautta suoraan älylaitteisiin. Käyttäjän 

tarvitsee vain liittää moottori Easy Connect -käyttöliittymään ja

asentaa Easy Connect -sovellus tablettiin tai älypuhelimeen.  

Toiminnoillaan ratkaisu täydentää ohjauspaikalle asennettuja 

mittareita oivallisesti. Elämys ei kuitenkaan rajoitu veneeseen. 

Tallennettuja reittejä ja veneen tietoja on helppoa tarkastella 

kotioloissa veneilykokemusta muisteltaessa tai seuraavaa matkaa 

suunniteltaessa.

volvo penta 
easy connect

VOLVO PENTA EASY CONNECT6
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VOLVO PENTA EASY CONNECT

Moottorin ja veneen tiedot

Moottorin käyntinopeus Akun jännite

Moottorin käyttötunnit Varoitukset ja hälytykset

Öljynpaine 6) Jäähdytysnesteen lämpötila

Diagnostiikan vikakoodit 5) Veneen nopeus 3) 

Syvyys 2) Peräsimen asento 1) 2)

Polttoainesäiliön pinnan korkeus 1) 2) Vetolaitteen trimmi (Aquamatic) 1) 

   

Ajotietokoneohjelmistolla (EVC)

Keskimääräinen polttoainetalous 2) Osamatka

Etäisyys tyhjään 2) Kulutettu polttoaine

Polttoainetalous 2) Hetkellinen polttoaineenkulutus

Aika tyhjään 2)
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Kun Easy Connect on yhdistettynä, se tarjoaa täydellisen näkymän 
tärkeimpiin veneen tietoihin reaaliaikaisesti. Eri sivuja kuten veneen 
nopeus, moottorin käyntinopeus, kartta,  voidaan selata näytöllä ja jakaa 
sosiaalisessa mediassa.

Kotinäkymä varastoi viimeisimmät venematkasi ja voit tarkastella niitä 
sekä jakaa ne sosiaalisessa mediassa. Saat myös yleisnäkymän tärkeisiin 
tietoihin kuten polttoainemäärään ja moottorin käyttötunteihin sekä 
moottorin tilaan ja voit jakaa ne valtuutetun Volvo Penta huoltopisteesi 
kanssa.

Kapteenin näkymä (yhdistettynä) Kotinäkymä (ei yhdistettynä)

iOS® is a registered trademark of Cisco Systems®, Inc. (used under license by Apple®, Inc.). Android® is a registered trademark of Google®, Inc. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Jaa kokemuksesi
Easy Connectin avulla ystäväsi ja perheesi voivat tarkkailla matkantekoa 
veneessä. Sovelluksella he voivat tarkastella ja tallentaa reittejä, jakaa 
ne sosiaalisessa mediassa ja pitää samalla silmällä kulkunopeutta ja 
suuntaa. Reitit ja veneen tiedot tallentuvat automaattisesti Easy Connect 
-sovellukseen, jossa niitä voidaan myöhemmin tarkastella ja jakaa paikasta 
riippumatta (jakamistoiminto vaatii internetyhteyden).

Ota älykkäästi yhteyttä Volvo Penta -jälleenmyyjääsi 4) 5)

Easy Connect mahdollistaa diagnostiikan vikakoodien sekä sarjanumero- 
ja käyttötuntitietojen jakamisen Volvo Penta -jälleenmyyjäsi kanssa. 
Toiminto on hyödyllinen huolto- tai tarkastusaikaa varatessasi – sen avulla 
jälleenmyyjäsi voi valmistella huoltotoimet ja palvella sinua tehokkaammin. 

Helposti asennettava käyttöliittymä
Toiminnot otetaan käyttöön kytkemällä Easy Connect suoraan EVC-
järjestelmän ohjainyksikköön (multilink) ohjausasemassa tai mekaanisesti 
ohjattavan bensiinimoottorin johdinsarjaan.

Yhteensopivuus
Easy Connect on saatavilla seuraaville moottoreille yksi- ja 
kaksimoottoriasennuksiin:

• D1/D2-moottorit, joissa MDI
• Mekaanisesti ohjattavat bensiinimoottorit mallivuodesta 2006 alkaen
• Elektronisella aluksenhallinnalla (EVC) varustetut diesel- 
 ja bensiinimoottorit – paitsi D3 ja ennen vuotta 2007 valmistetut 
 bensiinimoottorit, joissa on EVC-A/B (mek)

Sovellusta voidaan käyttää Apple-laitteilla, joiden käyttöjärjestelmänä on 
iOS 10 tai sitä uudempi. Android-laitteissa on oltava käyttöjärjestelmän 
versio 5.0 tai sitä uudempi sekä Bluetooth® 4.2.

Tietyt toiminnot ja ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikille moottorityypeille. 
Lisätietoja aiheesta on verkossa osoitteessa 
www.volvopenta.com/easyconnect

Lisäominaisuudet

Matkat 3) Matkojen jakaminen 4) 

Jaa moottorisi tiedot jälleenmyyjäsi kanssa 4) 5)

Easy Connect -käyttöliittymät

Sovelluksen näyttämät tiedot
Easy Connect -sovellus näyttää seuraavat tiedot moottorista ja muista 
veneeseen asennetuista antureista ja laitteista: 

1) Tarvitaan EVC 2) Tarvitaan lisäantureita 3) Tarvitaan lisäantureita tai mobiililaitteen GPS-
paikannus 4) Jakamistoiminnon käyttöön tarvitaan internetyhteys   5) Ei saatavilla D1/D2-
moottoreihin eikä sellaisiin elektronisella aluksenhallinnalla (EVC) varustettuihin moottoreihin, 
jotka on valmistettu ennen vuotta 2009 (saatavilla EVC-C3-järjestelmästä alkaen)  6) Ei saatavilla 
D1/D2-moottoreihin.

* Kaksimoottoriasennuksiin on tilattava kaksi käyttöliittymän asennussarjaa

Osa nro Käyttöliittymän asennussarja

D1- ja D2-moottorit, joissa MDI*

Elektronisella aluksenhallinnalla (EVC) varustetut diesel- ja bensiinimoottorit

Mekaanisesti ohjattavat bensiinimoottorit mallivuodesta 2006 alkaen*

Tarvittava sovitinkaapeli tietyille moottorityypeille:

Sovitinkaapeli dieselmoottoreille, joissa EVC-A

                   Sovitinkaapeli mallivuosien 2006-2008 mekaanisesti ohjattaville bensiinimoottoreille
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Ajotietokone

Ajotietokoneen toiminnoilla saa 
tietoa polttoaineen kulutuk-
sesta, käytettävissä olevasta 
toimintasäteestä, toiminta-
ajasta sekä keskikulutuksista 
polttoaineenkulutuksen 
optimoimiseksi.

Urheilukalastustoiminto 

Toiminnon avulla vene voidaan 
kääntää nopeasti oman 
akselinsa ympäri ja seurata 
kalaa peruuttamalla suurella 
nopeudella kaukohallintalaittei-
den avulla.

Yksiviputoiminto

Ohjaa kaksois-, kolmois-, tai 
neloismoottoriasennuksia vain 
yhtä hallintavipua käyttäen. Sillä on 
helppo hallita nopeuksia kovassa-
kin merenkäynnissä.

Trimmi-apuri

Säätää automaattisesti parhaan 
mahdollisen ajotrimmin. Tuloksena 
ajoasento, jossa suorituskyky on 
paras mahdollinen ja polttoaineen 
kulutus alhainen.

Automaattiohjaus

EVC-järjestelmään integroitu 
automaattiohjaus lukittuu 
automaattisesti ohjauspyörällä 
annettuihin suunnanmuutok-
siin (haamuohjaus).

Dynaaminen paikannusjärjestelmä

Volvo Penta liittyvä dynaaminen paikannusjärjestelmä on täy dellinen 
ominaisuus veneen pitämiseen paikallaan ja suunnassaan automaattisesti 
esimerkiksi valmistauduttaessa laituriin ajoon. Sijainnin muutosominai-
suudella kuljettaja voi edelleen DPS-tilassa liikuttaa venettä haluamaansa 
suuntaan vain kiertämällä joystickiä tai työntämällä sitä eteen, taakse tai 
sivulle.

Vakionopeudensäädin

voit sormenpäällä säätää moottorin 
kierrosnopeutta niin, että veneen 
nopeus on polttoainetalouden 
sekä ajomukavuuden kannalta 
paras mahdollinen.

Hidasajotoiminto

Vähentää veneen nopeutta tyhjä-
käynnillä puoleen 5–6 solmusta 
2–3 solmuun. Hallintalaitteisiin 
integroitu toiminto on korvaama-
ton apu ajettaessa satamissa ja 
kanavissa.

Joystick Driving

Täysin uusi tapa ohjata venettä 
kaikilla nopeuksilla Joystickin 
avulla. Automaattiohjaus 
 kytkeytyy päälle jokaisen 
kurssimuutoksen jälkeen.

Joystick Docking 

Tekee laituriinajosta helppoa, 
jopa hauskaa. Unohda moni-
mutkaiset manööverit ahtaissa 
paikoissa. Käännä Joystickiä 
haluttuum suuntaan ja vene 
seuraa liikkeitä. Joystick 
Docking asemia voi asentaa 
kuuteen pisteeseen.

Hinaustoiminto
vesiurheiluun

Rajaa veneen nopeuden ennalta-
asetettuun maksimikierrosnopeu-
teen. Ylläpitää kyseisen nopeuden 
ja kompensoi kuorman muutok-
set. Lisää vesiurheilunautintoa.

Volvo Pentan elektroninen aluksenhallinta (EVC) yhdistää moottorin, vaihteiston, mittariston ja 

veneilyä helpottavat ominaisuudet yhteen ja samaan, CAN-väyläteknologiaan perustuvaan 

järjestelmään. Tuloksena on entistä integroidumpi kokonaisuus, joka on helppo asentaa ja jolla 

voidaan käyttää laajaa valikoimaa älykkäitä ominaisuuksia. Veneilystä tulee yhä helpompaa, 

turvallisempaa ja nautinnollisempaa. Tervetuloa mahdollisuuksien maailmaan!

EASY BOATING -OMINAISUUDET

EASY BOATING -OMINAISUUDET
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Glass Cockpit 
-järjestelmä

Kerää kaiken ohjaukseen tar-
vittavan tiedon yhteen paikkaan 
- kokonaiskuvan muodostaminen 
sekä navigointi- ja moottorijär-
jestelmien hallinta on helppoa. 
Lisätietoja aiheesta on sivulla 18.

Battery Management 
-järjestelmä 

Järjestelmän avulla voidaan 
 valvoa tehokaasti akkujen ja 
veneen sähköjärjestelmän tilaa.

Interseptor -trimmijärjestelmä 

Vankka ja kompakti IS-trimmijärjestelmä takaa tehokkaan ja 
luotettavan trimmauksen Volvo Penta -moottoreilla varustettuihin 
veneisiin kokoluokassa 35-100 jalkaa. Järjestelmä on täysin integroitu 
EVC-järjestelmään jonka ansiosta automaattinen trimmaus on 
mahdollisimman tehokas. Saatavissa kokoluokissa 300 - 1050 mm.

EASY BOATING -OMINAISUUDET

Ominaisuus
Volvo Penta 

IPS
Aquamatic-

perävetolaite
Forward

Drive
Sisä-

moottori

Ajotietokone

Vakionopeudensäätö

Trimmiapuri

Yksiviputoiminto 1)

Hidasajotoiminto

Automaattiohjaus 3)

Hinaustoiminto vesiurheiluun 2)

Urheilukalastustoiminto

Joystick Docking 1, 3)

Dynaaminen paikannusjärjestelmä 1, 3)

Joystick-ajo 3)

Battery Management -järjestelmä

Elektroninen ohjaus

Interceptor-järjestelmä 1)

Glass Cockpit -järjestelmä 10"-24"
  
1) Kahden, kolmen tai neljän moottorin asennukseen
2) Yksimoottoriasennukseen, jossa sivuun asennettava 
 hallintamekanismi
3) Vaatii elektronisen ohjauksen
4) DPI-vetolaitteille
5) D4–D13-moottoreille

Sinun vetolaitejärjestelmääsi saatavana olevat ominaisuudet
Taulukkoon on poimittu esimerkkejä laajasta valikoimasta ominaisuuksia, jotka ovat saatavana elektronisella 
 aluksenhallinnalla (EVC) varustettuihin tämän mallivuoden Volvo Penta -moottoreihin. Suositeltavaa on tilata haluamasi 
 ominaisuudet samalla, kun ostat uuden veneen tai vaihdat nykyisen veneesi moottorin uuteen. Sinua palveleva Volvo 
Penta -jälleenmyyjä voi kuitenkin asentaa monia ominaisuuksia myöhemminkin.

Aiemmat moottorimallit
Monet ominaisuudet ovat 
saatavana myös aiempiin 
elektronisella aluksenhallin-
nalla varustettuihin moottorei-
hin. Lisätietoja saat ottamalla 
yhteyttä sinua palvelevaan 
Volvo Penta -jälleenmyyjään tai 
vierailemalla Volvo Pentan verk-
kosivulla www.volvopenta.com/
compatibility-list.

Vakiona

Tehdasasennusta suositel-
laan. Jälleenmyyjän jälki-
asennus mahdollinen.

Suositellaan ehdottomasti 
tehdasasennusta. Jälleen-
myyjän jälkiasennus mahdol-
linen, mutta voi vaatia paljon 
asennustyötä.

Vain tehdasasennuksena. Ei 
jälkiasennusta.

Ei saatavana

Huomio! Jotkin ominaisuudet 
vaativat tehdasasennuksen ja 
voidaan tilata vain uuden moot-
torin tilauksen yhteydessä.

Taulukossa valinnaisina lisävarusteina mainitut 
ominaisuudet voivat joillakin markkinoilla sisältyä 
vakiovarusteluun.

―



10 OHJAUSPAIKKA

Volvo Pentan ergonomiset hallintalaitteet, moottorin toiminnan valvontaan 

tarkoitetut intuitiiviset näytöt ja helppolukuiset mittarit ilmentävät panos-

tuksiamme veneilyn vaivattomuuteen ja turvallisuuteen. Tyylikkäistä 

ruoreistamme löydät sopivan vaihtoehdon antamaan juuri sen kaivatun 

lisäsäväyksen veneesi ohjauspaikkaan. 

Ohjauspaikan Glass Cockpit -järjestelmä yhdistää kaiken – navigoinnin, 

voimansiirron ja Easy Boating -ominaisuudet – yhtenäiseksi intuitiiviseksi 

järjestelmäksi. Tuloksena on aivan uuden tasoista hallintaa, mukavuutta ja 

ajonautintoa.

OHJAUSPAIKKA
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EVC-HALLINTALAITTEET
Viimeisintä tekniikkaa edustavilla hallintalaitteilla ja joystickeillä hallitset venettä yhä tarkemmin ja vaivattomammin. 
Ne on integroitu elektroniseen aluksenhallintaan (EVC), jotta niistä on saatu mahdollisimman varmatoimisia ja joustavia 
käyttää. Veneeseen voidaan asentaa jopa kuusi ohjauspaikkaa, ja veneen hallintaa voidaan mukauttaa käyttäjäkohtaisiin 
tarpeisiin esimerkiksi sijoittamalla peräkannelle joystick-ohjauspaikka laituriin ajoa varten.

Päälle asennettavat EVC-hallintalaitteet kahdelle moottorille Päälle asennettavat EVC-hallintalaitteet yhdelle moottorille

EVC päälleasennettavat – yhdelle ja kahdelle moottorille  

Päälle asennettavat hallintalaitteet ovat vankkoja ja ergonomisia. Elektron-
inen vaihteen- ja kaasunhallinta reagoi kuljettajan käskytykseen tasaisen 
sujuvasti ja tarkasti. Kätevästi sijoitelluilla painikkeilla hallitaan toimintoja ja 
valinnaisia lisäominaisuuksia. 

Saatavana Volvo Penta IPS -järjestelmiin, Aquamatic-perävetolaitteilla var-
ustettuihin järjestelmiin ja diesel sisämoottoreille. Päälle asennettavat kah-
den moottorin hallintalaitteet soveltuvat myös kolmi- ja nelimoottoriasen-
nuksiin.

Vaatimukset:
EVC-D, E (kromi)
EVC2 (satiininharmaa)

Räätälöityä hallintaa 

Taulukosta näet, mitä ominaisuuksia sinun voimansiirtojärjestelmääsi on 
tarjolla. 

Saatavuudet
Volvo Penta

IPS
Aquamatic-

perävetolaite 
Diesel sisä-

moottori

Vakionopeudensäätö

Yksiviputoiminto 1)

Hidasajotoiminto 2) 3)

Trimmiapuri

Trimmiapuri 1, 4)

1) Kahdelle tai useammalle moottorille  2) DPI-vetolaitteille  3) D4–D13-moot-
toreille  4) Interceptor-järjestelmän kanssa

EVC päälleasennettava HD – yhdelle ja kahdelle moottorille  

Kehitetty kaupalliseen veneilykäyttöön. Tummanharmaa kotelo on 
erikoiskestävä ja kestää erittäin hyvin myös kemikaaleja, kuten dieselöljyä. 
Kaikki elektroniset komponentit on koteloitu ulkoisesti täysin luokitte-
lusääntöjen mukaisesti. Saatavana Volvo Penta IPS -järjestelmään, Aqua-
matic-perävetolaitteilla varustettuihin järjestelmiin ja diesel sisämoottoreille.

Vaatimukset:
EVC-E4, EVC2

Lisätietoja valinnaisista 
ominaisuuksista on sivulla 8.



21164029 21164027 21164033 21164031

3819900 3819899 — —

23066533

21421926

OHJAUSPAIKKA – EVC-HALLINTALAIT TEET12

EVC päälleasennettava Classic – yhdelle ja kahdelle moottorille  

Nämä päälle asennettavat hallintalaitteet ovat muotoilultaan ajattomia. Väri-
vaihtoehtoina ovat musta ja ruostumaton teräs. Elektroninen vaihteen- ja 
kaasunhallinta reagoi kuljettajan käskytykseen tasaisen sujuvasti ja tarkasti. 
Saatavana Volvo Penta IPS -järjestelmään, Aquamatic-perävetolaitteilla var-
usteltuihin järjestelmiin ja diesel sisämoottoreille.

Hallintalaitteet, musta Hallintalaitteet, ruostumaton teräs

 Kahdelle/useammalle moottorille      Yhdelle moottorille  Kahdelle/useammalle moottorille      Yhdelle moottorille

EVC-versiot B2:sta E:hen

EVC-A, B1, EDC

Päivitä joystickin viimeisimpään versioon    

Kipparin paras ystävä on kehittynyt vuosien mittaan. Jos sinulla on ensim-
mäinen versio Volvo Pentan joystickistä, nyt voit päivittää sen viimeisimpään 
ergonomisempaan versioon. Tähän tarvitaan sovitinkaapeli.

Joystick  

Täydellinen hallinta sormenpäällä vankan ja ergonomisen muotoilun ansio-
sta. Integroidut painikkeet valinnaisille ominaisuuksille, kuten dynaaminen 
paikannusjärjestelmä ja joystick-ajo.

Vaatimukset:
EVC-D, E (kromi)
EVC2 (satiininharmaa)

Til. no Kuvaus

Joystick, kromi

Sovitinkaapeli (tarvitaan kaksi kaapelia)



3889798

3889799

3817104

21469024

22027280

21552068

3858779

Vain johto

Hätäpysäytin sarja

Hätäpysäytin on nopeissa veneissä tärkeä turvallisuusvaruste. Sarja koostuu 
kahdesta osasta, joista toinen on kiinnitetty kuljettajaan. Mikäli kuljettaja 
putoaa veneestä virta katkeaa moottorista välittömästi ja moottori sammuu.

Til. no Nimitys

TMD22-KAD300

Bensiinimoottoreihin/D3 A-C

EVC-A – EVC-C

EVC-D, E, EVC2

Til. no Nimitys

3889798-3889799

EVC sivulle asennettava, Aquamatic

Xact-sivuasennus, kaikki sukupolvet

OHJAUSPAIKKA – EVC-HALLINTALAIT TEET 13

Saatavuudet

Vakionopeudensäätö

Trimmiapuri

Hinaustoiminto

EVC sivuasennettava – yksittäiselle Aquamatic-
perävetolaitteelle  

Muotoilultaan omaleimainen hallintalaite on ergonominen ja tukevan tun-
tuinen. Elektroninen vaihteen- ja kaasunhallinta reagoi kuljettajan käsky-
tykseen tasaisen sujuvasti ja tarkasti. Kätevästi sijoitelluilla painikkeilla hal-
litaan toimintoja ja valinnaisia lisäominaisuuksia. 

Vaatimukset:
EVC-D, E (kromi)
EVC2 (satiininharmaa) Ei DPI-vetolaitteille.

EVC sivuasennettava – yksittäiselle sisämoottorille  

Muotoilultaan ainutlaatuisessa hallintalaitteessa yhdistyvät ergonomia ja 
vankan tuntuinen käsiteltävyys. Elektroninen vaihteen- ja kaasunhallinta 
reagoi kuljettajan käskytykseen tasaisen sujuvasti ja tarkasti.  

Vaatimukset:
EVC-D, E (kromi)
EVC2 (satiininharmaa)

Räätälöityä hallintaa

Taulukosta näet, mitä ominaisuuksia on tarjolla.  

Lisätietoja valinnaisista ominaisuuksista on sivulla 8.

Hallintapaneeli  

Valinnaisena lisävarusteena saatava hallintapaneeli täydentää mainiosti 
sivuun asennettavaa hallintalaitetta yhden sisämoottorin asennuksissa. Sillä 
voidaan kätevästi käyttää älykkäitä ominaisuuksia, kuten vakionopeuden-
säätöä tai hidasajotoimintoa.

Aquamatic-perävetolaitteen sivuun asennet-
tavaan hallintalaitteeseen on integroitu liitäntä 
turvalangalle. Hallintalaitteen toimitukseen 
sisältyy yksi turvalanka. Alla olevassa tauluko-
ssa on tietoja lisäturvalankojen tilausta varten.



103 243

72

max 13,5

201

87 40 103

248

200

196

121

248

196

22928974

22928976

22903907

22928971
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Xact Powerboat -hallintalaitteet

Mekaanisesti hallittavien moottorien hallintalaitteiden aivan uusi vali- 
koima on kehitetty ergonomiaa ja turvallisuutta silmällä pitäen. Helppo-
käyttöiset trimmin hallintalaitteet ja vapaa-asennon turvakytkin kuuluvat
 kaikkien mallien vakiovarustukseen. Huipputasoinen mekanismi on 
sekä sujuvatoiminen että vankka. Ratkaisu on kokonaisuutena turval-
linen, lujatekoinen ja mukava käyttää.

Til. no Kuvaus

Päälleasennukseen yhden moottorin sovelluksiin trimmin-
säätökytkimen ja 6-metrisen jatkokaapelin kanssa

Päälleasennukseen kahden moottorin sovelluksiin trimmin-
säätökytkimen ja 6-metrisen jatkokaapelin kanssa

Sivulle asennukseen trimminsäätökytkimen, turvalangan ja 
6-metrisen jatkokaapelin kanssa

Sivuasennukseen trimmikytkimen ja 
hätäkytkimen kanssa

Päälleasennus

Mahtava ergonomia, tyylikäs ulkonäkö ja huipputasoinen mekanismi ta-
kaavat sujuvan tasaisen ja vakaan toiminnan.

Ominaisuudet ja edut:

• Vapaavaihteella käyttäminen – Painike moottorin käyttämiseen 
 käyttölämpötilaan vapaavaihteella.

• Vapaa-asennon turvakytkin – Sähkötoiminen vapaavaihteen kytkin, 
 joka estää moottorin käynnistämisen vaihteen ollessa kytkettynä.

• Trimmin ja kippauksen hallinta – Kytkin vetolaitteen trimmin 
 ja kippauksen yksinkertaiseen hallintaan.

• Kytkin kummankin vetolaitteen yhtäaikaiseen trimmaukseen 
 ja kippaukseen (vain kahden vetolaitteen järjestelmiin).

• Kitkan säätö – Säädettävä kitkajarru hallintalaitteen vivun 
 vastuksen hienosäätöön.

Kaikissa hallintalait-
teissa on esiasen-
netut hallintameka-
nismit.

MEKAANISET HALLINTALAITTEET
Volvo Pentan mekaaniset säätimet tunnetaan laadusta, kestävy-
ydestä ja huipputarkasti toteutetun mekaniikan takaamasta
toimintavarmuudesta.

OHJAUSPAIKKA – MEKAANISET HALLINTALAIT TEET



103 243

72

max 13,5

201

87 40 103

248

200

196

121

248

196

3
[76.2]

Ø 4-1/4
[108]

Ø 1-1/4
[31.8]

6-1/2 [165.1]
7,40 [188]

5,51
[140]

in [mm]

3,46
[88]

2.50
[63.5]

2.50
[63.5]

5.53
[140.5]

6.81
[173]

in [mm]

4.40
[111.8]

5.53
[140.5]

5.11
[130]

6.81
[173]

4.40
[111.8] in [mm]
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Sivuasennus

Huipputason ergonomian, vapaavaihteen lukon ja turvalangan ansiosta 
se on täydellinen valinta yksimoottoriasennuksiin. Suunniteltu sivua-
sennukseen tyyrpuurin puolelle.

Ominaisuudet ja edut:

• Vapaavaihteen lukko – Mekaaninen vapaavaihteen lukko, 
 joka estää vaihteen kytkemisen vahingossa.

• Vapaavaihteella käyttäminen – Painike moottorin käyttämiseen 
 käyttölämpötilaan vapaavaihteella.

• Vapaa-asennon turvakytkin – Sähkötoiminen vapaavaihteen kytkin,  
 joka estää moottorin käynnistämisen vaihteen ollessa kytkettynä.

• Trimmin ja kippauksen hallinta – Kytkin vetolaitteen trimmin ja 
 kippauksen yksinkertaiseen hallintaan.

• Hätäpysäytys – Liitetty turvalankaan moottorin 
 sammuttamiseksi hätätilanteessa.

• Kitkan säätö – Säädettävä kitkajarru hallintalaitteen 
 vivun vastuksen hienosäätöön.

Xact-hallintakaapelit sivulla 17.

Sivuasennus

Päälleasennus

Päälleasennus kahden 
moottorin sovelluksiin

ASENNUSAUKOT

OHJAUSPAIKKA – MEKAANISET HALLINTALAIT TEET



22576994

22167713

851601

853713

1140095

855352

22688044

851601

855352

22688044

851601

855352

*Jos säilytät nykyisen hallintamekanismin, kokonaisuuteen on tehtävä pieniä  
muutoksia uuden rst-valmisteisen peitelevyn asentamiseksi (selostettu  
yksityiskohtaisesti toimitukseen kuuluvissa asennusohjeissa).

Til. no Nimike

Vipu (ruostumatonta terästä) 

Kookas peitelevy* (ruostumatonta terästä)

Mekanismi (rst-peitelevylle) 

Kookas peitelevy (mustaa muovia)

Mekanismi (mustalle muoviselle peitelevylle) 

Vapaa-asennon turvakytkin 

Til. no Nimike

Vipu ja pieni peitelevy* (ruostumatonta terästä)

Mekanismi 

Vapaa-asennon turvakytkin

Päivitä Volvo Pentan purjeveneen moottorin hallintalaite  
Voit helposti päivittää aiemman mallisen Volvo Pentan purjeveneen 
moottorin hallintalaitteen uudella ruostumattomasta teräksestä valmis
tetulla vivulla ja peitelevyllä. Jos nykyinen hallintamekanismi on hyvä
kuntoinen, sitä ei tarvitse vaihtaa.

Saatavana on erilaisia päivitysvaihtoehtoja nykyisen peitelevyn  
koon mukaan – katso taulukko.

Til. no Nimike

Vipu & pieni suojalevy (ruostumaton teräs)

Mekanismi

Vapaa turvakytkin

Valitse pituus Ohjauskaapeli

Purjeveneen moottorin hallintalaite 
Volvo Pentan mekaaninen purjeveneen moottorin hallintalaite on suunnitel-
tu purjehdukseen ja purjeveneen moottorin hallintaan.

Ominaisuudet ja edut:

• Muotoiltu ehkäisemään köysien sotkeutumista
• Luja ja kestävä, tehty ankariin käyttöolosuhteisiin
• Valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä 
• Roiskevesitiivis
• Luotettava ja hyväksi havaittu mekanismi, jossa säädettävä kitkajarru
• Mekanismi voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
• Valinnainen vapaa-asennon turvakytkin

Päivityssarja suurelle peitelevylle (107x166 mm)

Päivityssarja pienelle peitelevylle (100x121 mm)

16 OHJAUSPAIKKA – MEKAANISET HALLINTALAIT TEET



A

B

21633476

21633477

21633478

21633479

21633480

21633481

21633482

21633483

21633484

21633485

21633486

21633487

21633488

21633489

21633490

21633491

21633492

21633493

21633494

21633495

21633496

21633497

21633498

21407218

21407219

3594991

3595377

40005275

21407220

21407221

21407222

21407223

21407225

21407226

21407227

21407228

21407229

21407230

21407231

21407232

21407233

21407234

21407235

21407236

21407237

21407238

21407239

21633499

21633500

21633501

21633502

21633503

21633504

21633505

21633506

21633507

21633508

21633509

21633510

21633511

21633512

21633513

21633514

21633515

21633516

21633517

21633518

21633519

21633520

21633521

21407240

21407241

21407242

21407243

21407244

21407245

21407246

21407247

21407248

21407249

21407250

21407251

21407252

21407253

21407254

21407255

21407256

21407257

21407258

21407259

21407260

21407261

21407262

Xact

Hallintavaijerit ja kytkentä 

Volvo Pentan hallintavaijerit on valmistettu korroosiosuojatusta materiaa-
lista. Ne ovat kestovoideltuja mahdollisimman pienen kitkan ja pitkän käyt-
töiän varmistamiseksi. Yksimoottoriasennukseen tarvitaan kaksi vaijeria ja 
kaksoismoottoriasennukseen neljä vaijeria.

On tärkeää valita vaijerin pituus täsmälleen oikein. Mitä vähemmän mut-
kia vaijeriin tulee, sitä paremmin vaijeri toimii ja sitä pitempään se kestää 
käytössä. Mittaa hallintalaitteen ja moottorin sekä merikytkimen liitäntöjen 
välinen etäisyys mahdollisimman suoraan. Laske kaikkien mutkien taivu-
tussäteeksi 200 mm. Sovita kaapelinpituus kuvan mukaan. Kaapelinpituus 
= A+B+200 mm. Jos mitattu etäisyys osuu kahden vaijeripituuden väliin, 
valitse vaijereista pitempi.

Vaijereita ei saa katkaista.

Kaasu-/vaihdekaapelit- X-act

Volvo Penta X-act hallintakaapelit on suunniteltu varmistamaan mahdolli-
simman pehmeän ja helpon kaasu-/vaihdeliikkeen; pienentäen kitkaa. Kaik-
ki sovitukset ovat ruostumatonta terästä tai pinnoitettua messinkiä. Koko- 
naan ruostumattomalla teräksellä pinnoitetut säikeet ovat taipuisia. Kaapelien 
joustavuus mahdollistaa taivutukset ahtaimmissa kaapelivedoissa. 

Vakiomallinen hallintavaijeri

Volvo Pentan standard hallintavaijerit on valmistettu korroosiosuojatusta ma-
teriaalista. Ne ovat kestovoideltuja mahdollisimman pienen kitkan ja pitkän 
käyttöiän varmistamiseksi. 

Til. no Pituus, jalkaa

3

4

4.7

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Til. no Pituus, jalkaa

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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Til. no Pituus, jalkaa

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Til. no Pituus, jalkaa

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



23093413

22499270

23767292

2315778823316639
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Glass Cockpit -järjestelmän monitoiminäyttö 7"

7-tuumainen monitoiminäyttö on täydellinen erillisratkaisu pieniin 
 veneisiin. Sen avulla kuljettaja voi tarkkailla ja hallita kaikkia  tarvitsemiaan 
tietoja ja ominaisuuksia yhdessä paikassa. Näytöllä  näkyvät muun  
muassa navigointi- ja moottoritiedot, varoitukset ja  elektroniset omi-
naisuudet. Kokonaisvaltaisessa ratkaisussa on  sisäänrakennettu GPS- 
antenni ja SD-kortinlukija.

Ominaisuudet:
• Näkymän zoomaus nipistämällä ja muita monikosketusta 
 hyödyntäviä hallintaominaisuuksia
• Volvo Pentan elektronisen aluksenhallinnan (EVC) valvontaominai-
 suuksien kuten dynaamisen paikannusjärjestelmän (DPS), Intercep-
 tor-järjestelmän ja automaattiohjauksen käyttö näyttöjen avulla
• Suunnan ja sijainnin päivitys 10 kertaa sekunnissa
• Yksinkertaistettu hätäkutsun lähettäminen
• Laitteen tietojen tarkastelu ja hallinta älypuhelimella tai tabletilla
• • Integroitu NMEA 2000- ja Wi-Fi-yhteys.

Sukupolvi Osanumero

EVC-E

EVC näyttö 2.5" 

2,5 tuuman näyttö Volvo Penta -EVC-moottoreille. Selaaminen on  vaivatonta 
taustavalaistuilla painikkeilla. Ominaisuudet ja tiedot: katso taulukko.

EVC näyttö 4"

4-tuumainen räätälöitävillä näkymillä varustettu värinäyttö on helppolukui-
nen. Näyttöön saa yhden tai kahden moottorin saatavilla olevat tiedot. Omi-
naisuudet ja tiedot: katso taulukko.

Versio Til. no

EVC-D, E, EVC2

Versio Til. no

EVC2

EVC-D, E

Asennussarja

Til. no Kuvaus

Ylä- ja alapuolinen asennusteline

DRIVER INTERFACE – DISPLAYS

VOLVO PENTAN GLASS COCKPIT -JÄRJESTELMÄ

Järjestelmän avulla kuljettaja voi tarkkailla ja hallita kaikkia tar-
vitsemiaan tietoja, kuten navigointi- ja moottoritietoja, varoit-
uksia ja Easy Boating -ominaisuuksia, yhdellä tai useammalla 
monitoimisella kosketusnäytöllä. Tarjolla on erikokoisia näyttöjä 

kokovaihtoehdoissa 7”–24”. Glass Cockpit -järjestelmä on tar-
jolla valinnaisena lisävarusteena vain uuden moottorin tilauksen 
yhteydessä, lukuun ottamatta 7-tuumaista näyttöä, joka voidaan 
tilata myöhemminkin.

MOOTTORIN VALVONTANÄYTÖT



3807587

22813366

22722418

22722418

22722418

22072254

22072190

3807827

22949191

Ominaisuudet ja tieto

Moottorin valvontanäytöt 2.5" 4" 7"

Värinäyttö

Päivä/yö toiminto 

Pop-up valikot (pikavalikot)

Videoliitäntä

Vapaalla äänimerkki (päälle/pois)

Moottoreita näytössä (enintään) 1 2 3

Moottorin kierrosnopeus

Moottorin käyttötunnit

Jäähdytinnesteen lämpötila

Jännite

Öljynpaine

Turbon paine (diesel)

Hälytykset ja varoitukset

Diagnostiikka tekstimuodossa

Diagnostiikka tekstinä, laajennettu info

Vaihteisto, öljynpaine * 

Diagnostiikka tekstimuodossa * 

Veneen nopeus 1)

Polttoaineen määrä 2)

Makean veden määrä 2)

Syvyys hälytyksellä 2)

Meriveden lämpötila 2)

Peräsinkulma 2)

Trimmikulma (Aquamatic)

Aktiivisen korroosiosuojan tiedot 3)

Hidasajotoiminto 4) 

Ajotietokoneen yhteydessä:

Nykyhetken polttoaineensyöttö

Matka-aika

Matkan aikana kulutettu polttoaine

Keskiarvoinen polttoaineen syöttö

Aika tyhjään 2)

Nykyinen polttoainetalous 1)

Matkaetäisyys 1) 

Keskimääräinen polttoainetalous 1)

Matka tyhjään 1) 

Dynaamisen paikannusjärjestelmän yhteydessä:

Suunta 

Liikesuunta

GPS-signaalin vahvuus 
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EVC Versio Järjestelmä Til. no

EVC B-E, EVC2 NMEA 0183

EVC B-E, EVC2 NMEA 2000

 Vakio   Valinnainen  *Riippuen vaihteistosta. Edellyttää antureita. 

1) Vaatii ylimääräisen anturin tai NMEA-käyttöliittymän.
2) Vaatii ylimääräisen anturin.
3) Vaatii aktiivista korroosionsuojausta.
4) Vaatii hidasajotoiminnon.

Moottorin tietojen näyttö karttaplotterissa

NMEA on standardi, jota käytetään antureiden, näyttöjen ja muun ve-
ne-elektroniikan yhdistämiseen tietoverkkoon. NMEA-käyttöliittymällä 
moottori voidaan yhdistää tietoverkkoon ja moottorin tiedot ottaa käyt-
töön NMEA-yhteensopivassa laitteessa kuten karttaplotterissa tai mo-
nitoiminäytössä. 

Volvo Pentan tarjoamat NMEA 0183- ja NMEA 2000 -käyttöliittymät 
tukevat laitteesi yhteensopivuutta. Volvo Penta Easy Connect -käyttöliit-
tymän NMEA 2000 -toiminnallisuus ja Bluetooth-yhteys tarjoavat lisäksi 
muitakin mahdollisuuksia. Lisätietoja aiheesta on sivuilla 6–7.

EVC näyttö 4"

4-tuumaiseen mustavalkonäyttöön saa samanai kaisesti kahden moottorin 
sekä ajotietokoneen tiedot. 

Versio Til. no

EVC-C

EVC-B

EVC-A

EDC

7-tuumainen näyttö

7-tuumaisen täysvärinäytön uuteen käyttöliittymään saa kaiken saatavilla 
olevan tiedon jopa kolmesta moottorista. Digitaaliset tai analogiset lukemat, 
oma räätälöity näkymä tai vakionäkymä jne. aktiiviset ohjelmistotoiminnot, 
kuten Hidasajon saa näyttöön. Selkeiden valikoiden  ansiosta käyttö on intu-
itiivista. Ominaisuudet ja tiedot: katso taulukko.

Versio Til. no

EVC-E

EVC-D

EVC-C

OHJAUSPAIKKA – NÄYTÖT



21234525

21234528

21234529

21234530

874916

874917

3847876

3885214

3847879

3885215

874914

874926

874915

874927

21511178

21511176

21511183

21511180

21628160

21628159

21628157
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3. 4. Nopeusmittari, 85 mm

Til. no Väri Nimitys	

Musta Jäähdytysnesteen lämpötila, jännite, 

oljynpaine, polttoaineen määrä 

a)

Valkoinen Jäähdytysnesteen lämpötila, jännite, 

oljynpaine, polttoaineen määrä	

a)

Musta Jäähdytysnesteen lämpötila, jännite, 

trimmikulma, polttoaineen määrä 	

Valkoinen Jäähdytysnesteen lämpötila, jännite, 

trimmikulma, polttoaineen määrä

1. 4-in1 (110 mm)

Til. no Väri

Musta

Valkoinen

5. Polttoainesäiliö, 52 mm

Vaatii 874840 anturin.

Til. no Väri

Musta

Valkoinen

6. Hälytin näyttö, 52 mm

7 hälytystä: Öljypaine, vettä p.a.suodattimessa, akun jännite, jäähd.nesteen 
lämpötila, jäähd.nesteen pinta, öljynpinta, vika/vakava vika.

2. Kierroslukumittari LCD – näytöllä, 110 mm / 85 mm

85 mm tai 110 mm LCD-näytöllä varustettu kierroslukumittari, johon 
saa tiedot moottorin käyttötunneista sekä hälytyssymbolit. 

EVC-MITTARIT  
Täysi valikoima venealan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisia 
mittareita, jotka on varustettu huurtumisenestokalvolla ja täydellä 
taustavalaistuksella. EVC-mittarit ovat poikkeuksellisen tarkkoja ja 
varmatoimisia, ja sarjaan kytkettävyyden ansiosta niiden asennus 
käy kätevästi.

OHJAUSPAIKKA – EVC-MIT TARIT

Valitse krominvärinen tai musta kehysrengas (tilattava erikseen). 
Katso sivu 22.

a) Ei saatavilla D1/D2-moottoreihin eikä D3 A–C -moottoreihin (mallivuoteen 2009 asti).

b) Saatavilla myös D1/D2-moottoreihin, joissa MDI.

EVC-sukupolvi Til. no Väri Kierrosluku Koko

EVC C-E, EVC2 Musta 0-4000 110 mm b)

EVC C-E, EVC2 Valkoinen 0-4000 110 mm b)

EVC C-E, EVC2 Musta 0-6000 110 mm

EVC C-E, EVC2 Valkoinen 0-6000 110 mm

EVC C-E, EVC2 Musta 0-4000 85 mm b)

EVC C-E, EVC2 Valkoinen 0-4000 85 mm b)

EVC MC, EVC C Valkoinen 0-6000 85 mm

Til. no Väri Nopeus

Musta 0-40 solmua, mph, km/t c)

Valkoinen 0-40 solmua, mph, km/t c)

Musta 0-60 solmua, mph, km/t c)

Valkoinen 0-60 solmua, mph, km/t c)

Musta 0-20 solmua/23 mph d)

Musta 0-40 solmua/45 mph d)

2

4

3

1

5

6

c) Kuva 3. Laite valittu EVC-järjestelmään. Signaali GPS NMEA:n tai monitoimianturin 
kautta.  d) Kuva 4. Signaali monitoimianturin kautta. 
Monitoimianturin kautta: Peräpeilikiinnitys 3587055. Runkoläpivienti 3587054.



881649

881658

874913

874925

874905

874922

881857

881858

874908

874923

874919

874932

874904

874921

874918

874931

3809992

3809993

3812914

3812917

881648

881654

3812881

3812911

874910

874924

874920

874933
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Til. no Väri Jännite V

Musta 12 V

Valkoinen 12 V

Musta 24 V

Valkoinen 24 V

Til. no Väri Lämpötila

Musta 0-150° C

Valkoinen 0-150° C

Musta 40-300° F

Valkoinen 40-300° F

Öljyn lämpötilamittari, 52 mm

Til. no Väri Paine

Musta 0-7 bar e)

Valkoinen 0-7 bar e)

Musta 0-100 PSI e)

Valkoinen 0-100 PSI e)

7. Moottorin öljynpainemittari, 52 mm

Til. no Väri Lämpötila

Musta 0-120° C

Valkoinen 0-120° C

Musta 40-250° F

Valkoinen 40-250° F

8. Jäähdytysnesteen lämpötilamittari, 52 mm

Til. no Väri

Musta

Valkoinen

9. Vesisäiliön pintamittari, 52 mm

Vaatii makeanveden pinta-anturin, til.no. 3809098.

Til. no Väri

Musta

Valkoinen

10. Ohjauskulmamittari, 52 mm

Tilaa myös 3809099 ja 3594073 ((ei tarvita DPI-vetolaitteille).
SX ja DPS edellyttävät vain 3809099.

Til. no Väri Nimitys

Musta LCD (7-40)

Valkoinen LCD (7-40)

Musta Analoginen

Valkoinen Analoginen

11. 12. Vetolaitteen trimmikulmamittari, digitaalinen, 52 mm

Til. no Väri Paine

Musta 0-3 bar

Valkoinen 0-3 bar

Musta 0-45 PSI

Valkoinen 0-45 PSI

13. Ahtopainemittari (ei bensiinimoottori), 52 mm

14. Akun jännitemittari, 52 mm

Mittareiden lisääminen on helppoa plug-and-play-tyyppisen sarjaan 
kytkettävyyden ansiosta. 

Easy Connect täydentää 
mainiosti ohjauspaikalle asen-
nettuja mittareita. Lisätietoja 
aiheesta on sivulla 22.

OHJAUSPAIKKA – EVC-MIT TARIT

e) Ei saatavilla D1/D2-moottoreihin eikä D3 A–C -moottoreihin (mallivuoteen 2009 asti).

7 118 12

9 1310 14



3848966

874843

874844

3886791

881611

881612

881613

881614

874709

874708

3847888

874733

874732

3885216
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A B

Automaattihimmennin – ADU

ADU mahdollistaa kaikkien EVC-mittareiden himmentämisen EVC:n  
pääohjauspaneelista.

Til. no

Til. no Sarja halk.    Nimitys

52 mm Uppoasennetuille

85 mm Uppoasennetuille

110 mm Uppoasennetuille

O-rengas – uppoasennetuille

Til. no Sarja halk. Paneelin 
paksuus

Nimitys

52 mm 12-25 mm Asennusrengas, musta

85 mm 12-25 mm Asennusrengas, musta

52 mm 12-25 mm Asennusrengas, kromi

85 mm 12-25 mm Asennusrengas, kromi

B. Paneelin paksuus 12–25 mm

Til. no Sarja halk. Paneelin 
paksuus

Nimitys

52 mm 0-12 mm Asennusrengas, musta

85 mm 0-12 mm Asennusrengas, musta

110 mm 0-15 mm Asennusrengas, musta

52 mm 0-12 mm Asennusrengas, kromi

85 mm 0-12 mm Asennusrengas, kromi

110 mm 0-15 mm Asennusrengas, kromi

A. Paneelin paksuus < 12 mm

Asennussarja kehysrenkaalla

OHJAUSPAIKKA –MIT TARIT



23040335

23040364

23045964

23045963

23190000

874759

3807043
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MITTARIVALIKOIMA MEKAANISESTI OHJATTAVILLE  
BENSIINIMOOTTOREILLE 
Volvo Pentan mittarit mekaanisesti ohjattaville bensiinimootto-
reille perustuvat Volvo Pentan EVC-mittareiden toimivaksi to
dettuun suunnittelukonseptiin. Ne ovat yhteensopivia kaikkien 
vuodesta 2008 lähtien valmistettujen bensiinimoottorisovellus-
ten kanssa. Kierroslukumittarin Easy Link -yhdyskäytävään voi-
daan liittää kattava valikoima muita EVC-mittareita. 

Mittaristot

Kierroslukumittari on saatavana mustana tai valkoisena, ja siinä on analogi-
nen näyttö kierrosluvulle ja pieni digitaalinen näyttö muille tiedoille. 

Kierroslukumittarin Easy Link -yhdyskäytävään voidaan liittää vetolaitteen 
trimmin, öljynpaineen, jäähdytysnesteen lämpötilan ja latausjännitteen mit-
tarit. 

Nopeusmittarissa on sisäänrakennettu GPS-paikannus nopeuden tarkkaan 
mittaukseen ja myös näyttö, joka näyttää kulkusuunnan ja veneen kurssin 
maan suhteen.

Järjestelmään soveltuvat mittarit

Kierrosluku- ja nopeusmittarin lisäksi järjestelmään voidaan kytkeä myös 
alla mainitut mittarit. Lisätietoa mittareista on sivuilla 20-21. Kaikista mit-
tareista on saatavana valkoinen ja musta mittaritauluvaihtoehto.

Moottorin öljynpaine Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötila

Vetolaitteen trimmin 
asento 

Vetolaitteen trimmin 
asento 

Akun jännite 

Til. no Kuvaus

Kierroslukumittari 85 mm, 6000 kierrosta minuutissa, 
valkoinen mittaritaulu

Kierroslukumittari 85 mm, 6000 kierrosta minuutissa, 
musta mittaritaulu

Nopeusmittari 85 mm, 60 solmua, valkoinen mittaritaulu

Nopeusmittari 85 mm, 60 solmua, musta mittaritaulu

Moottorin ja kierroslukumittarin välinen johto (7 m). 

1 metrin jatkojohto kierroslukumittarista 
muihin lisämittareihin 

3 metrin jatkojohto kierroslukumittarista 
muihin lisämittareihin 

OHJAUSPAIKKA –MIT TARIT

Huomio! Kehysrengas ja asennustarvikkeet eivät sisälly 
mittaritoimituksiin. Katso sivu 22.



23577077

23577080

23577092 

858648

860184 858876

23577084 
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Hälytysnäyttöpaneeli

Käytetään silloin, kun hälytystoiminnot on asennettu erikseen, eivätkä ole 
mittaripaneelissa. Paneelissa on jäähdytysnesteen lämpötilaa, öljynpainet-
ta, akun latausta sekä esilämmitintä tulee tilata erikseen

Huom! Näyttöpaneeli on tyhjä kotelo. Tarvittavat liitännät, valo yms. 
täytyy ottaa kojepaneelista. 

Mitat: 113 x 50 mm

Peitelevy

Peitelevy kierroslukumittarin aukon peittämiseksi, jos mittaria ei asenneta.

Til. no

OHJAUSPAIKKA –MIT TARIT

Til. no Kuvaus

Hälytyspaneelinäyttö

Til. no Kuvaus

Mittaripaneeli

Mittaripaneeli – Yläohjauspaikka

Paneeli on muuten sama kuin pääohjauspaikalla, mutta asettelultaan peilikuva. 
Mittarit, lamput ja kytkimet eivät sisälly toimitukseen. Mitat 250 x 190 mm.

Mittaripaneelisarja – Pääohjauspaikka
Pääohjauspaikan mittaripaneelisarjasta on saatavana kaksi versiota, 12V 
tai 24V. Voit täydentää kokonaisuutta lisäämällä siihen kierroslukumittarin 
(4000 tai 6000 rpm).

Sisältö: 
– Mittaripaneeli, jossa hälytysnäyttö
– Moottorin jäähdytinnesteen lämpömittari, 40–120 °C 
– Moottorin öljynpainemittari, 0–10 baaria
– Jännitemittari, 8–16 V (12 V:n versiossa)
– Jännitemittari, 18–32 V (24 V:n versiossa)
– Käynnistyskytkin, avainlukko
Mitat:  250 x 190 mm

Mittaripaneelisarja – Öljynpaine ja ahtopaine

Sisältö: 
– Mittaripaneeli
– Vaihdelaatikon öljynpainemittari, 30 baaria
– Ahtopainemittari, 3 baaria
Mitat:  90 x 190 mm

Til. no Kuvaus

Mittaripaneelisarja, 12 V

Mittaripaneelisarja, 24V

Til. no Kuvaus

Mittaripaneelisarja, 12/24V

Mittaripaneelisarja – Lisäohjauspaikka
Ylä- tai lisäohjauspaikan paneeli, jossa hälytysnäyttö ja käynnistyskytkin. 
Voit täydentää kokonaisuutta lisäämällä siihen kierroslukumittarin (4000 
tai 6000 rpm).

Mitat:  180 x 140 mm

Til. no Kuvaus

Mittaripaneelisarja, 12/24V

MITTAREITA MEKAANISESTI OHJATTAVILLE MOOTTOREILLE
Volvo Pentan mittarit mekaanisesti ohjattaville diesel- ja bensi-
inimoottoreille ovat ulkoasultaan moderneja ja luettavuudeltaan 
erinomaisia. Mittarien kokovaihtoehdot ovat 85 mm ja 52 mm. 
Mittarit on suunniteltu sopiviksi Volvo Pentan mekaanisesti ohjat-
tavien moottoreiden varhaisempiin mittaripaneeleihin. Saatavana 
on myös täydellisiä mittaripaneelisarjoja.



23715874 

23715875

23715849 

23715881 

23715883

23715885 

23715880 

23715887 
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1. Kierroslukumittarisarja, 85 mm
Kierroslukumittari, jossa moottorin käyttötunnit nestekidenäytössä. 
Saatavana näyttöaluevaihtoehdot 4000 ja 6000 kierrosta minuutissa. So-
vitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja ja kehysrengas sisältyvät toimituk-
seen. Kierroslukumittarin yhteensopivuutta koskevat tiedot näkyvät alla.

2. Moottorin jäähdytinnesteen lämpömittari, 52 mm
Lämpötila-asteikko 40–120 °C. Sovitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja 
ja kehysrengas sisältyvät toimitukseen.

3. 4. Jännitemittari, 52 mm
Sovitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja ja kehysrengas sisältyvät 
toimitukseen.

5. Vaihdelaatikon öljynpainemittari, 52 mm
Asteikko 30 baaria. Sovitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja ja kehysren-
gas sisältyvät toimitukseen.

Til. no Kuvaus

Kierroslukumittarisarja, 4000 rpm, 12/24 V 

Kierroslukumittarisarja, 6000 rpm, 12/24 V

Til. no Kuvaus

Moottorin jäähdytinnesteen lämpömittari, 12/24 V  

Tulosignaali: 287 – 22,7 Ω

Til. no Kuvaus

Jännitemittari, 8–16V, 12 V

Jännitemittari, 18–32V, 24 V

Til. no Kuvaus

Vaihdelaatikon öljynpainemittari, 12/24 V

Tulosignaali: 10 – 211 Ω

Til. no Kuvaus

Moottorin öljynpainemittari, 12/24 V

Tulosignaali: 10 – 184 Ω

6. Moottorin öljynpainemittari, 52 mm
Asteikko 10 baaria. Sovitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja ja 
kehysrengas sisältyvät toimitukseen.

1

2 3

4

6

5

7

Til. no Kuvaus

Ahtopainemittari, 12/24 V

Tulosignaali: 10 – 181 Ω

7. Ahtopainemittari, 52 mm
Asteikko 3 baaria. Sovitinkaapeli / johdinsarja, asennussarja ja kehysrengas 
sisältyvät toimitukseen.

Kierroslukumittarin  
yhteensopivuus

Asennusohjeet ja kooditaulukko 
oikean kierrosluvun määrittämis-
een (moottorin perhettä vastaavas-
ti) löytyvät kierroslukumittarisar-
jasta. Kierroslukumittari pystyy 
lukemaan seuraavan tyyppisiä 
tulosignaaleja:

Laturin W-pulssi:
2001-2003T
MD2010-MD2040
MD/TMD/TAMD22
D30-40
D31/32/41/42/43

Sytytyspulssi:
4-, 6- ja 8-sylinteriset 
bensiinimoottorit

Induktiivinen pulssi:
MD5, MD6, MD7, MD11, MD17
D1-13/20/30 (ilman MDI:tä)
D2-40/55/75 (ilman MDI:tä)
KAD/KAMD44/300



863940873808

873772858643

873517

814322
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Til. noTil. no

Til. no

Polttonestemittari, täydellinen sarja

Mittari näyttää säiliössä jäljellä olevan polttonestemäärän, mikä on veneily-
turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä tieto. Polttonestesäiliöön asennetta-
vassa anturissa on uimuri, joka liikkuu polttonesteen pinnan mukaan.

Sisältää: mittarin 863940, anturin 873772, kaapelit ja kehysrenkaan.
Polttonestemittari

Pelkkä mittari. Toimitukseen sisältyy kiinnike mutta ei kehysrengasta. Ke-
hysrengas, katso 858643. Polttonesteanturi, katso 873772.

OHJAUSPAIKKA –MIT TARIT

Vipukytkin

Asennusrengas mittareihin

Til. no Reiän halkaisija Reiän halkaisija

52 60

72 90

Til. no

Polttonesteanturi



872498

3819708

3851787

3855650

1140463

874416

1140465

863944

837772
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Power Trim hallintayksikkö

Digitaalinen Power Trim mittarisarja

Varustettu näytöllä, joka osoittaa vetolaitteen trimmikulman. Ohjauspaneeli 
3855650 soveltuu sähkötoimisen trimmin hallintaan. 

Huom! 3855650 on tilattava erikseen.

Analoginen Power Trim -mittari

SX/DP-S vetolaitteelle. Osoittaa vetolaitteen trimmikulman. Hallintayksik-
köä 3855650 voidaan käyttää Power Trim -ohjaukseen.

Til. no Vetolaite

DP-E/DP-G

SX/DP-S

Ruorikulmamittari, anturi

Anturi ruorikulmamittariin 1140463, 1140465.

Til. no

Til. no

Ruorikulmamittari-sarja vetolaitteisiin, 12V:lle.

Mittari osoittaa vetolaitteiston kulman. Se on verrattoman tärkeä apuväline 
veneen ohjauksessa sekä kiinnittyessä ahtaissa satamissa oleviin laitureihin. 
Täydellinen sarja anturin kytkemiseksi suoraan vetolaitteen ohjausvarteen. 

Til. no

Ruorikulmamittari - näyttö, 24V:lle.

Pelkkä näyttö kuvan E sarjaan. Mukana pidin, mutta ei kehystä. Kehys, ks. 
858643.

Til. no

Ruorikulmamittari, täydellinen sarja

Mittari näyttää sen hetkisen ruorikulman. Se on verrattoman tärkeä apu-
väline veneen ohjauksessa sekä kiinnittyessä ahtaissa satamissa oleviiin 
laitureihin.

Sisältää: Mittarin, anturin, liitäntäkaapelin ja asennusrenkaan.

DPH-vetolaitteelle, tilaa myös 3594718.

Til. no

Ruorikulmamittari - näyttö, 12 V:lle

Pelkkä näyttö kuvan E sarjaan. Mukana pidin, mutta ei kehystä. Kehys, ks. 
858643.

Til. no

Til. no

OHJAUSPAIKKA –MIT TARIT



21729995 21649809 21673214 23799729*
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Ruorit

•  Suunniteltu yhteensopivaksi Volvo Pentan 
hallintalaitteiden ja näyttöjen kanssa

• Valmistettu antimagneettisesta ruostumattomasta teräksestä
• Korkealaatuiset materiaalit
• Sopivat useimpiin ohjausjärjestelmiin
• Sisältävät myös ruorin napaosan
•  Täyttävät Huvivenedirektiivin (2013/53/EY) standardin EN 28848 

ja ruoreja koskevan turvallisuusstandardin ABYC P22 vaatimustenmukaiset.

Malli  Klassinen mahonki Nahka / Kromi Ruostumaton teräs Nahka / Satiininharmaa

Til. no

Kehä Mahonki  Nahka  316 ruostumaton teräs  Nahka

Puolat 316 ruostumaton teräs 304 ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs  304 ruostumaton teräs 

Käyttö Sisäohjaamo/hytti  Sisäohjaamo/hytti  Ulko-ohjaamo Sisäohjaamo/hytti  

Halkaisija 350 mm 350 mm 370 mm 350 mm

Asennus ¾" vakiomittainen kartioakseli  ¾" vakiomittainen kartioakseli ¾" vakiomittainen kartioakseli ¾" vakiomittainen kartioakseli

OHJAUSPAIKKA – OHJAUS 

RUORIT JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Volvo Pentan valikoimaan kuuluu myös luotettavat mekaaniset ja hydrauliset ohjausjärjest-
elmät. Ohjausjärjestelmien rakenne estää ohjaukseen kohdistuvien voimien siirtymisen  ruoriin, 
näin ulkoiset voimat kuten aallot eivät vaikuta ruorin asentoon. Kaikki Volvo Penta ruorit on 
valmistettu merellisiin ympäristöihin. Ne ovat korroosionkestäviä ja antimagneettisia.

*Saatavilla keväällä 2020



3841706

3841707

3594639

22275070

22275071

22275072

22275073

22275074

22275075

22275076

22275077

22275078

22299003 

3809981

3809982

3809983

1140584

192618

22618337

Til. no Mäntiä kpl Pumppu Varoventtiilin asetus Paino, kg

28 cc 711 mm 5 Ohjauspumppu, pinta-asennus 70 bar 5 kg

33 cc 711 mm 7 Ohjauspumppu, pinta-asennus 70 bar 5 kg

39 cc 711 mm 7 Ohjauspumppu, pinta-asennus 70 bar 5 kg

28 cc 711 mm 5 Ohjauspumppu, upotettava asennus 70 bar 5 kg

33 cc 711 mm 7 Ohjauspumppu, upotettava asennus 70 bar 5 kg

39 cc 711 mm 7 Ohjauspumppu, upotettava asennus 70 bar 5 kg

28 cc 508 mm 5 Ohjauspumppu, säädettävä ohjauskulma 70 bar 5 kg a)

33 cc 508 mm 7 Ohjauspumppu, säädettävä ohjauskulma 70 bar 5 kg a)

39 cc 508 mm 7 Ohjauspumppu, säädettävä ohjauskulma 70 bar 5 kg a)

Mekanismi tarvitaan

29

Hydraulinen ohjaus

Tarvittavat ruoripumpun kierrokset määräytyvät pumpun tuoton ja ohjaus-
sylinterin tilavuuden välisestä suhteesta. Peräsinkulman rajoittimet määri-
tellään peräsimen suurin kääntymiskulma. Suuri ohjaussylinterin iskutila-
vuus ja pieni ohjauspumpun tuotto vaatii useita ohjauskierroksia ruorilla. 
Pieni ohjaussylinteri ja suuri ohjauspumppu vaatii vastaavasti vähän kier-
roksia ruorilla.

Mitä vähemmän ruoria tarvitsee kääntää, sitä herkemmin ohjaus reagoi, 
mutta tällöin tarvitaan enemmän käsivoimaa. Vastaavasti useammat ruorin 
käännökset edellyttävät vähemmän voimaa, mutta ohjaus ei myöskään rea-
goi niin herkästi. Hydraulisia QL Ohjauspumppuja on kolmella eri tuotolla: 
28 cm3, 33 cm3 ja 39 cm3. Jokaisesta on saatavana kolme eri asennustyyp-
piä: eteen, taakse ja kallistuskulmaan asennettava. Kaikkia kolmea ohjaus-
sylinteriä saa kaikkiin peräsinrakenteisiin, ja tilavuudeltaan ne ovat 116 cm3, 
168 cm3 ja 215 cm3.

Säädettävä ohjauspyörä

Kallistusmekanismissa on viisi lukitusasentoa, joilla ruorikulmaa voi säätää 
yhteensä 48 astetta (+/- 24 astetta). Saatavana on neljä erilaista ruoriko-
neistoa.

Ruorin maks. 
läpimitta

Pumpun tilavuus cm3/ 
ohj. pyöränkierros

Asennusosat

Til. no Moottoreiden välinen etäisyys Vetolaite

660-1040 mm SX/DP-S

840–1220 mm SX/DP-S

1000–1240 mm DPH/DPR

Hydraulinen ohjaus

a) Vaatii kallistusmekanismin, tilattava erikseen.

Ohjaussylinterit ruoriasennukseen

Til. no 3/8" (9,5 mm) letkuliitäntä Ohjausvoima, kg Iskunpituus Vääntömomentti, kgm Tilavuus, cm3

Kork.paine joustoletkulle 455 kg 178 mm 53 kgm 116

Kork.paine joustoletkulle 682 kg 178 mm 87 kgm 168

Kork.paine joustoletkulle 682 kg 228 mm 111 kgm 215

Til. no Nimitys

Hydrauliletku 3/8"

Ilmausletku

Vaihteistoöljy, 1 litra

OHJAUSPAIKKA – OHJAUS 

Välitanko kaksimoottoriasennuksiin



1110986745654321

Ø15,8
7/8"-14-2B

Ø9,8

216mm

3848176

3848177

3848178

3848179

3848180

3848181

3848182

3848183

3848184

3848185

3848252

3848253

3848254

3848255

3848347

3848348

3848349

3848350

3848351

3848352

3848353

3840265

3848355

3840267

3848357

3848358

3848359

3848360

3848517

3818019

21580930

3818025

3818027

21580825

3818096

3883509

3883508

22299003

872388
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1

3

2

4

Ohjauskaapeli

Volvo Pentan korkealaatuiset ohjauskaapelit tuottavat hyvän suori-
tuskyvyn - erinomaisen ohjautuvuuden mahdollisimman vähäisellä fyy-
sisellä voimalla.

1. Teleskooppiholkki
2.  Liitosmutteri 
3.  Päätemuhvi 
4.  Ulkokuoren ruskea HD polyetyleenisuoja
5.  Karkaistu teräslankavaippa 
6.  Sisäkaapeli 
7.  Päätemuhvi 
8.  Valkoinen HD polyetyleeni suojaholkki 
9.  Jousiterässuoja 
10.  36-säikeinen teräslanka 
11.  Ydinlanka

Mekaaninen ohjaus

Saatavana on neljä erilaista ohjausjärjestelmää, jotka kaikki perustu-
vat  planeettapyörästörakenteeseen. Se takaa tehokkuudeltaan parhaan 
 mahdollisen välityssuhteen ja erinomaisen väännön halvempiin, yhteen 
vetopyörään perustuviin ohjausjärjestelmiin verrattuna.

Ei-palautuva ohjaus
Erikoisrakenteisen, patentoidun laitteen ansiosta ruoriakseli lukittuu suun-
taansa, kunnes kuljettaja kääntää ruoria. Näin veneen suunta pysyy muuttu-
mattomana ja ohjauskaapeliin kohdistuvat voimat vaimenevat. Mekanismin 
lukitus kytkeytyy irti, kun kuljettaja kääntää ruoria.

Til. no Kaapelin 
pituus m

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

5.25

5.50

Til. no Kaapelin 
pituus m

5.75

6.00

6.25

6.50

6.75

7.00

7.25

7.50

7.75

8.00

8.25

8.50

8.75

9.00

Ohjauskaapelin kiinnike

Ohjauskaapelin kiinnikettä käytetään ohjauskaapelin kuoren kiinnittämi-
seen ilman ohjaustehostinta oleviin DP-E vetolaitteisiin.

a) Asennussarja tulee tilata erikseen.
b) Kallistus-mekanismi tulee tilata erikseen

Kuva Til. no Nimitys

2 Ohjausvaihde, uppo asennus a)

2 Ohjausvaihde, Ei-palautuva 

uppo asennus

a)

1 Ohjausvaihde, säädettävä ohjauskulma b)

1 Ohjausvaihde, Ei-palautuva säädettävä 

ohjauskulma

b)

4 Asennussarja 90° musta

Asennussarja 70° musta

Asennussarja 90° valkoinen

3 Asennussarja 70° valkoinen

1 Mekanismi tarvitaan

Til. no

OHJAUSPAIKKA – OHJAUS 



A

B

C

D

E

F

G

H

2 x 22656800

1 x 21809318

1 x 21546221

2 x 3817171

1 x 874789

2 x 22656801

1 x 21809318

1 x 21546221

2 x 3817172

1 x 889551

1 x 3847459

21809318 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

874789

889550

889551

889552

888013

3588972 1  1  1  1  1

1  1  1  1  1

3889410

3842733

3842734

3842735

3842736

3842737

21546221 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1

2 2 4 4 4 2 2 4 4 4

3817171

3817172

22656800 2 2 4 2 2 4

22656801 2 2 4 2 2 4

21561103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

966689 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31

TRIMMIJÄRJESTELMÄ
BTS-trimmijärjestelmän patentoitu tekniikka mahdol-
listaa veneen ajoasennon täydellisen hallinnan. Vene 
reagoi nopeasti ohjaukseen ja nousee liukuun entistä 
nopeammin. Polttoaineen kulutus pienenee ja ajomuka-
vuus on paras mahdollinen. Lisävarusteena saatavan au-
tomaattitrimmin avulla veneen trimmi pysyy aina muut-
tumattomana - automaattisesti!

Tämä trimmijärjestelmä sopii täydellisesti lähes kaikkiin 17 - 40 jalan 
liukuviin veneisiin, on sitten kyseessä perämoottori-, vetolaite- tai kes-
kimoottorivene. Laitteen kompakti koko helpottaa asennusta. Kattavan 
asennusohjeen avulla trimmisarjan asennus on helppoa.

Yhden yksikön asennus, johon 
kuuluu yksi ruoriasema ja au-
tomaattinen trimmijärjestelmä.

Järjestelmän edut:
•	entistä parempi polttoainetalous 
•	perinteisiä trimmisiivekkeitä suurempi 		
	 nostovoima ja pienempi vastus 
•	nopeampi nousu liukuun 
•	opastava ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli 
•	automaattinen trimmijärjestelmä (lisä-
varuste).

TRIMMIJÄRJESTELMÄ

* Huomautus: Jokaista lisäruoriasemaa kohden (enintään 4 ruoriasemaa mahdollista) tarvitaan yksi 6-napainen Y-kaapeli (C) ja yksi 6-napainen jatkokaapeli (D).

** �Huomautus: Mikäli veneessä ei ole erillistä sulakekoteloa käytettävissä, voidaan käyttää Volvo Pentan 8A suojakatkaisijaa. 966689 ei ole kipinäsuojattu 
joten sen käyttö bensiinikonehuoneissa on kielletty. 

*** �Huomautus: asennusta varten tarvitaan aina yksi 6-napainen Y-kaapeli (C). Asennustyypistä riippuen asennukseen voidaan tarvita myös 6-napainen jat-
kokaapeli (D). Ajoasennon ohjausyksikön (H) 6-napaisen kaapelin pituus on noin 25 cm.

BTS 300 mm sarja, til.no 21914554

2 Trimmiyksiköt, 300

1 Ohjauspaneeli 

1 Ohjausyksikkö

2 Kaapeli, 2,5 m

1 Kaapeli, 5 m

BTS 450 mm sarja, til.no 21914555

2 Interseptoriyksiköt, 450

1 Ohjauspaneeli 

1 Ohjausyksikkö

2 Kaapeli, 4 m

1 Kaapeli, 9 m

Automaattitrimmisarja, 
Til. no. 21561103 ***

1 GPS-vastaanotin

1 Trimmin keskusyksikkö

Nimitys Til. no 1 ruoriasema 2 ruoriasemaa*

Pakolliset komponentit
2x300 2x450 2x300+ 

2x450
4x300 4x450 2x300 2x450 2x300+

2x450
4x300 4x450

Ohjauspaneeli 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

6-napainen kaapeli (valitse pituus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 m 

7 m 

9 m 

11 m 

13 m 

6-napainen Y-kaapeli 1  1  1  1  1

6-napainen jatkokaapeli (valitse pituus) 1  1  1  1  1

1,5 m

3 m

5 m

7 m

9 m

11 m

Ohjausyksikkö  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1

4-napainen kaapeli (valitse pituus) 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4

2.5 m

4.0 m

Trimmiyksiköt 300 mm 2 2 4 2 2 4

Trimmiyksiköt 450 mm 2 2 4 2 2 4

Lisävaruste

Automaattinen trimmijärjestelmä*** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Palautettava suojakatkaisin 8 A** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tilaus- ja komponenttiohje 



23025862

23254031 

23481461

23481462
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Aktiivinen korroosiosuoja
Volvo Pentan aktiivinen korroosiosuoja (ACP) helpottaa venei-
lyä ja suojaa vetolaitetta korroosiolta perinteisiä sinkkianodeja 
paremmin. Järjestelmä mittaa jatkuvasti vetolaitteen sähköpo-

tentiaalia ja tarvittaessa suojaa vetolaitetta katodisesti hyödyn-
tämällä ulkoista virtalähdettä.

Aktiivinen korroosiosuoja Aquamatic-perävetolaitteille
Järjestelmä on saatavana niin yksi- kuin kaksimoottoriasennuksiin. Se 
suojaa perävetolaitetta korroosiolta ihanteellisesti niin murto- kuin me-
rivedessä. Järjestelmää käytettäessä ei perävetolaitteessa tarvita sink-
kianodeja.

Helppokäyttöinen

Elektroniseen aluksenhallintaan integroitu järjestelmä valvoo suojaustasoa 
jatkuvasti ja toimii täysin automaattisesti. Suojaustasoa voidaan tarka  stella 
moottorien näytöillä ohjauspaikalla. Ylimääräisiä näyttöjä ei tarvita, eikä 
sinkkianodeista tarvitse huolehtia, joten ratkaisu tuo veneilijälle mielen-
rauhaa.

Vaatimukset

• Vetolaitteet: DPI, DPH, DPS, SX, OX, FWD tai DPR
• Elektroninen aluksenhallinta (EVC) sukupolvesta C2 alkaen
• EVC-näytöt: 2,5'', 4'', 7'' tai Glass Cockpit
• Lasikuiturunko

Kokonaisratkaisu

Aktiivinen korroosiosuojajärjestelmä koostuu hallintalaitteesta, perä-
peiliyksiköstä ja vara-anodeista (yksi sinkkianodi vetolaitetta kohden). 
 Järjestelmän toimitukseen sisältyvät kaikki tarvittavat osat, mukaan lu-
kien asennusohjeet ja käyttäjän opas. Johdot voidaan kuljettaa ylöspäin 
peräpeiliä pitkin ja tuoda rungon läpi vesirajan yläpuolella.

Osa nro Sovellus

Yksimoottoriasennus, EVC C2-E

Kaksimoottoriasennus, EVC C2-E

Yksimoottoriasennus, EVC2

Kaksimoottoriasennus, EVC2



3587839

3887090

22037078 22037078 22037078

23481463 23481463 23481463

22037078 22037078 —

22037078 22564286 22564286

22037078 22564286 22564286

21200402

Til. no Vetolaite

Sisäperämoottorit (ei DPH/DPI) ja perämoottorit

SX-A, DPS-A, DPS-B

Til. no Kuvaus

IPS-yksiköiden välikaapeli. Tilaa yksi kaapeli kolmen mootto-
rin asennuksiin ja kaksi kaapelia neljän moottorin asennuksiin.

Aktiivinen korroosiosuoja (ACP-S) perävetolaitteille ja 
perämoottoreille

Tämä erillisjärjestelmä on suunniteltu yleiskäyttöiseksi erilaisille perä-
vetolaitteille ja perämoottoreille. Sen suorituskyky on vähäisempi kuin 
elektroniseen aluksenhallintaan integroitujen järjestelmien. Sillä ei ole 
 tarkoitus korvata tavallisia sinkkianodeja vaan täydentää niiden tarjoamaa 
suojausta. Sitä ei suositella DPH/DPI-vetolaitteille eikä suurille perämootto-
reille. ACP-S on suunniteltu suojaamaan yhtä perävetolaitetta tai perämoot-
toria. Kaksimoottoriasennuksiin tarvitaan toinen asennussarja. 

Vaatimukset
• Merivedessä käytettävät lasikuiturungot
• 12 voltin sähköjärjestelmä

Järjestelmän toimitukseen kuuluvat tarvittavat johdotukset ja yksityis-
kohtaiset asennusohjeet. Useimpiin asennuksiin tarvitaan lisäksi vain 
tavallisia työkaluja, porakonetta ja vedenalaisiin asennuksiin sopivaa 
tiivistemassaa.

Aktiivinen korroosiosuoja Volvo Penta IPS:ään
Järjestelmä on saatavana kaikkiin IPS-asennuksiin. Se suojaa vetolaitetta ja 
potkuria korroosiolta ihanteellisesti niin murto- kuin merivedessä. Järjestelmä 
korvaa perinteiset peräpeiliin kiinnitettävät sinkkianodit.

Helppokäyttöinen

Elektroniseen aluksenhallintaan integroitu järjestelmä valvoo suojaustasoa 
jatkuvasti ja toimii täysin automaattisesti. Suojaustasoa voidaan tarkastella 
moottorien näytöillä ohjauspaikalla. Ylimääräisiä näyttöjä ei tarvita, eikä sink-
kianodeista tarvitse huolehtia, joten ratkaisu tuo veneilijälle mielenrauhaa.

Vaatimukset

• Vetolaite: Volvo Penta IPS
• Elektroninen aluksenhallinta (EVC) sukupolvesta C2 alkaen
• EVC-näytöt: 2,5'', 4'', 7'' tai Glass Cockpit
• Lasikuiturunko

Kokonaisratkaisu

ACP-järjestelmä koostuu hallintalaitteesta ja peräpeiliyksiköstä, jonka 
yhteydessä ovat aktiivinen sinkkianodi ja vara-anodi. Järjestelmän toimi-
tukseen sisältyvät kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien asennusohjeet 
ja käyttäjän opas. Huomio: kolmi- ja nelimoottoriasennuksiin tarvitaan 
 ylimääräinen välikaapeli.

AKTIIVISEN KORROOSIOSUOJAN TOIMINTA
Aktiivinen korroosiosuojajärjestelmä (ACP) käyttää ulkoista virta-

lähdettä katodiseen vetolaitteen suojaukseen (ICCP). Järjestelmä 

valvoo jatkuvasti vetolaitteen sähköpotentiaalia ja säätää huolel-

lisesti virrantuottoa peräpeiliyksikön välityksellä, jotta vetolaitteen 

sähköpotentiaali pysyy turvallisilla tasoilla. Aktiivisen järjestelmän 

edut perinteisiin sinkkianodeihin verrattuna ovat parempi suo-

jaustason hallinta, mahdollisuus tarkkailla suojaustasoa ohjaus-

paikalla ja tietysti anodien säästyminen kulumiselta järjestelmän 

ollessa aktiivisena. Järjestelmä toimii tavallisesti varsin alhaisella 

virralla, mutta sen kapasiteetti riittää 1 ampeerin virtamäärän tuot-

tamiseen vetolaitteen suojelemiseksi. Tämän vuoksi suositellaan 

maasähkön kytkemistä, kun vene on laiturissa. Kun maasähköä 

ei ole käytettävissä, järjestelmä siirtyy ottamaan virtaa apuakusta.  

Jos akun varaustaso laskee alle 75 prosentin, järjestelmä siirtyy 

valvontatilaan, jossa suojauksen tilaa voidaan tarkastella ohjaus-

paikalla mutta itse suojaus toteutetaan vara-anodeilla. Akun vara-

ustason ollessa alle 50 prosenttia järjestelmä siirtyy lepotilaan, ja 

suojaus toteutetaan edelleen vara-anodeilla.
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Til. no Twin Triple Quad

IPS1

IPS10

IPS15

IPS2/20

IPS3/30
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Jokainen varuste on kiinteä osa kokonaisuutta. Kaikki varusteet 
on kehitetty ja suunniteltu yhdessä, täyttäen meidän ankarat 
vaatimuksemme kestävyyden ja luotettavuuden suhteen. 

MOOTTORITARVIKKEET
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1140724

861014

3581760

1147147

877763*

22677639*

877766

3581078

21641493
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POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
Luotettava puhtaan polttoaineen syöttö moottorille. Mikään ei 
ole yhtä tärkeä merelläolon luotettavuudelle ja turvallisuudelle. 

Suodatinelementti 877767 ja 877766

Til. no

Vettä polttoaineessa -hälytin (D3, D4 ja D6)

D3-D6 -moottoreille on kehitetty uusi anturi joka sopii polttoainesuodat-
timiin/vedenerottimiin 877763, 877768 & 877764. Anturi on kytketty 
EVC-järjestelmään ja antaa EVC-mittaristoon hälytyksen. Hälytin toimii 
myös nykyisiin moottoreihin asennettujen vettä polttoaineessa -hälyttimien 
kanssa.

Asennussarja sopii vuonna 2011 ja sen jälkeen valmistettuihin D3/D4/D6 
-moottoreihin (joissa parillinen moottorin johdinsarja). Soveltuu 12 V tai 24 
V järjestelmiin.

Vettä polttoaineessa -hälytys

Polttoaineessa olevan veden havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisin,  
vesianturin paras sijainti on säiliön ja moottorin välissä oleva polttoainesuo-
datin/vedenerotin.

Til. no Mikron

10

30

2

Til. no Nimitys

Valkoiset metallikupit

Läpinäkyvä kuppi

*	 Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
	 EN ISO 10088 kanssa.  Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
	 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

Polttoainesuodatin/vedenerotin, dieselmoottoreille

Se puhdistaa polttoaineen kolmella tavalla: keskipakovoimalla, saostamalla 
ja suodattamalla. Vesi ja sakka kerääntyvät läpinäkyvään kupiin, joka voi-
daan tyhjentää tyhjennyshanan kautta. Suodattimessa on valmius hälytti-
men kytkemiseksi. 

Putkiliitososat eivät sisälly. 

Paino: 2 kg  
Virtaus, enint.: 227 l/h  
Suodatuskyky: 10 mikronia  
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella,  
10 mikronin suodatinelementti: 4,1 kPa  
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti

Polttoainesuodatin/vedenerotin dieselmoottoreihin 

Polttoaineensuodatin/vedenerotin pienille dieselmoottoreille. Suodatin 
asennetaan polttoainelinjaan tankin ja moottorin väliin. Liittimet eivät sisälly 
toimitukseen.

Til. no

Til. no

Suodatinelementti suodattimiin 877762, 877763, 877764 ja 
22677639

Vesihälytys

Sopii käytettäväksi yhdessä polttoainesuodattimen/vedenerottimen 
877762, 877769, 877768, 877770, 877763, 877771 ja 889280 kanssa.  
Hälytysvalo ja äänimerkki ilmaisevat milloin vedenerotin on tyhjennettävä. 
Hälytys poistuu automaattisesti tyhjennyksen jälkeen.

12 V tai 24 V:n järjestelmille.

Til. no
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Kaksinkertainen polttoainesuodatin/ Vedenerotin, 
dieselmoottoreille

Paino: 7.7 kg 
Virtaus, enint..: 454l/h 
Suodatuskyky: 10 mikronia 
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella, 
10 mikronin suodatinelementti: 4.83 kPa 
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti 861014
Tuote täyttää Recreational Craft 94/25/EC direktiivin vaatimukset.

Polttoainesuodatin/Vedenerotin, dieselmoottoreille

Suunniteltu raskaampiin dieselmoottoreihin vaativissa olosuhteissa, joissa 
polttoaineen laatu vaihtelee. Suodatin on tarkoitettu asennettavaksi polt-
toainesäiliön ja moottorin välille. Se puhdistaa polttoainetta kolmella tavalla: 
keskipakovoimalla, saostamalla ja suodattamalla. Vesi ja sakka kerääntyvät 
läpinäkyvään kuppiin, joka voidaan tyhjentää tyhjennyshanan kautta.

Täysmetallinen suodatin. Suodattimessa on valmius vesihälyttimen kytke-
miseen. Vastaa US Coast Guardin standardeja kestäen avotulta 2,5 
minuutin ajan. Suodatin toimitetaan 10 mikronin suodatinelementillä, mutta 
ilman putkiliitososia.

Paino: 5 kg 
Virtaus, enint.: 681 l/h 
Suodatuskyky: 10 mikronia 
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella, 
10 mikronin suodatinelementti: 3,4 kPa 
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti, 3838854 ja 
889422
Tuote täyttää Recreational Craft 94/25/EC direktiivin vaatimukset.

Suodatinelementti suodattimiin 877771 ja 889280

Suodatinelementti suodattimiin 877769, 877768 ja 22677640

* Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
 EN ISO 10088 kanssa.  Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

Polttoainesuodatin/vedenerotin, dieselmoottoreille
Suunniteltu raskaampiin dieselmoottoreihin vaativissa olosuhteissa, joissa 
polttonesteen laatu vaihtelee. Suodatin on tarkoitettu asennettavaksi polt-
toainesäiliön ja moottorin välille. Se puhdistaa polttoaineen kolmella tavalla: 
keskipakovoimalla, saostamalla ja suodattamalla. Vesi ja sakka kerääntyvät 
lasinkirkkaaseen alasäiliöön, joka voidaan tyhjentää tyhjennyshanan kautta. 
Täysimetallinen suodatin. Suodattimessa on liitäntä vesihälyttimen kytke-
mistä varten. Vastaa US Coast Guardin standardeja kestäen avotulta 2,5 
minuutin ajan. Suodatin toimitetaan 10 mikronin suodatinelementillä, mutta 
ilman putkiliitososia.

Paino: 3 kg 
Virtaus, enint..: 341 l/h 
Suodatuskyky: 10 mikronia 
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella, 
10 mikronin suodatinelementti: 2.3 kPa 
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti 3838852 ja 889419
Tuote täyttää Recreational Craft 94/25/EC direktiivin vaatimukset.

Til. no Nimitys

Valkoiset metallikupit

Läpinäkyvä kuppi

Til. no Mikron

10

30

2

Til. no Mikron

10

30

2

Til. no

* Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
 EN ISO 10088 kanssa.  Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

* Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
 EN ISO 10088 kanssa.  Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

Til. no
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Kaksinkertainen polttoainesuodatin/ Vedenerotin,  
dieselmoottoreille

Suunniteltu raskaampiin dieselmoottoreihin vaativissa olosuhteissa, joissa 
polttoaineen laatu vaihtelee. Kokonaan metallinen kaksinkertainen suoda-
tin, paineen pudotusta osoittava mittari. Liitännät voidaan tehdä vasem-
manpuolisen, oikeanpuolisen tai molempien suodattimien välille, mahdol-
listaen suodattimen vaihdon koneen ollessa käynnissä. Näin ollen suodatin 
täyttää sekä Classification Associationin standardin vaatimukset propulsio-
moottoreiden polttoainejärjestelmille että US Coast Guardin 2,5 minuutin 
avotulenkestävyysstandardin vaatimukset.  Suodattimessa on liitäntä ve-
sihälyttimen kytkemiseen. Suodatin toimitetaan 10 mikronin suodatinele-
mentillä, mutta ilman putkiliitososia. 

Paino: 10.4 kg  
Virtaus, enint.: 682 l/h  
Suodatuskyky: 10 mikronia  
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella,  
10 mikronin suodatinelementti: 12.4 kPa  
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti 3838852 ja 889419 
Tuote täyttää Recreational Craft 94/25/EC direktiivin vaatimukset.

Lisäsuodatin bensiinimoottoreihin

Suodatin on asennettava säiliön ja moottorin väliseen putkeen, jolloin se 
varmistaa polttoaineen puhtauden. Suodatinpanos on ”spin on”-tyyppinen. 
Suodatin toimitetaan 10 mikronin soudatinpanoksella ilman polttoaineput-
ken liitososia.

Paino: 0,9 kg  
Virtaus, enint.: 227 l/h  
Suodatuskyky: 10 mikronia  
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti, 857633 
Tuote täyttää Recreational Craft 94/25/EC direktiivin vaatimukset.

Polttoainesuodatin/vedenerotin,  
kaksinkertainen dieselmoottoreille

Suunniteltu raskaampiin dieselmoottoreihin vaativissa olosuhteissa, jois-
sa polttoaineen laatu vaihtelee. Kaksoissuodatin, jossa paineen muutosta 
osoittava mittari. Läpinäkyvät säiliöt, joissa lämpösuojat. Voidaan kytkeä oi-
kean,- tai vasemmanpuoleiseen suodattimeen, tai molempiin suodattimiin, 
jolloin on mahdollista vaihtaa suodatin koneen ollessa käynnissä.

Vastaa luokituslaitosten vaatimuksia propulsiomoottoreiden polttonestejär-
jestelmille. Vastaa myös US Coast Guardin vaatimuksia kestäen avotulta 
2,5 minuutin ajan. Suodatin toimitetaan 10 mikronin suodatinelementillä, 
mutta ilman putkiliitososia. 

Paino: 11,3 kg  
Virtaus, enint.: 1363 l/h  
Suodatuskyky: 10 mikronia  
Paineen pudotus enimmäisvirtausnopeudella,  
10 mikronin suodatinelementti: 24,1 kPa  
Suositeltava suodatin: Vaihdettava suodatinelementti,  
3838854 ja 889422

Suodatinelementti suodattimeen 877765

"Spin on"-tyyppinen, vaihdettava suodatin, 10 mikronia.

Til. no

*	 Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
	 EN ISO 10088 kanssa.  Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
	 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

Til. no

*	 Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
	 EN ISO 10088 kanssa. 

Til. no Nimitys

Läpinäkyvä kuppi

Valkoiset metallikupit

*	 Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
	 EN ISO 10088 kanssa. 	

**	 Yhteensopiva direktiivin RCD 2013/53/EU mukaisen standardin 
	 EN ISO 10088 kanssa. Täyttää propulsiomoottoreiden polttoainejärjestelmiä 
	 koskevat luokituslaitoksen vaatimukset.

Til. no



3830315

861057

22682855

22682856

22682858

22682859

22548277
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Polttoaineletku

Polttoaineletku, tulenkestävä ISO7840-A1 ja J1527USCG tyyppi 2 -stan-
dardien vaatimustenmukaisesti. Sisähalkaisija 3/8". Toimitus metreittäin. 
Suositeltava letkupuristin ruostumattomasta teräksestä, osa nro 961664.

Tuote on Huvivenedirektiivin 94/25/EC vaatimustenmukainen.

Polttoaineanturi

Monipuolisilla liitännöillä varustettu polttoaineanturi. Polttoaineen tason 
korkeus, moottorin polttoaineen lähtö- ja paluuliitännät, lähtö- ja tuloliitän-
nät lämmittimelle sekä huohotukselle. M18 lähtö- ja M16 paluuliitäntä.

Huoltoluukku

Huoltoluukku on varustettu bajonettiaukolla pinta-anturin asentamiseksi. 
Tehty elektrolyyttisesti kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä, jossa 38 
mm:n polttoaineen syöttöliitäntä. Toimitetaan asennussarjana, joka sisältää 
ruuvit, tiivisteet, laipan sekä asennusohjeen. Tiiviste 1161099 on tilattava 
erikseen.

Polttoaineletku

Korkealaatuinen polttoaineletku sopii yleisesti saataville polttoaineille, kuten 
diesel-, biodiesel-, bensiini- ja etanolipohjaisille polttoaineille. Sisäpuolinen 
putki on valmistettu FPM:stä (Fluoripropyleeni monomeeri), keskimmäinen 
putki on ECO ja CSM päällysteinen. Rakenteensa ansiosta letku kestää 
hyvin esim. biodieseliä, sen läpäisevyys on erittäin pieni ja kestää hyvin kor-
keita lämpötiloja (-40°C - 120°C).

Tulenkestävyys ISO7840 ja ISSO15540/15541 -standardienmukaiset. 
D.N.V-tyyppihyväksytty ja M.E.D-sertifioitu (ruorimerkitty)

Toimitetaan metreittäin.

Til. no Sisähalk. mm Ulkohalk., mm

9,5 16,5

Til. no Sisä- mm

Polttoaineletku, 3/8" (9,5 mm)

Til. no Pituus*

472 mm

527 mm

627 mm

676 mm

* Etäisyys sisäpuolisen säiliön yläosasta pinta-anturin pohjaan.

Til. no



954322

954305

954323

1140062

3825000

961664

861057

954337

3825034

3825512

3825513

3825511

-

190962
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Til. no: 877763  Til. no: 877768, 877769

 Til. no: 877770,  889280, 889281 Til. no: 877771

 Til. no: 877766  Til. no: 877765

Polttonesteputken liitososat

Til. no No Nimitys

1 Liitosmutterit 5/16"

2 Kupariputki 5/16"

3 Liitosmutteri 3/8"

4 Kupariputki 3/8", 25 m

5 Letkunippa

6 Letkunkiristin

7 Polttoaineletku, 3/8"

8 Nippa 3/8"

9 Sovitusliitin

10 Nippa 1/2"

11 Liitosmutteri 1/2"

12 Sovitusliitin

13 Kupariputki 1/2", ei Volvo Pentan varastossa

14 Nippa 5/16"



1140664 961669

1140665 961671

1140670 961672

1140666 961673

1140671 961674

888212 22274886

1140667 22274887

1140668 22274888

1140669 3817828

1140672 3595350

1140673 21609813

828256

828255

843287

872017

872024
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PAKOKAASUJÄRJESTELMÄ
Täydellinen järjestelmä, johon kuuluvat vaimentimet, letkut, kul
maliitokset ja muut asennukseen tarvittavat osat. Sopii täydel
lisesti yhteen vastaavan moottorisarjan moottoreiden kanssa. Pakojärjestelmän vesijäähdytyksellä saavutetaan useita etuja:

• �Pakokaasujen alhaisen lämpötilan ansiosta pakoputkena voidaan käyttää 
kumiletkua.

• Pakoäänien vaimennus on erittäin tehokas.

• Pakojärjestelmä vie vähän tilaa ja on kevyt.

Kuminen pakokaasuletku

Uusi joustava pakokaasuletku märille pakokaasujärjestelmille. Vastaa stan-
dardeja ISO13363 tyyppi 2 (+580o C) ja SAE J 2006 tyyppi R2. Minimaa-
lisen taivutussäteen ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa. Vahvistettu 
synteettisillä tekstiilikerroksilla ja upotetulla teräskierukalla. Tasainen ja sileä 
sisäpinta pitää pakokaasun vastapaineen pienenä. Sileä ulkopinta. Toimite-
taan tasametreittäin. Myydään metreittäin.

Putkenmutka, märkä pakoputki

Putkenmutkan käyttö helpottaa pakokaasuletkun asentamista ja ehkäisee 
kiertymien syntymisen jyrkkiin mutkiin.

Materiaali: Ruostumaton teräs, jossa paksunnokset letkun yhdistämistä 
varten.

Til. no Taivutussäde Suos. ruostum.
letkunkirist.

Sisähalk. 
mm

Ulkohalk., 
mm

200 32 41.5

285 45 55

305 50 61.5

310 57 69

355 63 75

455 76 88

535 89 101

610 102 115

760 127 140

950 152 165

1200 205 217

Til. no Taiv.kulma, astetta Ulkohalk., mm

45 45

45 57

45 89

45 100

90 100



828064

828837

838327

842768

854760

828295

854754

833738

831781 877773
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Til. no ØA ØD B1 B2 H L1 L2 L3 Letkulle, sisähalk.

45 165 60 112 30 208 334 440 45 mm

45 165 60 112 30 208 334 440 45 mm a)

57 165 60 112 30 408 535 645 57 mm

89 220 90 140 40 370 500 665 89 mm

100 218 90 114 40 375 450 500 100 mm  a)

Pakokaasujen lämpötilan tunnistin, märkä pakoputki

Lämpötilan tunnistin asennetaan pakokaasuletkuun. Tunnistin lähettää sig-
naalin, joka sytyttää varoitusvalon silloin, kun pakokaasun lämpötila nousee 
jäähdytysveden puuttumisesta.

Tunnistin ja kaapelit sisältyvät toimitukseen.

Vesijäähdytteinen äänenvaimennin

Äänenvaimennin vaimentaa pakoäänet tehokkaasti aiheuttamalla mahdolli-
simman vähän vastapainetta. Samalla äänenvaimennin on tehokas vesilukko, 
johon mahtuu kerääntymään suuri määrä poistuvaa jäähdytysvettä. Se estää 
veden pääsyn moottoriin sen pysähtyessä. Kiinnittimet voi kääntää haluttuun 
suuntaan, mikä helpottaa asennusta.

Materiaali: Kudoslujitteinen kumi ja päädyt ruostumatonta, haponkestävää 
teräspeltiä.

Laidanläpivienti, märkä pakoputki

Laidanläpiviennissä on tippareunus, joka estää poistuvaa jäähdytysvettä 
likaamasta veneen kylkeä. Paksunnos letkun yhdistämistä varten. Toimite-
taan täydellisenä letkunkiristimineen.

a) Vaakasuora poistoliitäntä, mikä on tarpeen, jos asennustilaa pystysuunnassa on niukasti.

Til. no Materiaali Ulkohalk., mm

Alumiini 89

Ruostum.teräs 100

Messinki 45

Messinki 57

Til. no Moottori

MD2010-2040, D1-13-D2-75



1
2

3

4

1

2

3

3858758

3884165

40005141

40005142

3886142

3888846

3581031

861097

861252

3862907

3856171

3850889
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Til. no

Pakokaasun sulkusarja

Sisä-/sisäperämoottoreissa standardipakojärjestelmäasennuksessa pako-
kaasu johdetaan vetolaitteiston läpi. Peräpeilin pakoaukko täytyy peittää, 
jos asennetaan erillinen äänenvaimennin.

Sarja sisältää: Peitelevy, kiinnikkeet.

Til. no Korkeus

100 mm/4"

150 mm/6"

150 mm/6"

75 mm/3"

75 mm/3"

-

100 mm/4"

90 mm/3.5"

150 mm/6"

Pakokäyrän korotuskappale

Pakokäyrän korotuskappaleella nostetaan putkenmutka ylemmäksi 
aluksissa, joissa moottori on asennettu vesirajan alapuolelle. Putken 
korotuksella pienennetään riskiä veden imeytymisestä moottoriin 
pakojärjestelmän kautta.

Pakojärjestelmän peitesarjat äänen eristämiseksi

Tiukkojen melurajoitusten noudattamiseksi Volvo Penta on kehittänyt pako-
järjestelmän peitesarjoja koteloille ja vetolaitteistoille. Sarjat on suunniteltu 
SX-vetolaitteistolla varustetuille 3.0 ja 4.3 -bensiinimoottoreille.

Pakojärjestelmän peitesarja kotelolle

Sarja sisältää: Välikappale, peitelevy, ruuvit.

Anodi (ei sisälly sarjaan).

Pakojärjestelmän peitesarja vetolaitteistolle 

Huom! Käytettävä ainoastaan yhdessä kotelon pakojärjestelmän peitesar-
jan 3858758 kanssa. 

1. Pakoaukko 	 2. Niitit (2 per sivu) 	 3. Peitelevy (1 per sivu)

Til. no

Til. no Vetolaite

SX/DP-S



Kun hankit alkuperäiset Volvo Penta osat asennettuna valtuutetulta Volvo Penta
jälleenmyyjältäsi, kaksinkertaistamme vuoden vakiotakuumme kahteen vuoteen.
Saat kaksinkertaisen mielenrauhan osien, tarvikkeiden ja työn osalta. Voit siis olla
varma, että Volvo Penta takaa veneesi toimivuuden - tupla-ajaksi.

Kysy jällleenmyyjältäsi!

SAMA TAKUU - TUPLASTI PIDEMPÄÄN



1

2

9

8

10

10
11

3

4

5

7

6

1 2

3

4

5

7

6

21662701

21662702

21662703

21662704
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JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Jäähdytysjärjestelmä on äärimmäisen tärkeä osa moottori-
asennusta. Oikea käyntilämpötila pidentää moottorin ikää ja 
säästää polttoaineen kulutuksessa. Lämpötila vaikuttaa myös 
turvallisuu-teen. Oikein mitoitettu ja asennettu jäähdytysjär-
jestelmä estää moottorin ylikuumenemisen ja moottorin rik-
koontumisesta johtuvat tarpeettomat korjaukset.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ VOI  
OLLA KAHTA ERI TYYPPIÄ:

Merivesijäähdytys (suorajäähdytys). Merivesi pumpataan suoraan mootto-
rin jäähdytysjärjestelmään. Se poistuu moottorista joko pakoputken kautta 
(märkä pakojärjestelmä) tai erillisen vedenpoistoputken kautta (kuiva pako-
järjestelmä). 

Makeavesijäähdytys (epäsuorajäähdytys). Moottorilla on oma suljettu 
jäähdytysjärjestelmä, joka on samantapainen kuin auton moottorissa. Läm-
mönvaihtimessa, joka vastaa auton jäähdytintä, jäähdytetään moottorissa 
kiertävää jäähdytysnestettä kylmän meriveden avulla. Merivesi poistuu sit-
ten moottorista joko pakoputken kautta (märkä pakojärjestelmä) tai erillisen 
vedenpoistoputken kautta (kuiva pakojärjestelmä). 

Makeavesijäähdytyksellä on useita etuja merivesijäähdytykseen verrattuna: 

- �Mukavuus; moottorista voidaan saada veneeseen sekä lämmintä vettä että 
lämpöä. 

- �Moottorin jäähdytysjärjestelmässä voidaan käyttää korroosiolta suojaavaa 
pakkasnestettä säilytysöljyn sijaan talvisäilytyksessä. 

- �Moottorin lämpötila pysyy korkeampana, mikä vähentää moottorin kulu-
mista. 

- Korroosion väheneminen pidentää moottorin kestoikää. 

On suhteellisen helppoa myöhemmin asentaa makeavesijäähdytysjärjes-
telmä merivesijäähdyksellä varustettuun moottoriin.

MERIVESIJÄÄHDYTYS 

1.	 Pakoputkenmutka, märkä  
2.	 Moottorin jäähdytyskanavat  
3.	 Laponestoventtiili  
4.	 Merivesipumppu  
5.	 Merivedensuodatin  
6.	 Jäähdytysvedenotto  
7.	 Letku

MAKEAVESIJÄÄHDYTYS

1.	 Pakoputkenmutka, märkä  
2.	 Moottorin jäähdytyskanavat  
3.	 Laponestoventtiili  
4.	 Merivesipumppu  
5.	 Merivedensuodatin  
6.	 Jäähdytysvedenotto  
7.	 Letku  
8.	 Lämmönvaihdin  
9.	 Paisuntasäiliö  
10.	Lämminvesiliitäntä  
11. Lämminvesivaraaja

MOOT TORITARVIKKEET -JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Til. no Letkulle, sisähalk.

16 mm

19 mm

22 mm

25 mm

Lappoventtiili

Aluksissa, joiden moottori on vesirajan tasolla tai sen alapuolella, suosi
tellaan takaiskuventtiilin käyttöä. Takaiskuventtiili estää meriveden pääsyn 
moottoriin pakoputken kautta.



21400685

3583840 23226380

21298806

961673

21655254

21951974

21951975
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Til. no

Til. no Til. no Nimitys

Merivedensuodatin

Muhvikulma

Letkunkiristin

Til. no

Til. no Letkuhalk. Letkuhalk. Pituus

50 mm 32/38 mm 142/99 mm

32 mm 16/19 mm 87/62 mm

Merivedensuodatin 32 mm

Merivedensuodatin on asennettava jäähdytys-
järjestelmän imuputkeen vesilinjan yläpuolelle. 
Suodatin poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet me-
rivedestä ja pidentää siten moottorin käyttöikää. 
Suodatinpanos on helposti puhdistettava.

Materiaali: Suodatinkotelo ja suodatin muovia. 

Liitäntä: Sisäänotto: 32 mm, Ulostulo: 32 mm 

Korkeus: 210 mm sis. letkuliitännät 

Leveys: 130 mm 

Syvyys: 130 mm 

Suositeltu kumiletku: 1140664 (32 mm)

Merivedensuodatin, raskaskäyttö 63 mm

Suurikapasiteettista suodatinta voidaan hyvin 
käyttää erityisen likaisessa tai mutaisessa ve-
dessä. Metallisen suodattimen siivilä on helppo 
puhdistaa, ja läpinäkyvän kannen ansiosta suo-
dattimen tilan tarkastus on vaivatonta. 

Materiaali: Pronssi lasikulholla

Tilavuus: Noin 5 litraa 

Letkuliitäntä: Letkun sisähalkaisija 63 mm 

Suositeltu kumiletku: 1140671 

Sarja sisältää: Suodattimen ja kiinnikkeen

Merivedensuodatin, raskaskäyttö 50 mm

Suodattimen suodatuskyky sopii hyvin erittäin 
likaisille ja mutaisille vesille. Suodatin on helppo 
puhdistaa ja on suojattu pleksilasilla tarkistuksen 
helpottamiseksi. 

Materiaali: Suodatinkotelo ja suodatin ruostuma-
tonta terästä 

Tilavuus: 4 litraa 

Letkuliitäntä: Letkun sisähalkaisija 50 mm 

Suositeltu kumiletku: til.no 1140670 

Sarja sisältää: Suodatin, kiinnike, letkuliitännät.

Merivesisuodattimen kansi

Läpinäkyvä kansi sopii kaikkiin D4 ja D6 moot-
toreiden merivesisuodattimiin. 

Letkusovittimet

Asennusta varten tarvitaan yksi tai kaksi sovitinta. Meriverisuodattimen liittämiseen eripaksuisiin 
jäähdytysletkuihin. Tarvittaessa leikkaa sovitinta. Letkunkiristimet on tilattava erikseen.



3581427

3581297

3886264

861523

3856266

3862101

860706

3581632

3583734

3862102

40005450

21177136

3818029

40005445

40005449

21145832

21527832

3588682

3841173
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Paisuntasäiliö

Jäähdytysvettä varten voidaan asentaa erillinen paisuntasäiliö helppopää-
syiseen paikkaan, mikä tekee järjestelmän tarkistuksen ja täyttämisen huo-
mattavasti helpommaksi. Säiliö on valmistettu puoliläpikuultavasta materi-
aalista jotta jäähdytysnesteen tason voi tarkistaa.

Materiaali: Muovi  
Asennus: Enint. 1,2 metrin korkeudelle mitattuna moottorin korkeimmasta 
pisteestä  
Sarja sisältää: Säiliö, painekansi, asennustarvikkeet

Lämminvesiliitäntä

Moottorin jäähdytysjärjestelmään tehdään kytkentä, jota kautta kuuma 
jäähdytysvesi voidaan kierrättää lämminvesivaraajan läpi. Kuuma jääh-
dytysvesi lämmittää lämminvesivaraajassa olevaa vettä. Näin saadaan 
lämmintä käyttövettä.

Suositeltava letku moottorille/lämminvesivaraajalle:  
Letku, sisähalk. 16 mm, til.no. 952969 

Suositeltavat ruostumattomat teräskiristimet: til.no. 961665 

Suositeltava letku käyttövedelle: Letku, sisähalk. 12,7 mm, til.no. 952968 

Suositeltavat ruostumattomat teräskiristimet: til.no. 961665

a) �(Mallivuodelle EF ja myöhäisimmille)8.1Gi/DP-S: Vain merivesijäädytteiselle moottorille

b) �Vain merivesijäädytteiselle moottorille. 4.3GL - A, 4.3GXi - A, B, BF, 5.0GL - A, B, 5.0GXi 
- A, B, BF, 5.7GL - A, B, 5.7Gi - A, B, BF, 5.7GXi - B, C, CF

c) 5.7GXi/DP-S: Vain makeavesijäähdytteiselle moottorille

d) �Vain makeavesijäähdytteiselle moottorille. 4.3GL - A, 4.3GXi - A, B, BF, 5.0GL - A, B, 
5.0GXi - A, B, BF, 5.7GL - A, B, 5.7Gi - A, B, BF, 5.7GXi - B, C, CF

Til. no Moottori

2010-2040 / MD22

MD31 - 42

D4-D6

Til. no Moottori

MD2010-20A, MD2030-40, D2-50, D2-55

8.1Gi, DPX375, DPX420 a) 

4.3GL, 5.0GL, 5.7GXi b)

AD31/41, KAD300/43/44,  

KAMD300/43, TAMD31/31S/41

c)

TAMD22, TMD22, MD22

KAD32

8.1Gi, 8.1GXi d)

4.3GL/GXi, 5.0GL/GXi, 5.7Gi/GiE/GXiE/GXi

D9, D11

8.1GiE/Gi/GXiE/GXi

3.0GLP-J

4.3GL/GXi, 5.0GL/GXiE/GXi,  

5.7Gi/GiE/GXiE/GXi

D4, D6 

4.3GL/GXiE/GXi, 5.0GXiC/GXiCE/GXiE/GXi, 5.7Gi/

GiC/GiCE/GiE/GXi-CE/GXiE/GXi

D3-130-190A

D1-13-D2-40



952968 961665

952969 961665

952970 961666

952971 961667

952972 22274884

1140664 961669

1140670 961672

1140671 961674

3860972

3862181

40005807

40005446

3842763

21403116

21403117

861495

861496

1140129

3587668

1140127
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Til. no Taivutus-
säde

Suos. 
ruostum.
letkunkirist.

Sisähalk. 
mm

Ulkohalk., 
mm

12.7 20.6

16 23.8

19 27

22 30.2

25.4 33.3

200 32 41.5

305 50 61.5

355 63 75

Til. no Moottori

8.1Gi - B, BF, 8.1GSi, 8.1GXi - A, AF

4.3Gi (EF),4.3GL - A, 4.3GXi - A, B, BF, 5.0Gi, GSi, 

5.7Gi, GSi (EF), 5.7GXi (EF), 5.0GL - A, B, 5.0GXi - A, 

B, BF, 5.7GL - A, B, 5.7Gi - A, B, BF, 5.7GXi - B, C, CF

4.3GL-J, 5.0GL-J

4.3GXiE-M, 4.3GXi-J, 5.0GXiE-M, 5.0GXi-J, 5.7Gi-

300-J, 5.7GXiE-300-M, 5.7GXiE-M, 5.7GXi-J

8.1GiE-J, 8.1GiE-JF, 8.1Gi-J, 8.1GXiE-J, 8.1GXiE-JF, 

8.1GXiE-M, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF

5.0 GXiC-J, 5.0 GXiC-JF, 5.7 GiC-300-J, 5.7 GiC-

300-JF, 5.7 GXiC-J, 5.7 GXiC-JF, 5.7 GiCE-300-J, 

5.7 GiCE-300-JF, 5.7 GXiCE-J, 5.7 GXiCE-JF, 5.7 

GXiCE-300-M, 5.7 GXiCE-300-MF, 5.7 GXiCE-M, 5.7 

GXiCE-MF

8.1 GiC-400-J, 8.1 GiC-400-JF, 8.1 GiC-400-Q, 8.1 

GiCE-400-J, 8.1 GiCE-400-JF, 8.1 GiCE-400-M, 8.1 

GiCE-400-MF, 8.1 GiCE-400-P, 8.1 GiCE-400-P.

Til. no Letkun sisähalkaisija

19 mm

19 mm

32 mm

38 mm

50 mm

Jäähdytysvedenotto

Jäähdytysvedenotossa on veneen pohjaan asennettava läpivienti ja siivilä. 
Moottoriveneissä siivilän tulee olla suunnattuna eteenpäin, niin että ajon ai-
kana merivesi työntyy putkeen. Purjeveneissä sen sijaan siivilän tulee olla 
suunnattuna taaksepäin, jottei merivettä työntyisi putkeen purjehduksen 
aikana, moottorin ollessa pysäytettynä. Milloin moottorivenettä joudutaan 
hinaamaan, jäähdytysvedenoton sulkuventtiili on suljettava.

Sarja sisältää: Putkimutteri, Letkunliitin, Sulkuventtiili, Letkunkiristimet.

Kumiletkut

Volvo Pentan kumiletkut ovat erityisesti moottoreiden jäähdytysjärjest-
elmiin tarkoitettuja. Ne kestävät sekä imua että painetta.

Makeavesijäähdytys



21687793

21687796

21733731

48

NEUTRA-SALT

Neutra-Salt moottorin huuhtelujärjestelmä

Suunniteltu sekä makea- että merivesijäähdytetyille moottoreille, joissa 
mekaaninen raakavesipumppu.

Uusi Neutra-Salt moottorin huuhtelujärjestelmä on nyt saatavilla asennet-
tavaksi kaikkiin bensiinikäyttöisiin sisämoottoriveneisiin ja sisäperämoot-
toriveneisiin. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi sekä makea- että 
merivesijäähdytetyissä moottoreissa, joissa on moottorikäyttöinen raakave-
sipumppu.

Merivesiveneilijänä vastassasi on aina suolan korroosiovaikutukset - sekä 
moottorin sisä- että ulkopuolella - erityisesti silloin, kun vene seisoo 
käyttämättömänä vedessä. Ottamalla käyttöön Neutra-Salt moottorin 
huuhtelujärjestelmän, saat tehokkaan ja yksinkertaisen tavan voittaa sisäi-
sen korroosion vaikutukset ja pidentää veneesi moottorin käyttöikää.

Huuhtelujärjestelmän edut:

• �Huuhtelee moottorisi veneen seisoessa vedessä - moottorin suojaamiseksi 
venettä ei siis tarvitse nostaa vedestä tai kytkeä makeavesijärjestelmään

• Suojaa moottoriasi meriveden aiheuttamilta vaurioilta

• �Auttaa suojaamaan korroosiolta poistamalla suolakertymiä ja muodosta-
malla suojaavan korroosionestopinnan metallipinnoille. Suojauskohteita 
ovat: Ohjaustehostin ja öljynjäähdytin, sylinteriryhmä, pakosarja ja pako-
putken nostokappaleet, termostaattikotelot, kierto- ja raakavesipumput.

• Helppo asentaa ja toimii tasaisesti.

Sarja sisältää:

Yhden Neutra-Salt moottorin huuhtelutiivisteen, säiliön, asennustelineen, 
2,44 m letkua, pronssisen T-sovitinkappaleen raakaveden syötölle, liitäntä-
letkun ohjaustehostimen jäähdyttimelle, letkupuristimet, huuhtelun keinu-
vipukytkimen väliaikaiseen käyttöön, huuhtelukytkimen, johtosarjan sulak-
kaineen ja solenoidin.

Miten huuhtelujärjestelmämme toimii:

1. �Järjestelmä käynnistyy painamalla "Flush" kytkintä ja pitämällä se alas-
painettuna 45 sekunnin ajan moottorin pyöriessä tyhjäkäyntinopeudella. 
On syytä varmistaa, että moottoriin virtaa riittävä määrä raakavettä.

2. �Kun huuhtelukytkintä painetaan, Neutra-Salt tiivisteneste injektoituu 
jäähdytysjärjestelmään, jättäen korroosionestopinnan kaikille metallipin-
noille. Aine neutraloi sisään virtaavan meriveden suolapitoisuutta.

3. Moottori täytyy sammuttaa ennen huuhtelun katkaisemista.

Neutra-Salt huuhtelu kannattaa tehdä jokaisen veneilykerran jälkeen. Yleen-
sä yksi täyttökerta riittää 10–15 huuhteluun.

MOOT TORITARVIKKEET – JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Suolavesi sisään 

NeutraSalt -liuos sisään 

Neutralisoitu vesi ulos

Til. no Määrä

0.95 l

3.8 l

Til. no Nimitys

Sarja moottorille jossa 1" tai 1 1/4" vesiletkuliitäntä

Neutra-Salt tiiviste

Meidän eksklusiivinen Neutra-Salt tiivisteemme tarjoaa monia etuja:

• Se huuhtelee moottorin, hajottaa suolan ja suolakertymät
• �estää ruosteen muodostumisen ja korroosion (sisältää  

korroosionestoaineen joka muodostaa suojaavan kalvon metallipinnoille)
• �pidentää merivedelle altistuvien metallipintojen käyttöikää ja
• ��poistaa suolaa moottoreista, kalastustarvikkeista, sukelluslaitteista, 

veneistä, trailereista, jne.

Ainetta on saatavilla 0,95 ja 3,791 litran pakkauksissa.
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VOIMAN ULOSOTTO 
Ylimääräinen vaihtovirtalaturi ja tehokas virranjakaja tehostavat huo-
mattavasti sähkönsaantia veneessä. Lisägeneraattorista saa tehoa 
jäähdytyskompressorin, hydraulipumpun jne. käyttöön.

a)� �Hihnapyörä ja kiilahihna tilattava erikseen. Moottoriasennuksen piteneminen 
riippuu kiinnikkeen asennustavasta. Lisävarusteet saattavat lisätä pituutta.

b) �Hihnapyörä ja kiilahihna tilattava erikseen. Sovitinsarja, 3583805, tarvitaan S-vetolaitteis-
toilla kanssa.

Til. no Urien lkm./
hihnapyörä

Ulko. Ø 
mm

Kiilahih-
nan ura

Pituus 
mm

3 165 HC50 90

3 165 HC50 90

1 165 PK6 90

1 120 HC38 19

1 120 HC50 19

Yleiskiinnike

Moottorin etupäähän asennettavan yleiskiinnikkeen avulla voidaan asentaa 
lisävarusteita kuten jäähdytyskompressorin tai hydraulipumpun. Sarja sisäl-
tää kiinnikejalustan ja kiinnikkeet.

Til. no Moottori

D4, D6

MD2010A–D, MD2020A–D, MD2030A–D a) 

MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D, 

TAMD22, TMD22, MD22, D2-55 A, D2-55 B, D2-

55 C, D2-55 D, D2-55 E, D2-55F, D2-60, D2-75 A, 

D2-75 B, D2-75 C, D2-75F 

b) 

D1-20 A, D1-20 B, D1-20F, D1-30 A, D1-30 B, 

D1-30F 

D2-40 A, D2-40 B, D2-40F

D3

Lisäkiilahihnapyörät

Ylimääräiset laitteet, jotka toimivat moottorin kampiakselin päässä olevan 
hihnapyörän avulla lisäävät kampiakselin kuormaa. Näin ollen on tärkeää, 
että hihnapyörän aksiaalinen sijainti ja laitteen suhteellinen sijainti kampiak-
seliin ovat täsmälleen oikein. Suurin tehonkulutus riippuu hihnan suunnasta 
ja tyypistä sekä moottorityypistä.



828944

3581045 

22821293

22821286

21173893

21173894

3581630

3583573

21384685

21281679

3884494

3884493

21268949

3889549

22448959

873770

872927

3840181

3840183
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LISÄGENERAATTORI
Moitteeton sähköjärjestelmä on avain ongelmattomaan veneilyyn. 
Valojen, radion, television, stereoiden, jääkaapin ja lämmityksen 
virrantarve tyhjentää nopeasti akun. Liian ohuet, hapettuneet tai 
huonosti kytketyt johtimet, vialliset pääkytkimet yms. alentavat 
jännitettä ja heikentävät lataustehoa. On siis perusteltua käydä 
sähköjärjestelmä läpi ja parantaa sitä täyden tehon saamiseksi.

Akkujen varauskyvyn on 
oltava riittävä. Laturin on 
kehitettävä riittävästi la-
tausvirtaa akkuihin. Kaksi 
toisistaan riippumatonta 
akkupiiriä varmistavat 
sen, että sähköisten 
lisävarusteiden runsaasta 
käytöstä huolimatta 
akku on aina täydessä 
varauksessa moottorin 
järjestelmiä varten.

Til. no Latauskapasiteeetti Moottori Huomiot

12V/60A 2001, 2002, 2003, 2003T

12V/60A TAMD22, TMD22 Ilman ohjaustehostinta.

12V/115A D8

24V/110A D8

24V/80A D9, D11

12V/115A D9, D11

Asenussarja, ei sisällä vaihtovirtalaturia 

Til. no Latauskapasiteeetti Moottori Huomiot

12V/60A tai 

24V/40A

KAD300, KAD32, KAD43, KAD44, 

KAMD300, KAMD43

Laturi 12V/60A: 873770 Laturi 24V/40A: 872927

12V/60A tai 

24V/40A

D2-55A, D2-60, D2-75A D2-55/D2-75 versio A. Tilaa myös 3583468 (hihnapyöräsarja),  

3583574 (kaapelisarja). Laturi 12V/60A: 873770, Laturi 24V/40A: 872927

12V/115A  

tai 24V/80A    

D2-55, D2-60, D2-75 Ei D2-55/D2-75 versio A, Laturi 12V/115A: 3840181  

Laturi 24V/80A: 3840183

24V/110A D2-55, D2-60, D2-75 Suurella kuorella, 4” satulakiinnitys (SAE J180 -kiinnitys)

12V/60A  

tai 24V/40A

D1-20 Tilaa myös johtosarja 3583574, Laturi: 873770 tai 872927

12V/60A  

tai 24V/40A

D1-30, D2-40 Tilaa myös johtosarja 3583574, Laturi: 873770 tai 872927

12V/130A,  

24V/75A,  

24V/110A

 D3 Suurella kuorella, 4” satulakiinnitys (SAE J180 -kiinnitys)

12V/115A tai 

24V/80A

D4, D6 EVC-A - EVC-C3 versiot. ilman ohjaustehostinta.. Laturi 12V/115A: 3840181, Laturi 

24V/80A: 3840183

12V/115A tai 

24V/80A

D4, D6 Alkaen EVC-D. ilman ohjaustehostinta. Laturi 12V/115A: 3840181  

Laturi 24V/80A: 3840183

Vaihtovirtasarja, sisältää vaihtovirtalaturin

Til. no  Latauskapasiteeetti Moottori

12V/60A D1-20, D1-30, D2-40, D2-55A, D2-75A

24V/40A D1-20, D1-30, D2-40, D2-55A, D2-75A

12V/115A D2-55, D2-75, D4, D6

24V/80A D2-55, D2-75, D4, D6

Vaihtovirtalaturi
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MOOT TORITARVIKKEET – SÄHKÖNSYÖT TÖ

Ilman esilämmitinsarja

Moottoriin, joka käynnistetään matalissa lämpötiloissa. Sarja sisältää kaksi 
hehkutustulppaa ilmansyöttöputkessa. Virta-avainta käännettäessä rele ak-
tivoi hehkutustulpat lämmittämään tuloilmaa.

Varoitus! Älä koskaan käytä käynnistyskemikaaleja hehkutustulpilla varus-
tetuissa moottoreissa.

Til. no Nimitys

6-50 V/ Enint. 70 A

6-50 V/ Enint. 160 A

12 V/Enint. 200 A

Til. no Fits engine

TMD31/41, TAMD31/41, AD31/41

Kuva Til. no Jatkuva kuorma Enint. kuorma Työkuorma

1 150 A 1000 A 5 s:n ajan 450 A 5,5 min. 

ajan

2 300 A 2500 A 5 s:n ajan -

Jakodiodi

Jakodiodi on sovitettu Volvo Pentan vaihtovirtalatureihin. Sen avulla 
voidaan ladata kahta toisistaan riippumatonta akkupiiriä samanaikaisesti. 
Näin käynnistysakku pysyy täydessä varauksessa siinäkin tapauksessa, että 
sähkönkulutus veneessä on ollut suuri ja käyttöakku päässyt purkautumaan.

Sopii latureihin 12-24V/50-60A. Varustettu anturilla joka mittaa suoraan 
käytössä olevan akun jännitettä. 

Pääkytkin

Yksinapainen kytkin, merikäyttöön suunniteltua korroosiosuojattua tyyppiä. 
Irrotettava väännin. Pääkytkin katkaisee virran kaikilta veneen sähkölaitteil-
ta. Tämä parantaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta ja auttaa torjumaan 
varkauksia.
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POTKURIAKSELIN ASENNUSLAIPPA
Volvo Pentan kaksiosainen tukeva potkuriakselin asennus-
laippa helpottaa asennusta ja lyhentää asennusaikaa. Kallista 
työstämistä ei tarvita ja kaksiosaisen kartiomuodon ansiosta 
kytkimen keskittäminen potkuriakseliin tapahtuu virheettö-
mästi. Tämä on erityisen tärkeää minimaalisen tärinän sekä 
äänettömän ja mukavan veneilykokemuksen saavuttamiseksi. 

Työstäminen tarpeetonta
Kytkinasetelmalla akselin ohentaminen tai kiilauran leikkaaminen on tar-
peetonta, mikä säästää kalliilta työstöltä. Katkaise vain potkuriakseli oikean 
pituiseksi ja sovita asennuslaippa. Kiinnitä kartio kytkimen laippaan mukana 
toimitetuilla pulteilla ja liitos on valmis. Asennuslaipalla saadaan aikaan suuri 
kiertolujuus akselia vaurioittamatta.

Täydellinen keskitys
Kaksiosaisella kartiomuodolla saadaan aikaan täydellinen keskitys ja täysin 
vääristymätön kytkinasetelma. Näin on entistä helpompaa saavuttaa oikein 
keskitetty akselilinjaus, mikä on tärkeää tärinättömän ja äänettömän käyn-
nin saavuttamiseksi. 

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

• Yksinkertainen asennus ja linjaus

• Tärinätön ja äänetön

• Työstö on tarpeetonta

• Kaksiosainen kartiomuoto

• Täydellinen linjaan keskittäminen

• Suuri kiertolujuus akselia vaurioittamatta

• Kompakti koko, kevyt

• Käytännössä huoltovapaa

• Potkuriakseli helppo irrottaa ilman uudelleen asetusta

• Rakenne lukittuu automaattisesti 

• Entistä mukavampaa veneilyä

Til.no. kytkin Pit. mm Halk. mm Paino kg

63 102 3,1

63 102 3,0

63 127 4,9

67 127 4,8

67 127 4,7

Valintataulukko

Volvo Pentan kaksiosainen vankka potkuriakselikytkin toimitetaan kokonaispakettina, sisältäen pultit, mutterit, aluslevyt sekä asennusohjeet.

* Vaadittava akselitoleranssi: h9 (+0.0 –0.052)

Moottori Vaihteisto Til.no. kytkin  
25 mm akseliin*

Til.no. kytkin  
30 mm akseliin* 

Til.no. kytkin  
35 mm akseliin*

Til.no. kytkin  
40 mm akseliin*

D1 MS10, MS15 

D2-40 MS10, MS15 

D2-55 / D2-75 MS25 

D2-55 / D2-75 HS25 

D3, D4, D6 HS25, HS45, HS63 

Mitat

Akselikytkin on valmistettu korkealaatuisesta sinkki-nikkelipäällystetystä 1018 teräksestä (E235 i ISO). Kompakti laippa sopii täydelli-
sesti myös ahtaisiin asennuksiin. Mikäli olet päivittämässä porkurinakseliasi, laippa sopii siihen hyvin.
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Til. no A, mm B, mm Koko Ø mm Akseliholkin  
ulkohalk. mm 1)

36 66 25 42

36 72 30 48

36 82 35 54

36 82 40 60

36 92 45 64

36 92 50 70

36 66 1" 1 3/4"

36 75 1 1/4" 2"

36 82 1 1/2" 2 1/4"

36 92 1 3/4" 2 1/2"

36 92 2" 2 3/4"

Kumitiivistepesä

Valettu kumitiivistepesä tehokkaaseen voiteluun/tiivistykseen. Yksinkertai-
nen ja nopea asennus ja kompakti koko. Minimaalinen huollontarve - ras-
vaus joka 200 käyttötunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Tiivistepesä on 
mitoitettu erityisesti Volvo Pentan potkuriakseleihin ja holkkeihin. Tehokas 
voitelu edellyttää, että tiivistepesän laakerit on vesivoideltu kaikilla pyöri-
misnopeuksilla. Toimitukseen sisältyy asennustyökalut ja rasvaputki.

Til. no A, mm B, mm Koko Ø mm

100 38 25

127 44 30

140 48 35

160 54 40

Til. no b, 
mm

B, 
mm

h, mm H, mm L, mm Koko Ø 
mm

8 10 3.5+0.1 6+0.1 58 30

10 12 3+0.1 6+0.1 80 40

a) Lukkolevy V9338 jälkeisiin potkurinakseleihin. 
b) Lukkolevy V9338 edeltäviin potkurinakseleihin.

Til. no Vaihteisto

Sarja HS25.

Sarja HS45, HS63

Kiila vanhan malliseen akseliin

Vanhan mallisiin akseleihin, jossa on 10mm kiilaura, on nyt saatavissa kiila, 
joka sopii uusiin ISO-standardin mukaisiin pronssipotkureihin.

Kumilaakeri

Vesijäähdytteinen kumilaakeri perä- ja tukilaakereihin.

Lukkolevy potkurinakselimuttereihin

Huom. V9338 = Viikko 38, vuosi 1993.

Til. no Koko Ø mm

25 a)

25, 30 b)

30 a)

Luistoventtiili

Asennettavaksi uusiin hydraulikäyttöisiin vaihteisiin. Venttiilin avulla ve-
neen nopeus saadaan normaalia alhaisemmaksi, esimerkiksi urheilukalas-
tuksessa. Luistoventtiili pienentää potkurin nopeuden tietyssä moottorin 
pyörimisnopeudessa. Uistelukäytöllä vaihteiston levyjen öljynpaine piene-
nee siten, että se sallii luiston vaihteistossa. Luistoventtiilillä potkurinope-
us saadaan 80 % pienemmäksi. Venttiiliä ei voi käyttää sähkökäyttöisissä 
vaihteistoissa.

Huom! Levyjen ylikuumenemisen estämiseksi moottorin kierrosnopeus ei 
saa uistelukäytöllä ylittää 1200 rpm

Luistoventtiili

1) Halkaisijan toleranssi +0,5 –0,3 mm. Laakeripisteiden etäisyys  
toisistaan ei saa ylittää 1500 mm.
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LÄMMINILMAYKSIKKÖ
Lämminilmayksikön avulla veneen saa miellyttävän lämpimäk-
si. Veneen lämmin ja kuiva ilma pitää myös ikkunat kirkkaina 
huurteesta tai jäästä. Lämminilmayksikkö siirtää moottorin 
jäähdytyslämpöä veneen sisätiloihin, eikä tätä varten tarvitse 
asentaa putkistoja eikä lämpöpattereita. Puhallin kierrättää 
ilmaa moottorin jäähdytysjärjestelmää hyödyntävän lämmön-
vaihtimen läpi. 

Lämmön siirtäminen vaihtimen läpi mahdollistaa lämmitetyn ilman suun-
taamisen juuri sinne mihin sitä milloinkin tarvitaan - tuulilasin, sisätilojen 
tai ohjauspaikan lämmittämiseen. Toimitukseen sisältyy neljä letkuliitäntää. 
Puhallusilmaliitännän vakiohalkaisija on 55 mm. Ilmanvirtaus voidaan aset-
taa kolmelle eri nopeudelle. 

Lämminilmayksikkö on tehokas ja voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-
suoraan. Yksikkö on kätevän kokoinen, joten se on helppo asentaa mihin 
tahansa. Lämminilmayksikön kotelo on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä ja kennosto kuparista ja messingistä, joten sen käyttöikä on pitkä 
vaativissakin olosuhteissa. 

Lämminilmayksikköä on kahta kokoa, toinen 5 kW ja toinen 10 kW, sekä 12 
V että 24 V jännitteelle. Virrankulutus on hyvin alhainen. Hiljaisen äänensä ja 
suuren lämmitystehonsa ansiosta lämminilmayksikkö on varmatoiminen ja 
ympäristöystävällinen lämmönlähde. Lämminilmayksikkö voidaan asentaa 
moottorin yläpuolelle, ja jäähdytysnesteeseen jäänyt ilma voidaan päästää 
pois erillisen ilmanpäästöventtiilin kautta. Muunkokoisia liitäntöjä ja erilaisia 
ilmaventtiileitä on saatavissa lisävarusteena, joten lämminilmayksikkö on 
helposti yhdistettävissä veneessä ennestään oleviin lämmitysjärjestelmiin.
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Part no Nimitys

Ilmaletkun liitäntä, 50 mm

Ilmaletkun liitäntä, 60 mm

Ilmaletkun liitäntä, ilmanotto, 80 mm

Kytkin

Säädettävä ilmasuutin, musta, 50 mm

Säädettävä ilmasuutin, musta, 55 mm

Säädettävä ilmasuutin, musta, 60 mm

Letku, 50 mm (metritavarana)

Letku, 55 mm (metritavarana)

Letku, 60 mm (metritavarana)

Letku, ilmanotto, 80 mm

Ilmaletkun liitäntä, 55 mm

Y-haara, 80 mm

Y-haara, 60 mm

Y-haara, 55 mm

Letku, joustava, 55 mm

Til. no Teho Jännite V

10 kW 12 V  a)

10 kW 24 V  a)

5 kW 12 V  a)

5 kW 24 V  a)

10 kW 12 V  b)

Lämminilmayksikkö

Tekniset tiedot

Tehot: 10 kW/5 kW 

Jännite: 12 V/24 V  

Tuotto (vapaa virtaus): 550m3/330m3/h. max nopeudella 

Tuuletin: 3-nopeus 

Runko: Ruostumaton teräs 

Lämmönvaihdin: Kupari/Messinki 

Paino: 6.6 kg/5.1 kg 

Mitat: 370 x 160 x 236 mm/230 x 160 x 236 mm 

Puhallintyyppi: Säteispuhallin 

Vesiliitäntä: 16 mm

a) Outlets diameter 55 mm, b) Outlets diameter 60 mm

Ilmanlämmitin - tarvikkeet
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ÄÄNIERISTYSPANEELIT 
Äänieristyspaneelit parantavat veneillyn mukavuutta. Ve-
neilystä tulee hiljaista ja viihtyisää. 

Äänieristys vaimentaa moottorin käyntiäänen tehokkaasti. 
Eristysmattojen tilavuuspaino on 100 kg/m3 – juuri oikea 
tiheys merimoottorin äänitaajuuksien ja melun vaimen-
tamiseksi. 

Eristysmatot valmistetaan uusiovaahtomuovista, jossa painon ja huokoisuu-
den yhdistelmä sekä eristää että absorboi ääntä. Mattoja toimitetaan sekä 
tarrapinnalla että ilman. 

Äänieristys täyttää CE-merkinnälle asetetut vaatimukset. Eristeen suojana 
on helposti puhdistettava, öljynkestävä folio. Itsestään sammuva eristys
materiaali kestää jopa 200 C° lämpötilaa. 

Äänieristysmattojen toimituskoko on 500 x 1000 mm. Matot ovat kevyitä 
kuljettaa ja asentaa. 20, 30 ja 50 mm paksuisia mattoja on helppo leikata 
terävällä puukolla. 

MOOT TORITARVIKKEET - ÄÄNIERISTYSPANEELIT 

20 mm / 0,8 in 30 mm / 1,2 in 50 mm / 2,0 in

Äänenvaimennuskaavio DIN 52215-standardin mukaan
Optimaalinen suorituskyky saavutetaan arvolla ~1.0. Valitse äänieristelevyn 
paksuus moottorin ominaisäänen (taajuusalue 100–8 000 Hz) mukaan.
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Til. no Mittasuhteet Tausta Ääntä 
absorboiva 
matto

500 x 1000 mm Ei tarrapintaa 20 mm

500 x 1000 mm Ei tarrapintaa 30 mm

500 x 1000 mm Ei tarrapintaa 50 mm

500 x 1000 mm Tarrapinta 20 mm

500 x 1000 mm Tarrapinta 30 mm

500 x 1000 mm Tarrapinta 50 mm

Til. no

On tärkeää asentaa matot tiiviisti vierekkäin. Kiinnitykseen kannattaa käyt-
tää folioteippiä, joka estää äänivuodot eristysmattojen saumoista ja torjuu 
myös nesteiden imeytymistä eristeisiin.

Ominasuudet:
- Valmisettu kierrätetystä polyuretaanivaahdosta

- Tiheys 100 kg/m3

- Suojakalvo alumiinifoliota

- Vaatimustenmukainen tulenkestävyys ISO3795 (FMVSS302)

- Lämpöresistanssi: Enint. 200°C

- �Happi-indeksi 24% ASTM D2863-91 mukaisesti ja ISO 4589-3  
vaatimustenmukainen

Äänieristysmatot

Folioteippi

Til. no Folioteippi Tausta Pituus

Rulla Tarrapinta 5 m

Rulla Tarrapinta 50 m

Kiinnityssarja

Asennuksen helpottamiseksi, 10 kpl.



MOOTTORIN VAIHTO
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Uuden moottorin asentaminen on sijoitus parempaan veneilyelä
mykseen. Uuden moottorin kanssa nautit paitsi paremmasta 
toimintavarmuudesta, suorituskyvystä ja polttoainetaloudesta 
myös puhtaammasta ja mukavammasta veneilystä sekä 
hiljaisemmasta käynnistä. Lisäksi moottorin vaihto uuteen 
kasvattaa veneesi arvoa. Volvo Pentalta löytyy laaja valikoima 

moottoreita, joiden tehontuotossa on valinnanvaraa 12 ja 1000 
hevosvoiman väliltä. Niistä löydät sopivan vaihtoehdon tuomaan 
uutta eloa veneeseesi. Lisäksi meillä on tarjolla useita fiksuja 
moottorien vaihtosarjoja, jotka on suunniteltu helpottamaan 
siirtymistä uuteen ja nykyaikaiseen moottoriin kustannustehok-
kaasti.
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D3-vaihtosarja. Vaihtosarjaan kuuluvat kaikki 
tarvittavat osat kuten kiinnitysrengas kilpeen, 
pakokäyrä, lämpösuoja, suojakansi ja asennusohjeet. 

D3-vaihtosarjan avulla muodostettu 
D3-dieselmoottorin ja klassisen 
AQ290-vetolaitteen yhdistelmä. 

Tarvitsitpa millaista ratkaisua hyvänsä, Volvo Penta -jälleenmyyjäsi pystyy 
asiantuntemuksensa ja erikoistyökalujensa avulla arvioimaan sinulle  sopivia 
moottorinvaihtomahdollisuuksia ja auttamaan sinua tekemään veneesi 
 kannalta parhaan valinnan. 

Onnistuneen moottorinvaihdon kannalta olennaista on suunnitella ratkaisu 
hyvissä ajoin ennakolta osaavan kumppanin kanssa. 

D3-VAIHTOSARJA 
Vaihda vanha diesel- tai bensiinimoottorisi uuteen nykyaikaiseen Volvo 
 Penta D3 -dieselmoottoriin ja jatka nykyisen vetolaitteesi käyttöä. 

D3-vaihtosarjaan kuuluvat kaikki osat, jotka tarvitaan uuden moottorin 
ja  nykyisen vetolaitteesi täydelliseen yhteensovittamiseen. Vaihtosarjan 
 kanssa voidaan käyttää elektronisen aluksenhallintajärjestelmän kaikkia 
 toimintoja, kuten sujuvan tasaisen ja tarkan hallinnan mahdollistavaa elekt-
ronista vaihteen- ja kaasunhallintaa. Lisäksi vaihtosarjan kanssa voidaan 
hyödyntää laajaa valikoimaa lisävarusteita, joilla veneilystä tehdään helpom-
paa, turvallisempaa ja nautittavampaa. 

Lue lisää Volvo Penta D3 -moottorista verkossa osoitteessa 
www.volvopenta.com

Vetolaite D3-140 D3-170 D3-200 D3-220

AQ290    

AQ290A    

AQ290-DP    

AQ290A-DP    

SP-A, -A1, -A2    

SP-C    

SP-E    

DP-A, -A1, -A2    

DP-B, -B1    

DP-C, -C1    

DP-D, -D1    

DP-E    
   

Vetolaitteen ja moottorin yhdistelmät 

Taulukossa näkyy erilaisia vetolaitteen ja moottorin yhdistelmiä, joita 
 voidaan toteuttaa D3-vaihtosarjan avulla. Tiedustele aina Volvo Penta 
-jälleenmyyjältäsi parasta moottorivaihtoehtoa veneellesi ja vetolaitteellesi. 



D1/D2 VAIHTOSARJA
Anna veneellesi uusi elämä vaihtamalla moottori uuteen Volvo 
Penta D1 tai D2 dieselmoottoriin. D1/D2 vaihtosarja helpottaa 
uuden moottorin asennusta minimaalisin muutoksin nykyiseen 
moottoripetiin.

Uudella Volvo Penta moottorilla voit kokea paremman hallit-
tavuuden hyödyt, hiljaisemman käynnin, lisääntyneen suori-
tuskyvyn ja latauskapasiteetin lisääntymisen. Myös veneesi 
arvo nousee. 

D1/D2 vaihtosarja on saatavilla niin akseli- kuin purjeveneas
ennuksiinkin.
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Esimerkki sarjan osista (sarja 22410368)

VALMISTETTU YHTEENSOPIVAKSI NYKYISEEN MOOTTORIPETIIN
D1/D2 vaihtosarja sisältää ainutlaatuisen sarjan komponentteja tietyn moottorin vaihtamiseksi. Kiinnikkeet on tehty yhteensopivaksi olemassa olevaan 
moottoripetiin, joten aikaa vieviä lasikuitutöitä ei juuri tarvita. Kaikki tarvittavat osat ja komponentit sekä asennusohjeet sisältyvät pakettiin. Asennuksella taataan 
mahdollisimman värinätön ja hiljainen käynti.  

Moottorisarjasta riippuen, D1/D2 vaihtosarja sisältää kiinnikkeet, ruuvit, mutterit sekä asennusohjeen.

Sarja Nro Huom. Nykyinen moottori Uusi moottori

Vaihtosarja tarpeeton Uusi vaihde MS15L MD1/2 D1-13/20/30

22594876 MD3 D1-13/20/30

Tool 22340457 Edellyttää muutoksia moottoripetiin MD5A-B D1-13/20/30

22567201 MD6/7A-B D1-13/20/30

22567203 MD11C-D D1-13/20/30

Tool 22340457 Edellyttää muutoksia moottoripetiin MD17C D1-13 to D2-75

Tool 22340457 Edellyttää muutoksia moottoripetiin MD21A-B D2-50/60/75

22567205 2001/2/3(T) D1-13/20/30

Vaihtosarja tarpeeton MD2010 D1-13/20/30

Vaihtosarja tarpeeton MD2020/2030 D1-13/20/30

Vaihtosarja tarpeeton MD2040 D2-50/60/75

Vaihtosarja tarpeeton MD22L-P & TMD22 D2-50/60/75

Taulukossa on moottorit, joihin on saatavilla D1/D2 vaihtosarja. Ole yhteydessä Volvo Penta jälleenmyyjääsi parhaimman vaihtomoottorin löytämiseksi omaan 
veneeseesi.

Volvo Penta moottorit S-vetolaitteella

Sarja Nro Huom. Nykyinen moottori Uusi moottori

22410366 MD5 D1-13/20/30

22410368 MD6/7/11/17 D1-13/20/30

22410370 MD17 D2-50/60/75

22410372 Edellyttää muutoksia moottoripetiin MD21 D2-50/60/75

22410374 2001 D1-13/20/30

22410376 Edellyttää muutoksia moottoripetiin 2002/3(T) D1-13/20/30

Vaihtosarja tarpeeton MD2010/2020/2030 D1-13/20/30

22410380 MD2020/30

22410382 MD2040

Vaihtosarja tarpeeton Edellyttää vähäisiä muutoksia moottoripetiin MD22 L/P & TMD22 D1-13/20/30

Ylläolevat asennukset edellyttävät S-vetolaitteen vaihtamisen paitsi kohdalla 120S, kun vaihto on D1-13/20/30 moottorisarjaan. Tällöin on mahdollista käyttää vaihtosarjaa nro 22567193 ja säilyttää 
120S vetolaite. 

Volvo Penta moottorit merivaihteella

Ylläolevat asennukset edellyttävät vaihteen vaihtamista.
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Moottoripedin palkki 23065809 (tarvitaan kaksi)

Työkalu 22340457

Esimerkki moottoripedin uudelleen rakentamisen 
asennusoppaasta 

Esimerkki sarjan osista (sarja 23059553)

Kaikissa ratkaisuissa vaihdelaatikko on vaihdettava. Kaikki Yanmar-moottorien vaihtosarjat on suunniteltu suorille vaihdelaatikkoasennuksille.

Yllä mainituissa ratkaisuissa S-vetolaite on vaihdettava.

Yanmar moottorit S-vetolaitteella

Sarja Nro Huom. Nykyinen moottori Uusi moottori

23059555 Moottoripeti 370 mm Yanmar SD20/25 D1-13/20/30

23059557 Moottoripeti 420/470 mm Yanmar SD60 D2-50/60/75

Sarja Nro Huom. Nykyinen moottori Uusi moottori

23059549 1GM / 1GM10 D1-13/20/30

23059551 2GM / 3GMD / 3GM D1-13/20/30

23059551 2QM15 / 2GM20 D1-13/20/30

23059551 3YM30 / 3YM20 / 2YM15 D1-13/20/30

23059551 3HM D1-13/20/30

23059553 YSE8 D1-13/20/30

23065809 Tarvitaan kaksi. Tarvitaan työkalu 22340457 4JH45-KM35P / 4JH45-ZF30M D2-50/60/75

23065809 Tarvitaan kaksi. Tarvitaan työkalu 22340457 3QM30 / 3QM30H / 3QM30Y / 3QM30F D1-30

Yanmar moottorit merivaihteella
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POTKURIT

SUORITUSKYKYÄ TAIDOKKAALLA SUUNNITTELULLA 

Volvo Penta -potkurit ovat esimerkki korkeasta suunnittelutaidos-
ta. Hennoimmankin kaarevuuden, sulavalinjaisimmankin muodon 
ja vahvimmankin kulman taustalla on vuosien kokemusten myötä 
jalostunut nykyaikainen suunnitteluprosessi. Me tunnemme 
 potkurit, mutta vieläkin tärkeämpää on, että kehitämme koko 

Ainoa oikea tapa. Volvo Pentalla potkurit suunnitellaan aina osana propulsiojärjestelmän 
kokonaisuutta. Meidän mielestämme se on ainoa oikea tapa toimia. Niin moottori- kuin 
purjeveneen omistajalle on tarjolla nimenomaan hänen tarpeisiinsa suunniteltu aito Volvo 
Penta -potkuri.

Tuplaa takuusi. Alkuperäiset Volvo Penta -potkurit 
kuuluvat normaalin 12 kuukauden takuumme piiriin. Kun 
hankit ne asennuksineen valtuutetulta Volvo Penta -jäl-
leenmyyjältä, jatkamme niin tuotteiden kuin työn takuuta 
24 kuukauteen.

 voimansiirtoa. Juuri tämän vuoksi pystymme muuntamaan 
tehoa todelliseksi suorituskyvyksi, jonka voit tuntea vesillä. 
Tämä suorituskyky johtaa nautinnollisempaan veneilyyn ja 
 auttaa osaltaan pitämään moottoriratkaisusi hyvässä kunnossa 
pidempään.



—* 22898622 22898632 —* 22898627 22898637

—* 22898623 22898633 —* 22898628 22898638

—* 22898624 22898634 —* 22898629 22898639

—* 22898625 22898635 —* 22898630 22898640

—* 22898626 22898636

22754002 22753972 22753982 22754007 22753977 22753987

22754003 22753973 22753983 22754008 22753978 22753988

22754004 22753974 22753984 22754009 22753979 22753989

22754005 22753975 22753985 22754010 22753980 22753990

22754006 22753976 22753986

22827022

DUOPROP-POTKURIT AQUAMATIC-VETOLAITTEISIIN
Volvo Penta julkisti vastakiertopotkurinsa vuonna 1982. Veneilyn maailma sai tällöin nähdä, kuinka kaksi vas-
takkaisiin suuntiin pyörivää potkuria vetävät venettä vedessä eteenpäin työntämisen sijaan uskomattomalla 
voimalla, noudattavat ohjaussuuntaa puoltamatta ja parantavat kiihtyvyyttä. Kyse oli aivan uudenlaisesta 
 veneilyelämyksestä.
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Tyyppi Tyyppi

G2 G7

G3 G8

G4 G9

G5 G10

G6

DPH-VETOLAITTEET
Tyyppi G – Nibral-valmisteiset DuoProp-potkurit

Patentoidun lapageometrian ansiosta etu- ja takapotkurit toimivat yhdessä tasaisen sujuvasti ja erittäin tehokkaasti. Iskuja 
vaimentava kumiholkki eristää potkurin vetolaitteesta galvaanisesti, minkä ansiosta potkuri on täydellisen yhteensopiva 
DPH-vetolaitteen kanssa.  

Etu Pari Taka Etu Pari Taka

* G-tyypin potkurisarjat korvataan joko H-tyypin potkurisarjoilla tai yksittäin myydyillä G-tyypin etu- ja takapotkureilla. 

Tyyppi Tyyppi

H2 H7

H3 H8

H4 H9

H5 H10

H6

Etu Pari Taka Etu Pari Taka

DPH- JA DPI-VETOLAITTEET
Tyyppi H –Duoprop-potkurit ruostumattomasta teräksestä 

Nämä potkurit on suunniteltu hyödyntämään uuden sukupolven D4- ja D6-moottoreiden tuottama valtava vääntö optimaalisesti. 
H-tyypin potkureiden patentoidun lapageometrian ansiosta etu- ja takapotkurit toimivat yhdessä tasaisen sujuvasti ja erittäin 
tehokkaasti. Suurella lapapinta-alalla saavutetaan mahdollisimman hyvä pito ja ohjattavuus. Erikoisvahvasta ruostumattomasta 
terässeoksesta valmistetut potkurit ovat todella lujatekoisia ja kestäviä. Iskuja vaimentava kumiholkki eristää potkurin 
vetolaitteesta galvaanisesti, minkä ansiosta potkuri on täydellisen yhteensopiva DPI- ja DPH-vetolaitteiden kanssa.
  

Siirtyminen G-tyypin potkureista H-tyypin potkureihin DPH-vetolaitteissa
Potkurikoko pysyy samana, eli G6-potkuria vastaa H6-potkuri. Lisätietoja oman veneesi tarpeisiin parhaiten soveltuvasta 
potkurista saat ottamalla yhteyttä Volvo Penta -jälleenmyyjään.

Huomio! Potkurin kartio on vaihdettava H-tyypin potkureille sopivaksi. Oikealla näet kartion tuotenumeron. Älä yhdistele G- ja 
H-tyypin potkureita samaan kokonaisuuteen. Käytä vetolaitteessa (tai kahden moottorin asennuksissa kummassakin 
vetolaitteessa) aina vain samantyyppisiä ja -kokoisia potkureita. 

Potkurin kartio H-tyypin 
potkureille. Tuotenro 

23000185

Järjestelmä, johon soveltuu Part No Materiaali

H-tyypin potkurit** 316 ruostumaton teräs

**Köysileikkuri kuuluu DPI-vetolaitteiden vakiovarusteluun.

Köysileikkuri H-tyypin potkureilla varustetuilla DPH- ja DPI-vetolaitteille  

Lisäsuojaa vetolaitteellesi tuo valinnaisena lisävarusteena saatava köysileikkuri, joka on helppo asentaa. Se on suunniteltu 
leikkaamaan potkurin eteen sattuvat köydet, siimat, muovipussit ja kalastusverkot ennen niiden kulkeutumista potkureiden väliin, 
jotteivat ne pääse vahingoittamaan potkuriakselin tiivistettä. Köysileikkuri asennetaan potkureiden väliin käyttämällä nykyistä 
potkurin mutteria.   



21258482 21260642 21657162 21258487 21260647 21657167

21258483 21260643 21657163 21258488 21260648 21657168

21258484 21260644 21657164 21258489 21260649 21657169

21258485 21260645 21657165 21258490 21260650 21657170

21258486 21260646 21657166

21661942 21661902 21661922 21661947 21661907 21661927

21661943 21661903 21661923 21661948 21661908 21661928

21661944 21661904 21661924 21661949 21661909 21661929

21661945 21661905 21661925 21661950 21661910 21661930

21661946 21661906 21661926

— 3851420 3851440 — 3856345 3856355

— 3851421 3851441 — 3856346 3856356

— 3851422 3851442 — 3856347 3856357

— 3851423 3851443
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Tyyppi Tyyppi

I 2 I 7 

I 3 I 8 

I 4 I 9 

I 5 I 10 

I 6 

Tyyppi Tyyppi

IH 2 IH 7 

IH 3 IH 8 

IH 4 IH 9 

IH 5 IH 10 

IH 6 

Tyyppi Tyyppi

D 0 D 5

D 1 D 6

D 2 D 7

D 3

DPS-VETOLAITTEET
Tyyppi I ja IH – Alumiiniset Duoprop-potkurit 

Patentoidun lapageometrian ja suuren potkurin halkaisijan ansiosta Duoprop-potkurin suorituskyky ja polttoainetehokkuus ovat 
optimaaliset koko nopeusalueella. Lisäksi potkuri siivittää venettä eteenpäin sujuvan tasaisesti ja on pidoltaan ja 
ohjattavuudeltaan erinomainen. Nämä puristusvalutekniikalla erikoisvahvasta alumiiniseoksesta valmistetut potkurit ovat 
lujempia ja kestävämpiä kuin perinteiset muottivaluvalmisteiset potkurit. Neljä maalikerrosta suojaavat potkuria korroosiolta 
erinomaisesti. I-tyypin potkurimallissa on suora uritus, IH-tyypin mallissa puolestaan kierteinen uritus.

Huomio! Moottoreissa, joiden teho on yli 240 hv tai huippunopeus yli 38 solmua on käytettävä ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja F- tai FH-tyypin potkureita. Katso lisätietoja seuraavalta sivulta

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Tyyppi I vetolaitteille DPS, DPS-A (suora uritus)

Tyyppi IH vetolaitteelle DPS-B (kierteinen uritus)

Tyyppi D – Alumiiniset Duoprop-potkurit vetolaitteille DPS, DPS-A (suora uritus)    

D-tyypin potkurisarjat korvataan I-tyypin potkurisarjoilla. D-tyypin potkureita (etummaisia ja takimmaisia) myydään kuitenkin 
yksittäin varaosina.
  

Päivitä D-tyypin potkureista I-tyypin potkureihin
Volvo Penta -jälleenmyyjäsi opastaa sinua valitsemaan vetolaitteellesi ja moottorillesi sopivan kokoisen potkurin veneesi 
suorituskyvyn optimoimiseksi. Huomio: älä yhdistele D- ja I-tyypin potkureita samaan kokonaisuuteen. Käytä vetolaitteessa 
(tai kahden moottorin asennuksissa kummassakin vetolaitteessa) aina vain samantyyppisiä ja -kokoisia potkureita.



3857563 3857557 3857558 3851496 3851466 3851476

3857564 3857559 3857560 3851497 3851467 3851477

3851494 3851464 3851474 3851498 3851468 3851478

3851495 3851465 3851475 3851499 3851469 3851479

3885838 3885846 3885847 3885842 3885854 3885855

3885839 3885848 3885849 3885843 3885857 3885859

3885840 3885850 3885851 3885844 3885860 3885861

3885841 3885852 3885853 3885845 3885862 3885863

22417005 22414377 22414383 22417008 22414380 22414386

22417006 22414378 22414384 22417009 22414381 22414387

22417007 22414379 22414385 22417010 22414382 22414388
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Tyyppi Tyyppi

F 2 F 6

F 3 F 7

F 4 F 8

F 5 F 9

Tyyppi Tyyppi

FH 2 FH 6

FH 3 FH 7

FH 4 FH 8

FH 5 FH 9

Tyyppi Tyyppi

K2 K5

K3 K6

K4 K7

FWD DRIVE 
Tyyppi K – Duoprop-potkurit ruostumattomasta teräksestä

Suunniteltu erityisesti Volvo Penta Forward Drive -järjestelmää varten. Nämä potkurit on tehty lujasta ja kestävästä ruostumat-
tomasta teräksestä erinomaisen kiihtyvyyden ja huippunopeuden saavuttamiseksi. Patentoitu laivamessingistä valmistettu holkki 
vaimentaa värinöitä, voimansiirron komponentteihin kohdistuvia jännityksiä ja ehkäisee korroosiota eristämällä galvaanisesti ruos-
tumattoman teräksisen potkurin alumiinimisesta vetolaitevalusta.

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Tyyppi F vetolaitteille DPS, DPS-A (suora uritus)

Tyyppi FH vetolaitteelle DPS-B (kierteinen uritus)

DPS-VETOLAITTEET
Tyyppi F ja FH –Duoprop-potkurit ruostumattomasta teräksestä 

Tämä potkuri on täydellinen valinta, kun haluat lisää suorituskykyä, lujuutta ja kestävyyttä. Duoprop on lujempirakenteinen ja 
ohuempilapainen kuin vastaavanlainen alumiinipotkuri – ja myös parantaa kiihtyvyyttä ja kasvattaa huippunopeutta alumiiniseen 
verrattuna. Erikoisvahva ruostumaton teräs antaa potkurille erinomaista kestävyyttä käytössä ja myös korroosionkestoa. Iskuja 
vaimentava kumiholkki eristää potkurin vetolaitteesta galvaanisesti, minkä ansiosta potkuri on täydellisen yhteensopiva 
DPS-vetolaitteen kanssa ja vaativan veneilijän huippuvalinta. F-tyypin potkurimallissa on suora uritus, FH-tyypin mallissa 
puolestaan kierteinen uritus. 



872270 872259 872264 ** 854779 854789

854764 854774 854784 ** 854780 854790

** 854775 854785 ** 854781 854791

** 854776 854786 ** 854782 854792

** 854777 854787 ** 854783 854793

** 854778 854788

** 854822 854830 ** 854826 854834

** 854823 854831 ** 854827 854835

** 854824 854832 ** 854828 854836

** 854825 854833 ** 854829 854837

21924262 21924222 21924242

21924263 21924223 21924243

21924264 21924224 21924244

21924265 21924225 21924245

21924266 21924226 21924246

21924267 21924227 21924247

21924268 21924228 21924248

21924269 21924229 21924249

21924270 21924230 21924250

64 POTKURIT – MOOT TORIVENE

Tyyppi Tyyppi

A 0  A 6

A 1  A 7

A 2  A 8

A 3  A 9

A 4  A 10

A 5

Tyyppi Tyyppi

B 1  B 5

B 2  B 6

B 3  B 7

B 4  B 8

** Täydelliseen sarjaan käytä J-sarjan potkureita

** Korvattu J-sarjan potkureilla

DP280, 290, DP-VETOLAITTEET
Tyyppi J – Alumiiniset Duoprop-potkurit

Moderni alumiinipotkuri Volvo Pentan klassisiin kaksipotkurisiin (DuoProp) vetolaitteisiin. Patentoidun lapageometrian ja suuren 
halkaisijan ansiosta potkurin toiminta on optimaalisen tehokasta ja myös hiljaista ja sujuvan tasaista. Puristusvalutekniikalla erikois-
vahvasta alumiiniseoksesta valmistetut potkurit ovat lujempia ja kestävämpiä kuin perinteiset muottiin valetut potkurit. Potkuri on 
suojattu erinomaisesti korroosiolta neljällä maalikerroksella.

Huomio: Moottoreissa, joiden teho on yli 240 hv tai huippunopeus yli 38 solmua on käytettävä ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja C-tyypin potkureita. Katso lisätietoja seuraavalta sivulta.

Tyyppi

J 2 

J 3

J 4

J 5

J 6

J 7

J 8

J 9

J 10

Päivitä A- tai B-tyypin potkurit J-tyypin potkureiksi.  
Volvo Penta -jälleenmyyjäsi opastaa sinua valitsemaan vetolaitteellesi ja moottorillesi sopivan kokoisen potkurin veneesi 
suorituskyvyn optimoimiseksi.  Huomio: älä yhdistele A-, B- ja J-tyypin potkureita samaan kokonaisuuteen. Käytä 
vetolaitteessa (tai kaksoisasennuksissa kummassakin vetolaitteessa) aina vain samantyyppisiä ja -kokoisia potkureita.

Tyyppi A – Alumiiniset Duoprop-potkurit

DP-alumiinipotkurit dieselmoottoreihin 200 hv asti. Kolmilapaisen etupotkurin ja nelilapaisen takapotkurin yhdistelmä tuottaa häm-
mästyttävän hyvän pidon vedessä.  

Typpi B – Alumiiniset Duoprop-potkurit

DP-alumiinipotkuri bensiini- ja dieselmoottoreille teholtaan 230 hv asti. Kahden kolmilapaisen potkurin lapaprofiilit ovat erittäin 
ohuet, mikä edellyttää valmistusprosessilta erittäin suurta tarkkuutta. Yli 35 solmun nopeuksiin suosittelemme ruostumatonta  
C-tyypin potkuria.

Etu Pari Taka

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Taka



DIM DIM

FH 2 3885838 3885846 3885847 FH 6 3885842 3885854 3885855
FH 3 3885839 3885848 3885849 FH 7 3885843 3885857 3885859
FH 4 3885840 3885850 3885851 FH 8 3885844 3885860 3885861
FH 5 3885841 3885852 3885853 FH 9 3885845 3885862 3885863

DIM DIM

F 2 3857563 3857557 3857558 F 6 3851496 3851466 3851476
F 3 3857564 3857559 3857560 F 7 3851497 3851467 3851477
F 4 3851494 3851464 3851474 F 8 3851498 3851468 3851478
F 5 3851495 3851465 3851475 F 9 3851499 3851469 3851479
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Type F and FH – Stainless-steel Duoprop propellers
This is the perfect upgrade for enhanced performance, strength and durability. It provides 
better acceleration and higher top speed due to greater strength and thinner blades - versus a 
comparable aluminum propeller. The high-strength stainless steel adds excellent durability and 
corrosion resistance. Complete with shock-absorbing rubber bushing and galvanic isolation 
makes it perfectly matched for the DPS-drive and the ultimate choice for demanding boaters.

• Enhanced acceleration and top speed versus a comparable aluminum propeller. 
• Excellent strength, durability and corrosion resistance.
• Galvanic isolation protects the drive from corrosion caused by the propellers.
• Shock-absorbing rubber bushing reduces vibrations and stress on the drivetrain.
• Three-blade front propeller and three-blade rear propeller.
• Type F has straight splines, type FH has helical (spiral) splines.

DPS Drives

*) Included in Type I propeller sets.

Front

Front

Front

Front

Set

Set

Set

Set

Rear

Rear

Rear

Rear

Type F for DPS, DPS-A (straight splines)

Type FH for DPS-B (helical/spiral splines)

Pos Part No Item
1 21631162 Propeller nut, rear *)

2 3851569 Propeller nut, front

3 3851600 Ring (for F7, F8, F9, FH7, FH8, FH9)

Pos Part No Item
  3862797 Tool, front

  3862808 Tool, rear

  3855516 Tool, front and rear propeller nut

Installation hardware, type D, I, IH, F, FH

DUOPROP PROPELLERS FOR AQUAMATIC  STERNDRIVES

REAR FRONT

Type F and FH – Stainless-steel Duoprop propellers
This is the perfect upgrade for enhanced performance, strength and durability. It provides 
better acceleration and higher top speed due to greater strength and thinner blades - versus a 
comparable aluminum propeller. The high-strength stainless steel adds excellent durability and 
corrosion resistance. Complete with shock-absorbing rubber bushing and galvanic isolation 
makes it perfectly matched for the DPS-drive and the ultimate choice for demanding boaters.

• Enhanced acceleration and top speed versus a comparable aluminum propeller. 
• Excellent strength, durability and corrosion resistance.
• Galvanic isolation protects the drive from corrosion caused by the propellers.
• Shock-absorbing rubber bushing reduces vibrations and stress on the drivetrain.
• Three-blade front propeller and three-blade rear propeller.
• Type F has straight splines, type FH has helical (spiral) splines.

DPS Drives

*) Included in Type I propeller sets.

Type F for DPS, DPS-A (straight splines)

Type FH for DPS-B (helical/spiral splines)

Pos
1

2

3

Installation hardware, type D, I, IH, F, FH

Shock-absorbing rubber 
bushing in the hub reduces 
vibration, turning and pulling 
forces and minimizes stress 
on the drivetrain caused by 
gear-changes and propeller 
impact. 

Galvanic isolation - the 
propeller bushing is designed 
to galvanically isolate the 
propeller from the drive. It 
will greatly reduce anode 
consumption and prevent 
galvanic corrosion that could 
be caused by the propeller. 

Propellers made of stain-
less steel or nickel-bronze-
aluminum also include:
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Two propellers. 
One superior thrust.
Launched in 1982, Volvo Penta showed the marine industry that twin counter-rotating 
propellers could produce unparalleled thrust, straight and true tracking along with faster 
acceleration – a completely new boating experience.

The duoprop propellers are designed to form a vital 
part of the driveline, providing highly efficient and 
predictable handling, together with excellent onboard 
comfort and fuel efficiency.

Every set of duoprop propellers is designed, tested and 
manufactured together to ensure not only a high top 
speed, but the best overall performance – all this while 
securing the service life of your drive. 

Duoprop propellers for Aquamatic Sterndrives

Optimal interaction between the front 
and rear propeller ensures maximum 
performance and fuel efficiency through-
out the entire speed range, as well as 
smooth and comfortable running.

Precise balancing of each 
propeller gives minimal 
vibrations, quiet and smooth 
operation. It is also essential 
for efficiency and minimizes 
wear on the drivetrain.

Perfectly matched pitch and camber 
distribution contributes to excellent pro-
peller grip, optimal operational efficiency, 
safe and predictable handling.

Optimized torque distribution between front 
and rear propellers ensures that the drive works 
with the load it is designed for – essential in 
preserving the life of the drivetrain.

Two propellers. 
One superior thrust.
Launched in 1982, Volvo Penta showed the marine industry that twin counter-rotating 
propellers could produce unparalleled thrust, straight and true tracking along with faster 
acceleration – a completely new boating experience.

The duoprop propellers are designed to form a vital 
part of the driveline, providing highly efficient and 
predictable handling, together with excellent onboard 
comfort and fuel efficiency.

Duoprop propellers for Aquamatic Sterndrives

Precise balancing
propeller gives minimal 
vibrations, quiet and smooth 
operation. It is also essential 
for efficiency and minimizes 
wear on the drivetrain.

Features, benefits and specifications

GENUINE volvo penta
propellers

3588222 3587864 3587870 3588225 3587867 3587873

3588223 3587865 3587871 3588226 3587868 3587874

3588224 3587866 3587872 3588227 3587869 3587875

3863492 3863501 3863502

3863493 3863503 3863504

3863494 3863505 3863506
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DP280, 290, DP-VETOLAITTEET 
Tyyppi C – Duoprop-potkurit ruostumattomasta teräksestä

Volvo Pentan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen DP-potkureiden lippulaiva on suunniteltu tuottamaan suurin työntövoi-
ma tilanteissa, missä sitä eniten tarvitaan. Suuri nopeus saavutetaan yhdistämällä ohuet lavat ja tehokas työntövoima. Suurempi 
vääntöjäykkyys tuottaa entistä nopeamman kiihtyvyyden. Potkurin materiaalina käytetyn ruostumattoman teräksen ansiosta potkurit 
ovat entistä kestävämpiä kulutusta, kavitointia, vaurioitumista ja korroosiota vastaan. Nämä tekijät yhdessä tuottavat erinomaiset ajo-
ominaisuudet ja käyttömukavuuden. 

Tyyppi Tyyppi

C 2 C 5

C 3 C 6

C 4 C 7

DPR-VETOLAITTEET  
Tyyppi GR – Duoprop-potkurit ruostumattomasta teräksestä

GR-potkuri on kehitetty kestämään D4- ja D6-moottoreita  varten kehitetyn erittäin nopean DPR-vetolaitteen työntö- voima- ja 
kestävyysvaatimukset. Potkuri on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tyyppi

GR7

GR8

GR9

Etu Etu Pari SetTaka Taka

Etu Pari Taka

Haluatko lisätietoja Volvo Penta -potkureista, 
niiden ominaisuuksista, hyödyistä ja asennusosista? 

– Lataa Potkuriopas verkosta. 



3587519 3587517

3587521 3587520

3587523 3587522

3587525 3587524

3587526

– 3817469

– 3817470

3817473 3817468

3817472 3817467

3817471 3817466

3855476 –

3855477 3840720

3855478 –

3860714 3862462

3860715 3860708

3860716 3860709

3860717 3860710
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YKSITTÄISPOTKURIT AQUAMATIC-VETOLAITTEISIIN 
Volvo Penta julkisti ensimmäisen yksipotkurisen perävetolaitteen yli puoli vuosisataa sitten. Paljon on muuttu-
nut sitten vuoden 1959. Teknologiaa kehitetään aina vain eteenpäin, mutta yksi tekijä on ennallaan: todellisen 
suorituskyvyn perustana on potkurin ja voimansiirron täydellinen yhteensopivuus.

Alumiini 
Ø x Nousu

14,75 x 15

14,5 x 17

14,25 x 19

14 x 21

14 x 23

16 x 13

Alumiini Ø x Nousu

14,3 x 21

14,2 x 23

14,5 x 19

14,8 x 17

15 x 15

15,5 x 12

15,5 x 13

15,5 x 14

Ruostumaton teräs
Ø x Nousu

14,75 x 17

14,75 x 19

14,75 x 21

14,25 x 23

Etu 

Etu 

Etu 

Taka

Taka

Taka

Kolmilapainen alumiinipotkuri 

Leveiden ja tehokkaiden lapojensa ansiosta tällä potkurilla saavutetaan erinomainen kiihtyvyys ja huippunopeus. Nämä puristusva-
lutekniikalla erikoisvahvasta alumiiniseoksesta valmistetut huippunykyaikaiset potkurit ovat lujempia ja kestävämpiä kuin perinteiset 
muottivaluvalmisteiset potkurit. Neljä maalikerrosta suojaavat potkuria korroosiolta erinomaisesti. Iskuja vaimentava kumiholkki 
vähentää tärinää ja minimoi voimansiirtolinjaan kohdistuvan rasituksen.

Nelilapainen alumiinipotkuri 

Nelilapainen potkuri on yhtä lujatekoinen ja kestävä kuin kolmilapainenkin. Neljä lapaa tuottaa enemmän vääntöä raskaalla kuor-
malla ja on ohjattavuudeltaan parempi. Nelilapaisella potkurilla on myös erinomainen liukuunlähtökynnys ja rutkasti suorituskykyä 
keskikierroksilla. Neljä maalikerrosta suojaavat potkuria korroosiolta erinomaisesti. Iskuja vaimentava kumiholkki vähentää tärinää 
ja minimoi voimansiirtolinjaan kohdistuvan rasituksen.

Kolmilapainen potkuri ruostumattomasta teräksestä  

Tämä suorituskykyinen potkuri on huippunopeudeltaan ja kiihtyvyydeltään parempi ja myös kestävämpi kuin verrannollinen alumiin-
ipotkuri. Potkurin konfiguraatio ja pakokaasujen poisto navan läpi ovat tärkeitä tekijöitä tehokkaan toiminnan ja hyvän suorituskyvyn 
kannalta. Iskuja vaimentava kumiholkki vähentää tärinää ja minimoi voimansiirtolinjaan kohdistuvan rasituksen. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu lujatekoinen potkuri tarjoaa äärimmäistä suorituskykyä, joka pääsee oikeuksiinsa etenkin suuritehoisten 
moottorien kanssa ja pikaveneissä. 

SX-VETOLAITTEET



813224 813233

839186 HS

813227

804449*

813229

832992

813284 STD 813285 STD 813296 STD 813297 STD

814626 HS 814631 HS 813316 STD 813317 STD

814627 HS 814632 HS 814611 HS 814615 HS

814628 HS 814633 HS 814612 HS 814616 HS

854977 854992 854985 —

854978 854993 854986 872000

854979 854994 854987 872001

854980 854995 854988 872002

854981 854996 854989 872003

854982 854997 854990 872004

854983 854998 854991 872005

854984 854999
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Ø x Nousu

13 x 13

13 x 15

14 x 11

14 x 11

14 x 13

14 x 15

Ø x Nousu Ø x Nousu

14 x 13 15 x 11

14 x 15 15 x 13

14 x 17 15 x 15

14 x 19 15 x 17

Ø x Nousu Ø x Nousu

14 x 17 16 x 9

14 x 19 16 x 13

14 x 21 16 x 15

14 x 23 16 x 17

15 x 15 16 x 19

15 x 17 16 x 21

15 x 19 16 x 23

15 x 21 

100-vetolaitteen alumiinipotkuri, jossa lieriöakseli ja lukkotappi

HS = suurnopeuspotkuri 

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Taka

Taka

Taka

Taka

Etu Taka

Lyhytnapainen alumiinipotkuri – High Speed -sarja ja Standard-sarja

Nopeassa High Speed -potkurissa on enemmän lapapinta-alaa kuin vakiomallisessa potkurissa. Tällä saadaan pikaveneeseen entistä 
enemmän vauhtia, ja lisäksi suurta kuormaa kantava vene nousee nopeammin liukuun, mikä parantaa polttoainetaloutta ja kasvat-
taa matka-ajonopeutta. Entistä suuremman lapapinta-alan ansiosta venettä on myös nopeampaa ja turvallisempaa ohjata laiturin 
tuntumassa liikuttaessa.

Huomio! käytä aina pitkänapaista potkuria seuraavissa moottoreissa: V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41.

Pitkänapainen alumiinipotkuri – High Speed -sarja  

Suurnopeuspotkurin entistä suurempi lapapinta-ala sopii erinomaisesti yhteen nopean suuritehoisen moottorin kanssa. Nopeiden 
veneiden kohdalla nopeus on entistä suurempi ja raskaallakin lastilla vene nousee nopeammin liukuun. Polttoaineen kulutus on 
kuitenkin pienempi. Suurnopeuspotkurin erinomaiset peruutusominaisuudet parantavat myös turvallisuutta laituriin ajettaessa ja 
siitä irtaantuessa.

Huomio! käytä aina pitkänapaista potkuria seuraavissa moottoreissa: V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41.

* 100-vetolaitteelle, jossa uritus (13/16")

100-VETOLAITTEET

200, 250, 270, 275, 280, 285, 290, YKSIPOTKURISET VETOLAITTEET



21916044 21915974 21915994 21808224 21808194 21808214

21916045 21915975 21915995 21808225 21808195 21808215

21808221 21808191 21808211 21808226 21808196 21808216

21808222 21808192 21808212 21808227 21808197 21808217

21808223 21808193 21808213

21368025 21368026 21368027 3861101 3861102 3861103

21368016 21368017 21368018 3861104 3861105 3861106

21258473 21258474 21258475 3861107 3861108 3861109

21368012 21368013 21368014 3861110 3861111 3861112

3861092 3861093 3861094 3861113 3861114 3861115

3861095 3861096 3861097 3861116 3861117 3861118

3861098 3861099 3861100

21622828 21622814 21622823 3843962 3843963 3843964

21622827 21622813 21622822 3843965 3843966 3843967

3843980 3843981 3843982 3843968 3843969 3843970

3843956 3843957 3843958 3843971 3843972 3843973

3843959 3843960 3843961 3843974 3843975 3843976
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POTKURIT VOLVO PENTA IPS -JÄRJESTELMIIN
Julkistaessamme Volvo Pentan mullistavan IPS (Inboard Performance System) -järjestelmän veimme potkureiden toiminnan tehokkuu-
den, käyttömukavuuden ja ohjattavuuden aivan uudelle tasolle. Käänsimme potkurit toisinpäin suuntaamalla ne eteenpäin, ja veneilyn 
maailma muuttui ikihyviksi. Vastakkaisiin suuntiin pyörivät kaksi potkuria muodostavat tärkeän osan hydrodynaamiseksi suunniteltua 
propulsioratkaisua, sillä ne vetävät venettä eteenpäin vedessä työntämisen sijasta.

Tyyppi Tyyppi

NS4 N4

NS5 N5

N1 N6

N2 N7

N3

Tyyppi Tyyppi

TS3 T5

TS4 T6

TS5 T7

TS6 T8

T2 T9

T3 T10

T4

Tyyppi Tyyppi

PS4 P4

PS5 P5

P1 P6

P2 P7

P3 P8

IPS 15
Type N/NS – Nibral-valmisteiset potkurit

D8-moottorilla varustettuun IPS-vetolaitejärjestelmään kehitetty potkuri tehostaa järjestelmän toimintaa ja parantaa 
käyttömukavuutta ja ohjattavuutta.

IPS 1, IPS 10 
Tyyppi T/TS – Nibral-valmisteiset potkurit

D4/D6-moottorilla varustettuun IPS-vetolaitejärjestelmään kehitetty potkuri tehostaa järjestelmän toimintaa ja parantaa 
käyttömukavuutta ja ohjattavuutta.

IPS 2, IPS 20
Tyyppi P/PS – Nibral-valmisteiset potkurit

D11-moottorilla varustettuun IPS-vetolaitejärjestelmään kehitetty potkuri tehostaa järjestelmän toimintaa ja parantaa  
käyttömukavuutta ja ohjattavuutta.

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Taka

Taka

Taka



21821364 21821254 21821264 21433624 21433604 21433614

21821365 21821255 21821265 21433625 21433605 21433615

21433621 21433601 21433611 21433626 21433606 21433616

21433622 21433602 21433612 21433627 21433607 21433617

21433623 21433603 21433613 21433628 21433608 21433618

22059721 22059611 22059631 22059723 22059613 22059633

22059722 22059612 22059632 22059724 22059614 22059634

21686492

21913550

21686494

21686496
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Tyyppi Tyyppi

QS4 Q4

QS5 Q5

Q1 Q6

Q2 Q7

Q3 Q8

Köysileikkuri

Köysileikkuri asennetaan takapotkuriin, minkä ansiosta sen pyörivä leikkausvoima on erittäin tehokas. Leikkuri on helppo asentaa 
akselissa ennestään olevien lukkopulttien avulla, eikä se lisää vastusta tai polttoaineenkulutusta.

1) Vakiovarusteena alkaen sarjanumerosta: IPS 1 = 3940018643, IPS 2 = 3950002140, IPS 3 = 3950001773.
2) Vakiovarusteena tuotannon alkamisesta saakka.

Tyyppi Tyyppi

QE1 QE3

QE2 QE4

Vetolaite Osa nro Määrä Halkaisija Materiaali

IPS 1 1)   IPS 10 2) 1 95 mm / 3.7” 316 Stainless steel

IPS 15 2) 2 105 mm / 4.1” 316 Stainless steel

IPS 2 1)   IPS 20 2) 1 120 mm / 4.7” 316 Stainless steel

IPS 3 1)   IPS 30 2) 1 140 mm / 5.5” 316 Stainless steel

Tyyppi QE – Nibral-valmisteiset potkurit

QE-sarjan potkurit on kehitetty ammattikäytössä oleviin aluksiin jotka toimivat alueilla joissa on paljon roskaa vedessä. 
Potkurinlavat ovat paksumpia, mikä lisää vahvuutta mutta alentaa huippunopeutta.

IPS 3, IPS 30
Tyyppi Q/QS – Nibral-valmisteiset potkurit

D13-moottorilla varustettuun IPS-vetolaitejärjestelmään kehitetty potkuri tehostaa järjestelmän toimintaa ja parantaa 
käyttömukavuutta ja ohjattavuutta.

Etu 

Etu 

Etu 

Etu 

Pari

Pari

Pari

Pari

Taka

Taka

Taka

Taka



Knots

Drag (N)

2-blade fixed

3-blade fixed

4-blade folding

3-blade folding

2-blade folding
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VOLVO PENTA -TAITTOLAPAPOTKURIT 
– TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA
Volvo Penta -taittolapapotkurit minimoivat potkurin vastuksen 
purjehdittaessa ja välittävät työntövoimaa kiintolapapotkurin 
lailla moottorilla ajettaessa – myös peruutettaessa. Ainutlaatui-
sen patentoidun rakenteen ansiosta lavat avautuvat nopeasti 
ja turvallisesti. Venettä voidaan ohjata ahtaissakin paikoissa 
tarkasti, ja pysähtymismatka on mahdollisimman lyhyt.

Vähemmän vastusta, enemmän nopeutta

Volvo Penta -taittolapapotkurilla parannat veneesi suorituskykyä, sillä se 
 aiheuttaa vähemmän vastusta ja lisää purjehdusnopeutta jopa 1,5 solmulla 
kiintolapapotkuriin verrattuna. Profiililtaan sulavalinjaiseen  potkuriin ei tartu 
köysiä, verkkoja tai irtoroskaa yhtä helposti kuin  kiintolapapotkuriin.

Välitön ja tehokas vaste – myös peruutusvaihteella ajettaessa

Patentoidussa potkuriratkaisussa on erikoismalliset lapojen kärjet,  jotka 
avautuvat välittömästi, kun peruutusvaihde kytketään päälle. Potkurin 
 alkaessa pyöriä lapojen kärkiin kohdistuva kasvava vedenpaine alkaa heti 
 aukaista lapoja. Keskipakovoima aukaisee lavat täysin auki. 

Kaavio näyttää potkureiden vastuksen väliset erot ja vastuksen nopean 
 kasvamisen käytettäessä kiintolapapotkureita suuremmalla nopeudella. 
Esimerkiksi kolmilapaisilla potkureilla kiintolapapotkuri aiheuttaa 8 solmun 
vauhdissa kuusi kertaa enemmän vastusta kuin taittolapapotkuri.

Kumiholkilla galvaaninen eristys

S-vetolaitteiden potkurien navassa sijaitseva kumiholkki vaimentaa iskuja 
ja minimoi vaihteen vaihdosta voimansiirtolinjalle aiheutuvan rasituk-
sen.  Lisäksi kumiholkki on suunniteltu eristämään potkuri S-vetolaitteesta 
 galvaanisesti ja siten ehkäisemään potkurista mahdollisesti aiheutuvaa 
 galvaanista  korroosiota

Vastus (N)

Solmua
2-lapainen taittolapa

3-lapainen taittolapa

4-lapainen taittolapa

2-lapainen kiintolapa

3-lapainen kiintolapa

Kulutuksen- ja korroosionkestävyys on erinomainen  erikoiskehitetyn 
Nibral-seoksen (nikkeli-pronssi-alumiini) ansiosta.

Lavan erittäin vino muoto  pienentää painepulsseja, minkä ansiosta 
potkuri toimii tasaisesti ja hiljaisesti eikä tärinää juuri esiinny.

Tehokasta työntövoimaa myös peruutusvaihteella erittäin  tehokkaan 
patentoidun lapageometrian ansiosta.

Testin teki SSPA Maritime Consulting. Testissä kaikki 
potkurit asennettiin Saildrive-propulsiojärjestelmään.



1
2

3

8 10

4
4

5
6

7

9

1111

12
12

21629132 21629136 21629182 21629186

21629140 21629144 21629190 21629194

21629147 21629152 21629198 21629201

21629158 21629167 21629205 21629211

21629173 21629177 21629214 21629218

873475

873488

873473

873486

873474

873487

21626924

3584466

3851994

946730

3581246

963677

963675

3595221

85145750

21630720 21630725

21630721 21630723

21630722 21630724
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KAKSILAPAINEN TAITTOLAPAPOTKURI 5–40 HEVOSVOIMAN 
MOOTTOREILLE
Suunniteltu 5–40 hevosvoiman moottoreille. Potkurivalikoimassa on monia eri koko- ja 
nousuvaihtoehtoja sekä S-vetolaitteille että akselivetoisille veneille. Potkurit on valmistettu erittäin 
lujasta ja kestävästä Nibral (nikkeli-pronssi-alumiini) -seoksesta.

• Tehokasta työntövoimaa myös peruutusvaihteella patentoidun lapageometrian ansiosta
• Potkuri toimii tasaisesti ja hiljaisesti eikä tärinää juuri esiinny
• Potkurinlavat aukeavat nopeasti niin eteenpäin kuin taaksepäin ajossa
• Navan kumiholkilla galvaaninen eristys (S-vetolaitteiden navoissa)

Huomio: Yhtä potkuria varten on tilattava yksi lapasarja ja yksi napasarja. Potkurin koko on 
laskettava moottorin ja välityssuhteen mukaan. Ota yhteys Volvo Penta -jälleenmyyjään.

AKSELIVETO S-VETOLAITE

S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto

Ø x Nousu Ø x Nousu

14 x 7 16 x 11

14 x 8 17 x 11

15 x 8 17 x 12

15 x 10 18 x 12

16 x 10 19 x 13

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

1 1 Lukkoprikka, M16

1 1 Lukkoprikka, M20

2 1 Potkuriakselin mutteri, M16

2 1 Potkuriakselin mutteri, M20

3 1 Kiila 25 mm akselille

3 1 Kiila 30 mm akselille

4 2 Sokkatappi 1, 2)

5 1 Potkurin kiinnitysmutteri 1)

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

6 1 Lukkolevy 1)

7 1 Kuusioruuvi 1)

8 2 Ruuvi 2)

9 3 Kuusiokoloruuvi 1)

10 2 Kuusiokoloruuvi 2)

11 2 Lukkoruuvi 1, 2)

12 3 Sinkkianodi 1, 2, 3

1 Lukitusneste (10 ml) 1, 2)

Asennusosat, kaksilapainen taittolapapotkuri

Napasarjat

Lapasarjat

Napasarja S-vetolaitteille Napasarja akselivetoiselle veneelle

110S, 120S, MS25S, 130S, 150S Esiporattu napa*

Napasarja metriselle akselille (kartio 1:10) Napasarja tuumaiselle akselille (kartio 1:16)

25 mm:n akseli (6-millinen kiila) 1 tuuman akseli (5/16-tuumainen kiila)

30 mm:n akseli (8-millinen kiila) 1 1/4 tuuman akseli (5/16-tuumainen kiila)

Napasarjan sisältö: sinkkianodit, kierrelukite ja alla olevassa taulukossa luetellut asennusosat.* Napaan esiporattu 8 mm:n reikä. Vaatii jatkotyöstöä akselin läpimitan ja kartion mukaiseksi. Soveltuu 
enintään 31,75 mm:n (1 ¼ tuuman) akseleille.

1) Sisältyy S-vetolaitteen napasarjaan. 2) Sisältyy akselivetoisen veneen napasarjaan. 3) Osan numero löytyy sivulta 75.

Lapasarjan sisältö: lavat, kuusiokoloavain lukkoruuville (osa 11), kierrelukite ja asennusohje.
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4

8

10

1

4

5
6

7

9
10

11

— 3583409 3583388 3583417

— 3583410 3583389 3583418

3583382 3583411 3583390 3583419

3583383 3583412 3583391 3583420

3583384 3583413 3583392 3583421

3583385 3583414 3584031 3583422

3583386 3583415 3583393 3583423

3583387 3583416

873474

873487

873475

873488

873473

873486

3581243

3584466

3851994

946730

3581246

963677

963695

85145750

3858955 3583428

3583424 3583426

3583425 3583427
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KOLMILAPAINEN TAITTOLAPAPOTKURI 20–60 HEVOSVOIMAN 
MOOTTOREILLE
Suunniteltu 20–60 hevosvoiman moottoreille. Potkurivalikoimassa on monia eri koko- ja 
nousuvaihtoehtoja sekä S-vetolaitteille että akselivetoisille veneille. Potkurit on valmistettu erittäin 
lujasta ja kestävästä Nibral (nikkeli-pronssi-alumiini) -seoksesta.

• Tehokasta työntövoimaa jopa peruutusvaihteella patentoidun lapageometrian ansiosta
• Potkuri toimii tasaisesti ja hiljaisesti eikä tärinää juuri esiinny
• Potkurinlavat aukeavat nopeasti niin eteenpäin kuin taaksepäin ajossa
• Navan kumiholkilla galvaaninen eristys (S-vetolaitteiden navoissa)

Huomio: Yhtä potkuria varten on tilattava yksi lapasarja ja yksi napasarja. Potkurin koko on 
laskettava moottorin ja välityssuhteen mukaan. Ota yhteys Volvo Penta -jälleenmyyjään.

AKSELIVETO S-VETOLAITE

S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto

Ø x Nousu Ø x Nousu

14 x 7 17 x 12

14 x 8 18 x 12

14 x 9 18 x 13

15 x 9 18 x 14

15 x 10 18 x 15

16 x 10 18 x 16

16 x 11 19 x 16

17 x 11

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

1 1 Kiila 25 mm akselille

1 1 Kiila 30 mm akselille

2 1 Lukkoprikka, M16

2 1 Lukkoprikka, M20

3 1 Potkuriakselin mutteri M16

3 1 Potkuriakselin mutteri M20

4 3 Sokkatappi 1, 2)

5 1 Potkurin kiinnitysmutteri 1)

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

6 1 Lukkoprikka 1)

7 1 Kuusiokoloruuvi 1)

8 2 Ruuvi 2)

9 3 Kuusiokoloruuvi 1, 2)

10 3 Kuusiokoloruuvi 1)

11 3 Sinkkianodi 1, 3)

1 Kierrelukite (10 ml) 1, 2)

Asennusosat, kolmilapainen taittolapapotkuri

Napasarjat

Lapasarjat

Napasarja S-vetolaitteille Napasarja akselivetoiselle veneelle

110S, 120S, MS25S, 130S, 150S Esiporattu napa*

Napasarja metriselle akselille (kartio 1:10) Napasarja tuumaiselle akselille (kartio 1:16)

25 mm akseli (6-millinen kiila) 1" tuuman akseli (1/4-tuumainen kiila)

30 mm akseli (8-millinen avain) 1 1/4" tuuman akseli (5/16-tuumainen kiila)

Napasarjan sisältö: sinkkianodit, kierrelukite ja alla olevassa taulukossa luetellut asennusosat.* Napaan esiporattu 8 mm:n reikä. Vaatii jatkotyöstöä akselin läpimitan ja kartion mukaiseksi. Soveltuu 
enintään 31,75 mm:n (1 ¼ tuuman) akseleille.

1) Sisältyy S-vetolaitteen napasarjaan. 2) Sisältyy akselivetoisen veneen napasarjaan. 3) Osan numero löytyy sivulta 75.

Lapasarjan sisältö: lavat, kuusiokoloavain lukkoruuville (osa 10), potkurirasva ja asennusohje.
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3583917 3583918 3583923 3583924

3583919 3583920 3583925 3583926

3583921 3583922

873473

873486

3587422

873475

873488

873506

3583951

873474

873487

873496

873505

3584466

3851994

946730

3581246

963677

963695

85145750

3583927 3583928

3583929

3583931 3583930

3583932 3584137
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NELILAPAINEN TAITTOLAPAPOTKURI 55–120 HEVOSVOIMAN 
MOOTTOREILLE
Suunniteltu 55–120 hevosvoiman moottoreille. Potkurivalikoimassa on monia eri koko- ja 
nousuvaihtoehtoja sekä S-vetolaitteille että akselivetoisille veneille. Potkurit on valmistettu erittäin 
lujasta ja kestävästä Nibral (nikkeli-pronssi-alumiini) -seoksesta.

• Tehokasta työntövoimaa myös peruutusvaihteella patentoidun lapageometrian ansiosta
• Potkuri toimii tasaisesti ja hiljaisesti eikä tärinää juuri esiinny
• Potkurinlavat aukeavat nopeasti niin eteenpäin kuin taaksepäin ajossa
• Navan kumiholkilla galvaaninen eristys (S-vetolaitteiden navoissa)

Huomio: Yhtä potkuria varten on tilattava yksi lapasarja ja yksi napasarja. Potkurin koko on 
laskettava moottorin ja välityssuhteen mukaan. Ota yhteys Volvo Penta -jälleenmyyjään.

AKSELIVETO S-VETOLAITE

S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto S-vetolaite ja akseliveto Akseliveto

Ø x Nousu Ø x Nousu

20 x 14 22 x 18

21 x 15 22 x 20

22 x 16

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

1 1 Potkuriakselin mutteri M16

1 1 Potkuriakselin mutteri M20

1 1 Potkuriakselin mutteri M24 4)

2 1 Lukkoprikka, M16

2 1 Lukkoprikka M20

2 1 Lukkoprikkar, M24

3 4 Sokkatappi 1, 2)

4 1 Kiila 25 mm akselille

4 1 Kiila 30 mm akselille

4 1 Kiila 35 mm akselille

Osa nro Til. no Määrä Kuvaus

4 1 Kiila 40 mm akselille

5 1 Potkurin kiinnitysmutteri

6 1 Lukkoprikka 1)

7 1 Kuusiokoloruuvi 1)

8 2 Ruuvi 2)

9 3 Ruuvi M5x16 1, 2)

10 4 Ruuvi M6x14 1, 2)

11 3 Anodi 1, 2, 3)

1 Kierrelukite (10 ml) 1, 2)

Asennusosat, nelilapainen taittolapapotkuri

Napasarjat

Lapasarjat

Napasarja S-vetolaitteille Napasarja metriselle akselille (kartio 1:10)

110S, 120S, MS25S, 130S, 150S 25 mm akseli (6-millinen kiila)

Napasarja tuumaiselle akselille (kartio 1:16) 30 mm akseli (8-millinen kiila)

1 1/4” tuuman akseli (5/16-tuumainen kiila) 35 mm akseli (10-millinen kiila)

1 1/2” tuuman akseli (3/8-tuumainen kiila) 40 mm akseli (12-millinen kiila)

Napasarjan sisältö: sinkkianodit, kierrelukite ja alla olevassa taulukossa luetellut asennusosat.* Napaan esiporattu 8 mm:n reikä. Vaatii jatkotyöstöä akselin läpimitan ja kartion mukaiseksi. Soveltuu 
enintään 31,75 mm:n (1 ¼ tuuman) akseleille.

1) Sisältyy S-vetolaitteen napasarjaan. 2) Sisältyy akselivetoisen veneen napasarjaan. 3) Osan numero löytyy sivulta 75.  4) Sisältyy napasarjoihin 3583930 ja 3584137.

Lapasarjan sisältö: lavat, kuusiokoloavain lukkoruuville (osa 10), potkurirasva ja asennusohje.



23749222 

23748333 

23680979

21381258 21381274

21381260 21381275

21381262 21401615

21381264 21381279

21381265 21381280

21381283 21381042

839514

839191

21351239 21351240

21351270 21351232

21351241 21351265

21351275 21353570

21351281 21351284

21351235
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Til. no Määrä Kuvaus

1 Potkurikartiosarja

1 Ruuvi *

1 Lukkolevy**

S-Vetolaite Ø x Nousu S-Vetolaite Ø x Nousu

14 x 9 17 x 12

14 x 11 17 x 13

14 x 12 17 x 14

15 x 12 17 x 15

15 x 13 17 x 16

16 x 11 18 x 16

S-Vetolaite
Ø x Nousu

MD6A 14 x 8

MB10A, MD11C 16 x11

2-lapainen (S- vetolaitteet 110S, 120S, 130S and 150S) 

* Sisältyy kartiosarjaan

S-Vetolaite Ø x Nousu S-Vetolaite Ø x Nousu

14 x 7 16 x 13

14 x 8 17 x 14

14 x 9 17 x 16

14 x 11 17 x 17

15 x 11 19 x 17

16 x 11

2-lapainen (S- vetolaitteet 100S)

Kolmilapainen (S- vetolaitteet 110S, 120S, 130S and 150S)

Asennusosat kiinteälapaisille potkureille S-vetolaitteisiin 110S, 120S, MS25S, 130S, 150S

KIINTEÄLAPAISET POTKURIT S-VETOLAITTEISIIN
Kiinteälapaiset potkurimme on suunniteltu nimenomaan Volvo 
Pentan S-vetolaitteisiin. Potkurit on valmistettu kestävästä 
korkealaatuisesta alumiiniseoksesta, ja niiden navassa on 
 kumiholkki. Ratkaisu tuo moottorilla ajoon tehokkuutta ja 
 mukavuutta ja pidentää S-vetolaitteen käyttöikää.



875810 — —

875815 — 876137

3855411 3863193 3855412

3888814 3888813 3888815

832598 — 873179

852835 — 873178

3854130 3586461 3855610

3888817 3888816 3888818

3858399 — 3858400

3858399 — 3858400

3584442 — 3584443

3888491 — 3888493

— — —

3584442 — 3584443

875812 — 876603

876286 — 876604

22651246 — 22651247

3593981

23172849

23172856 

875821 — 876138

3855411 3863193 3855412

3888814 3888813 3888815

3588746 3588748 3588750

3589875 3589876 3589877

876638 — —

— 23520859 23520860

832 598 — 873179

852 835 — 873178

3854130 3586461 3855610

3888817 3888816 3888818

3588745 3588770 3588768

872139 — —

— 3588770 3588768   

21174476 

23291530
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ANODIT
Anodit ovat uhrimetalleja, jotka suojaavat vetolaitetta ja potku
ria galvaaniselta korroosiolta. Volvo Penta -anodit on testattu 
ja suunniteltu käytettäviksi erityisesti Volvo Penta -vetolait-
teiden ja -potkureiden kanssa. 

Vesityyppi

Alapuolella olevasta taulukosta löydät yleisen tason suosituksen eri vesityy-
peissä käytettävistä anodeista.

Suolavesi	 –	 sinkki tai alumiini 
Murtovesi	 –	 alumiini* 
Makea vesi	 –	 magnesium

* Jos tuotteellesi ei ole saatavana alumiinianodia, valitse sen sijaan sinkkianodi.

Alavaihde Sinkki Alumiini Magnesium

100 drive

200 – 290, SP

Kavitaatiolevy Sinkki Alumiini Magnesium

SX

SX-A

Kilpisarja Sinkki Alumiini Magnesium

200-280

290, SP

SX

SX-A

S-vetolaite Sinkki Alumiini Magnesium

Kaksilapainen potkuri

Kolmilapainen potkuri

Nelilapainen potkuri

Akselivetoinen vene Sinkki Alumiini Magnesium

Kaksilapainen potkuri

Kolmilapainen potkuri 

Nelilapainen potkuri

Lower gear Zinc Aluminum Magnesium

110S

120S, MS25S

130S, 150S (2 piece anode)

Til. no*

Alavaihteen anodi

Peräpeilianodi IPS 1

Peräpeilianodi IPS 15, IPS 2, IPS 3, IPS 30

Alavaihde Sinkki Alumiini Magnesium

280, 290, DP

Kavitaatiolevy Sinkki Alumiini Magnesium

DP-S, DP-SM

DPS-A, DPS-B, FWD

DPH

DPR

DPX

DPI

Kilpisarja Sinkki Alumiini Magnesium

280

290, DP

DP-S, DP-SM

DPS-A, DPS-B, FWD

DPH, DPR

DPX

DPI

Aquamatic-vetolaite – yksipotkuriset mallit

Taittolapapotkuri

S-vetolaite

Volvo Penta IPS

*	Volvo Penta IPS:n anodijärjestelmä on suunniteltu antamaan suojaa niin 
	 merivedessä, murtovedessä kuin makeassa vedessä.

Aquamatic-vetolaite – kaksipotkuriset (DuoProp) mallit

Til. no

Vara-anodi, IPS 

Vara-anodi, Aquamatic-perävetolaite 

Aktiivinen korroosiosuoja (ACP)
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Aitoa suorituskykyä alempaan hintaan

Volvo Pentan vaihto-osajärjestelmän avulla voit hyödyntää  kattavaa va-

likoimaa tehdaskunnostettuja osia suuttimista ja turboista long block 

-moottoreihin ja IPS-vetolaitteisiin. Vaihto-osien käyttö on monessa 

 tapauksessa kustannustehokas vaihtoehto korjauksille ja suuremmille 

 remonteille. Vaihto-osilla saadaan Volvo Penta  -tuotteeseesi uutta elämää 

ja tehoa.

Volvo Penta -vaihto-osien käytön edut

• Volvo Penta kunnostaa vaihto-osat kauttaaltaan ja korvaa 

 kuluneet osat tarpeen mukaan uusilla  

• Vaihto-osat päivitetään viimeisimpien teknisten vaatimusten   

 mukaisiksi

• Sama laatu, varmatoimisuus ja suorituskyky kuin uusilla aidoilla 

 Volvo Penta -osilla

• Kustannustehokas vaihtoehto korjauksille ja suuremmille remonteille

• Nopeasti vaihdettavat yhteensopivat osat vähentävät seisokkiaikaa

• Kierrätyksellä ympäristöetuja

• Vaihto-osille Volvo Pentan 12 kuukauden normaali takuu tai valtuu-

 tetun Volvo Penta -jälleenmyyjän asentamina 24 kuukauden takuu

Saat lisätietoja lataamalla vaihto-osaluettelomme osoitteesta volvopenta.

com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Volvo Penta -jälleenmyyjään.

VAIHTO-OSAT

Tutustu Volvo Pentan tehdaskunnostusprosessiin 
katsomalla video

Vaihto-osia kierrätysohjelmalla

Volvo Pentan vaihto-osajärjestelmä perustuu kierrätysohjelmaan, jossa asiakas 
 antaa kuluneen osan vastineeksi saamastaan kunnostetusta vaihto-osasta.  Ohjelma 
 mahdollistaa asiakkaalle kuluneen osan palauttamisen sen jälkeen, kun vaihto-osa on 
asennettu paikalleen ja moottori on jälleen käyttökunnossa.

Vaihto-osaa ostettaessa laskuun lisätään maksu. Tämä maksu hyvitetään heti, kun 
kulunut osa on palautettu.



HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

PIDÄ LAITTEISTASI HUOLTA

Toteuttamalla tarvittavat huoltotoimenpiteet säännöllisesti ja käyttä-
mällä alkuperäisiä Volvo Penta -varaosia voit hyödyntää moottoriasi 
parhaalla mahdollisella tavalla ja saada vesilläolosta kaiken irti. Tässä 
osiossa luodaan yleiskatsaus huolto- ja kunnossapitotuotteisiin, joiden 
avulla pidät moottorisi toiminta- ja suorituskyvyn erinomaisella tasolla 
pitkään.

Käänny aina tarvittaessa paikallisen Volvo Penta -jälleenmyyjän puo-
leen ja hyödynnä hänen asiantuntemustaan ja palveluaan, jotta voit itse 
keskittyä olennaiseen – vesilläolosta nautiskeluun.
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23211287

23211288

23211290

22479638
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VOLVO PENTA -ÖLJYT

Volvo Penta panostaa vahvasti suorituskykyisten öljyjen kehittämiseen 
yhteistyössä Volvo-konsernin kanssa. Syy tähän on selvä. Moottoritekniikan 
kehittyessä moottoreista tulee yhä tehokkaammin toimivia, teknologialtaan 
tarkempia ja toleransseiltaan pienempiä. Kun komponenttien väliin jää 
entistä vähemmän tilaa, öljyltä vaaditaan entistä enemmän suorituskykyä.

Volvo Penta -öljyt testataan monipuolisesti, jotta ne täyttävät tiukat 
laatuvaatimuksemme. Huolellisesti valituilla lisäaineilla optimoidaan niiden 
suorituskykyä, alennetaan polttoaineenkulutusta ja suojataan tekniikkaa 
kulumiselta.

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipullo 1 litra

Muoviastia 5 litraa

Muoviastia 20 litraa

VDS-3 Moottoriöljy

VDS-3 täyttää männän puhtauteen ja sylinteri-
pinnan viimeistelyyn liittyvät ankarimmatkin vaa-
timukset, varmistaen moottorin kestävyyden ja 
luotettavuuden. VDS-3 öljyjen korkea laatu sallii 
määrätyissä tapauksissa pidennetyt öljynvaihto-
välit. 

Viskositeetti: SAE 15W-40 

Laatu: VDS-3, API CI-4, ACEA E5

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipullo 1 litra

Muovikanisteri 5 litraa

Muovikanisteri 20 litraa

VDS-4.5-moottoriöljy

VDS-4.5 15W40 on koostumukseltaan ainutlaa-
tuinen raskaan sarjan moottoriöljy, joka on lisäai-
neistettu sopimaan Volvo Penta moottoreille. Suo-
sitellaan kaikille nykyaikaisille dieselmoottoreille 
käyttöolosuhteista ja -ympäristöstä riippumatta. 
Se soveltuu täysin kaikkiin sellaisiin Volvo Penta 
-moottoreihin, joissa käytettiin aiemmin VDS-2-, 
VDS-3- tai VDS-4-öljyjä. Sitä suositellaan myös 
tietyille bensiinimoottoreille. Lisätietoja soveltu-
vuudesta on bensiinimoottorin käyttöoppaassa.

Viskositeetti: SAE 15W-40 

Luokka: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / 
CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

Til. no Pakkaus Määrä

Muovikanisteri 5 litraa

Muovikanisteri 20 litraa

Synteettinen öljy bensiinimoottoreille

Suuren suorituskyvyn bensiinimoottoreille 
erikoiskehitetty täyssynteettinen öljy. Laajalla 
käyttölämpötila-alueella toimiva öljy auttaa maksi-
moimaan moottorin käyttöiän. Lisäainejärjestelmä 
on suunniteltu suojaamaan moottoria kulumisel-
ta ja minimoimaan sakan kertyminen ja lietteen 
muodostuminen. Sopii erityisen hyvin kaikille 
katalysaattoreilla varustetuille moottoreille, mutta 
soveltuu myös katalysaattorittomille moottoreille 
mallivuodesta 2008 alkaen. 

Viskositeetti: SAE 5W-40

Luokka: ACEA C3, API SN
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Volvo Pentan synteettiset 
vaihteistoöljyt on erikoissuunniteltu 
veneilykäyttöön. Niillä saavutetaan 
merkittäviä etuja perinteisiin 
vaihteistoöljyihin verrattuna.

Veneilykäyttöön tarkoitetut synteettiset vaihteistoöljyt 

Suuren suorituskyvyn täyssynteettiset vaihteistoöljyt, jotka on erikoissuun-
niteltu varmistamaan erinomainen kuormankantokyky laajalla käyttölämpö-
tila-alueella. Optimoivat vaihteiston suorituskyvyn ja suojaavat vaihteistoa 
kulumiselta ja korroosiolta parhaalla mahdollisella tavalla Veneilykäyttöön 
tarkoitettu pitkälle kehitetty lisäaineteknologia minimoi veden pääsystä 
öljyn sekaan aiheutuvat haitat.

Ominaisuuksiensa ansiosta tuotteella on merkittäviä etuja perinteisiin 
vaihteistoöljyihin verrattuna. Sen avulla vetolaite toimii suorituskykyisesti ja 
tasaisen varmasti ja pysyy hyvässä kunnossa pidempään.

Synteettinen vaihteistoöljy 75W-90 IPS- 
ja Aquamatic-järjestelmiin

Til. no Pakkaus Määrä SAE

Muovipullo 1 litra 75W-90

Muoviastia 5 litraa 75W-90

Muoviastia 20 litraa 75W-90

Seuraavat mallit: SX, SP-A2, SP-C (paitsi välityssuhteella 2.15:1), DPS, FWD, DPI, DPH (paitsi 
välityssuhteella 1.59:1), DPR, DPX, XDP, mallista DP-A2 malliin DP-E, kaikki IPS-vetolaitteet, 
S-vetolaite 120S-E, merikytkimet MS2A/L-E, MS4, MS5.

Til. no Pakkaus Määrä SAE 

Muovikanisteri 5 litraa 75W-140

Synteettinen vaihteistoöljy 75W-140

DPH-vetolaitteille välityssuhteella 1,59:1 (D6-400) ja DPG-vetolaitteille (KAD300).

Vaihteistoöljy 80W-90

Voiteluominaisuudet suojaavat vetolaitetta ja vaihteistoa raskaassakin 
kuormituksessa. Suojaa myös erinomaisesti korroosiolta. 

Laatumerkintä: API GL-5

Seuraavat mallit: AQ100, 280DP, 290DP, DP-A/A1 (paitsi vetolaitteissa, jotka on valmistettu 
ennen vuotta 1986 joko 30- tai 40-sarjan moottoria varten ja joissa on aiemmin käytetty 
moottoriöljyä, jatketaan moottoriöljyn käyttöä). 

Til. no Pakkaus Määrä SAE

Muovipullo 5 litraa 80W-90



843114

843410
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85108974
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Hydrauliöljy

Hydrauliseen ohjausjärjestelmään. Suojaa kulumiselta sekä korkeissa että 
alhaisissa lämpötiloissa. Suojaa erinomaisesti myös korroosiolta. Soveltuu 
erityisen hyvin meriolosuhteisiin. Ei vahingoita tiivistemateriaaleja.

Viskositeetti: ISO VG 15

Til. no Jännite V

12 V

24 V

ATF-öljy

Ohjaustehostimelle, sähkötoimiselle trimmijärjestelmälle ja HS-merikyt-
kimille. Suojaa kulumiselta, myös korkeissa lämpötiloissa. Suojaa myös 
tehokkaasti korroosiolta.

Huom! Ei saa käyttää vaihteistoissa joihin on määrätty API GL5 laatuluokka. 
ATF-öljy, tyyppi Dexron III.

Synteettinen kompressoriöljy

Erityisesti Volvo Pentan kompressoreihin kehitetty täyssynteettinen öljy, 
joka sietää hyvin sekä korkeita että alhaisia lämpötiloja. Suojaa samalla 
kompressoria korroosiolta.

Viskositeetti: ISO VG 68

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipullo 1 litra

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipullo 250 ml

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipullo 1 litraa

Muovipullo 5 litraa

Sähkötoiminen öljyn tyhjennyspumppu

Sähkötoiminen öljyn tyhjennyspumppu helpottaa öljynvaihtoa merkittäväs-
ti. Pumppu on itsensä ilmaava ja kiinteästi asennettu. Sen avulla vältytään 
öljypohjan manuaalisen tyhjentämisen vaivalta. Pumpun toimitukseen sisäl-
tyy akkuliittimillä varustettu syöttöjohto, 3-metrinen kumiletku (sisähalkai-
sija 12 mm) ja letkunkiristimet.

 Huomio! Ei sovellu asennettavaksi bensiinimoottorin moottoritilaan.
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PAREMPAA HALLINTAA

Volvo Pentan öljyanalyysillä saat kattavat tiedot moottorin ja vaihteiston 
kunnosta. 

Volvo Penta -öljyanalyysin edut

•	 Valtuutetun laboratorion tekemä korkealaatuinen analyysi 
	 Volvo Pentan määrittämien raja-arvojen mukaan 

•	 Kokonaisvaltainen diagnoosi moottorin ja vaihteiston kunnosta 

•	 Paljastaa moottorin ja vaihteiston toiminnan tyypilliset piirteet ja 
	 varoittaa epätavallisesta kulumisesta jo varhaisessa vaiheessa

•	 Parantaa tietoutta moottorin kunnosta, mikä tuo käyttäjälle mielenrauhaa

•	 Auttaa ennakoivan kunnossapidon suunnittelussa 

Volvo Pentan öljyanalyysi on saatavilla useimmilla markkinoilla. Lisätietoja 
saat paikalliselta Volvo Penta -jälleenmyyjältä.
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Til. no Väri Type Määrä, litra

Keltainen Valmis seos 5 L (to -25°C)

Keltainen Valmis seos 20 L (to -25°C)

Keltainen Tiiviste 1 L

Keltainen Tiiviste 5 L

Keltainen Tiiviste 20 L

Til. no Väri Type Määrä, litra

Vihreä Valmis seos 5 L (to -25°C)

Vihreä Valmis seos 20 L (to -25°C)

Vihreä Tiiviste 1 L

Vihreä Tiiviste 5 L

Vihreä Tiiviste 20 L

Til. no Pakkaus Määrä

Muovikanisteri 500 + 200 g

Puhdistusaine Volvo Penta VCS-jäähdytinnesteelle

Moottorin ylikuumenemisen syynä ovat usein kerrostumat, joita jäähdy-
tysjärjestelmään syntyy aikaa myöten tai esimerkiksi runsaasti mineraaleja 
sisältävää vettä käytettäessä. Tällaisissa tapauksissa jäähdytysjärjestelmä 
on puhdistettava erityisellä puhdistusaineella. Huoltosarja sisältää sitruuna-
happoon perustuvaa puhdistusliuosta ja neutralisointiainetta. Vain keltaiselle 
VCS-jäähdytinnesteelle.

Keltainen VCS-jäähdytinneste

Suuren suorituskyvyn jäähdytinneste (OAT), jonka koostumus on erikoissu-
unniteltu uudempien sukupolvien Volvo Penta -moottoreille.

Volvo Pentan VCS-jäähdytinnesteen edut:

•	 Ehkäisee jäätymisen ja ylikuumenemisen. 

• 	 Paras mahdollinen suoja korroosiolta, kavitaatiolta ja kerrostumien 
	 muodostumiselta.

• 	 Optimoi moottorin käyttöiän suojaamalla moottorin sisäosia.

• 	 Neljän vuoden vaihtoväli.

Vihreä jäähdytinneste

Suuren suorituskyvyn jäähdytinneste, jonka koostumus on erikoissuunnitel-
tu vanhempien sukupolvien Volvo Penta -moottoreille.

Volvo Penta -jäähdytinnesteen edut:

•	 Ehkäisee jäätymisen ja ylikuumenemisen. 

• 	 Paras mahdollinen suoja korroosiolta, kavitaatiolta ja 
	 kerrostumien muodostumiselta.

• 	 Optimoi moottorin käyttöiän suojaamalla moottorin sisäosia.

• 	 Kahden vuoden vaihtoväli.

Tietoa laimentamattomien jäähdytinnesteiden sekoittamisesta

Laimentamattomiin jäähdytinnesteisiin on sekoitettava puhdasta tislattua ja 
ionipuhdistettua vettä. Sekoita nesteet kunnolla puhtaassa astiasta ennen nii-
den kaatamista jäähdytysjärjestelmään. Huomio: Älä käytä hanavettä, koska 
sen sisältämät kivennäisaineet muodostavat kerrostumia jäähdytysjärjestel-
mään. 

Suositeltava sekoitussuhde Pakkasenkesto

40% laimentamatonta jäähdytinnestettä -25°C

50% laimentamatonta jäähdytinnestettä -35°C

60% laimentamatonta jäähdytinnestettä -46°C

Huomio! 	Keltaista (VCS) ja vihreää Volvo Penta -jäähdytinnestettä ei saa sekoittaa keskenään. Niiden koostumukset on suunniteltu vastaamaan 
	 eri moottorisukupolvien erilaisiin vaatimuksiin, eivätkä niiden lisäaineet ole keskenään yhteensopivia. Käytä aina samantyyppistä Volvo 
	 Penta -jäähdytinnestettä kuin mitä moottorin alkuperäistoimitukseen kuului. Katso tarkempia tietoja käyttäjän käsikirjasta.



3809449

828250

22618330

11614173862178

Til. no Pakkaus Määrä

Muovikanisteri 500 g

Til. no Pakkaus Määrä

Tuubi 25 g

Rasvaprässipanos 400 g

Vettä hylkivä rasva

Veneille suunniteltu erikoisrasva, joka sopii erityisen hyvin merivesikäyttöön. Voitelee, tiivistää ja suojaa 
korroosiolta. Kestää pitkäaikaista suurta kuormitusta suojaominaisuuksien heikentymättä. Kiinteää ja vet-
tähylkivää rasvaa voidaan käyttää kumitiivistepesissä, potkuriakselien voitelussa, taittolapapotkureissa ja 
kaikissa muissa potkurinosissa.

Viskositeetti: NLGI 2

Kylmänkestävä rasva

Erikoisrasva, jota suositellaan alhaisiin lämpötiloi-
hin ja pienille kuormituksille. Rasva soveltuu erityi-
sen hyvin hallintalaitteisiin, saranoihin, lukonosiin 
sekä sähköpistokkeiden ja kytkimien voiteluun 
yms. Ei elektronisen aluksenhallinnan (EVC) osille.

Viskositeetti: NLGI 1

Til. no Pakkaus Määrä

Tuubi 30 g
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Muista rasvaus. Potkuriakseli tulee puhdistaa ja rasvata ainakin kerran vuodessa ja myös potkurinvaihdon yhteydessä. Säännöllisellä rasvaamisella 
ehkäistään potkurin jämähtäminen kiinni potkuriakseliin. Suositellut rasvausvälit kannattaa tarkistaa käyttäjän käsikirjasta.

Rasva perinteiselle tiivistepesälle

Tätä rasvaa käytetään perinteisessä potkuriakselin 
tiivistepesässä, joka on varustettu voitelukupilla.

Viskositeetti: NLGI 3

Til. no Tilavuus Laatu

7 g Glyseroli

Siipipyörän voiteluaine

Voiteluaine siipipyörille, ei-öljynkestäville O-ren-
kaille tai kumiosille.



1161928

22618341

22618346

22618344

22618302

1141566

827501

3851221

1161929

22618325

1161099

1161277

1161231

85145750

Til. no Pakkaus Määrä

Suihkepullo 400 ml

Nopeavaikutteinen ruosteenirrotusaine

Tämä monitoiminen suihke tunkeutuu tehokkaasti 
metallin pintaan. Se irrottaa ruosteen metalliosien lii-
tospinnoilta ja muista mekanismeista niitä vahingoit-
tamatta. Aine syrjäyttää kosteuden sähköliitoksista ja 
suojaa niitä korroosiolta ja hapettumiselta. Se voitelee 
tehokkaasti ja vähentää kitkaa.  

Til. no Väri Pakkaus Määrä, litra

Vihreä, kiiltävä Tölkki 1.0

Punainen Tölkki 1.0

Vihreä, matta Tölkki 1.0

Valkoinen Tölkki 1.0

Vihreä, matta Spray 0.4

Punainen Spray 0.4

Tumman harmaa Spray 0.4 

Maalit

Volvo Pentan alkuperäismaalit suojaavat moottoria, vetolaitetta ja merikyt
kintä ruosteelta ja korroosiolta. Moottorin ulkonäkö säilyy hyvänä ja käytetyn 
veneen myyntiarvo pysyy korkeana, jos korjausmaalaukseen käytetään aina 
alkuperäismaaleja.

Til. no Pakkaus Määrä

Peltipurkki 1 kg

Lukite

Estää ruuveja ja muttereita löystymästä iskujen ja tärinän vaikutuksesta. 
Mahdollistaa irrottamisen tavallisilla käsityökaluilla. Lisäksi estää korroosi-
ota ja vuotoja.

Tiivistysneste

Korvaa tavanomaiset paperitiivisteet. Toimii heti mittojen mukaan tehtynä 
tiivisteenä. Kestää bensiiniä, öljyjä, etyleeniglykolia, vaihteistoöljyjä sekä 
liuottimia.

Til. no Pakkaus Määrä

Ruisku 25 ml

Tiivisteliima

Jäykähkö, hitaasti kuivuva massa, joka on tarkoitettu lähinnä tiivisteiden ja 
vastaavien liimaamiseen. Jähmettyy pehmeäksi, taipuisaksi kalvoksi.

Til. no Pakkaus Määrä

Muovikanisteri 125 ml

Silikoniliima, musta

Huoneenlämpötilassa kovettuva yksikomponenttinen musta silikoniliima. 
Soveltuu sekä liimaukseen että tiivisteeksi, muodostaa lujan joustavan sau-
man. Käyttölämpötila-alue –65°C – +200°C. Tarttuu hyvin metalleihin, 
kumiin, lasiin ja useimpiin muoveihin. Kestää öljyä, voiteluaineita, liuottimia 
yms.

Til. no Pakkaus Määrä

Muovipurso 20 g

Muovipatruuna liimapuristimeen 310 ml

Tiivistysaine

Grafiittiperustainen tiivistys- ja ruostesuoja-aine mm. pakojärjestelmän 
putkiliitoksiin, laippoihin ja kierteisiin. Ei vahingoita tiivistemateriaalia 
korkeissakaan lämpötiloissa.

Moottorin korjausmaalit

Til. no Pakkaus Määrä

Pullo 10 ml
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Til. no Väri Pakkaus Määrä, litra Kuva

Siniharmaa, vetolaitteistolle Spray 0.4 15

Til. noTil. no

7–14. Vetolaitteen korjausmaalit

Til. no Väri Pakkaus Määrä, litra Kuva

Siniharmaa Spray 0.4 7

Harmaa Spray 0.4 8

Valkoinen Spray 0.4 9

Musta, matta Spray 0.4 10

Hopea, SX, DPS, FWD, IPS 1* Spray 0.4 11

Läpikuultava lakka Spray 0.4 12

Hopea + läpikuultava lakka, DPG, DPH, DPR, S-vetolaitteet, IPS** Spray, 2 kpl 0.4 + 0.4 13

Harmaa + läpikuultava lakka, DPX Spray, 2 kpl 0.4 + 0.4 14

* IPS 1, sukupolvi A, B, C (sarjanumeroon SN 3194009615 asti)   ** IPS 15, 2, 3, 30 ja IPS 1, sukupolvi D ja sitä seuraavat (sarjanumerosta SN 3194009616 alkaen)

15. Primer

Pilssiöljynimeytin

Pilssiöljynimeytin on erinomainen tapa pitää pilssi turvallisena ja puhtaana. 
Pudota tai kiinnitä (mukana toimitetulla narulla) pilssiin ja pilssiöljypuomi 
imee tehokkaasti jäteöljyn, polttoaineen ja hydraulinesteen. Ei ime vettä ja 
pysyy pinnalla vaikka olisi täysin kyllästetty öljyllä. 

Ominaisuudet:

• Erinomainen imukyvyltään ja vettä hylkivä – ei ime vettä

• Imee kaikentyyppisiä öljyjä

• Imukyky enintään 4,5 l

• Pituus 380 mm, halkaisija 130 mm

• �100 % imukykyistä polypropeenia ympäröity punotulla polypropeeni- ja 
nailonverkolla.

Öljyn imutyynyt

Öljyn ja veden imutyynyjä voi käyttää kaikissa moottorin ja vetolait-
teen vuototapauksissa. Tyynyt imevät tehokkaasti öljypohjaiset nesteet, 
jäähdytinnesteet, veden jne. Tyynyä voi käyttää esimerkiksi pilssin pyyhkimi-
seen huoltotyön jäljiltä. 

Ominaisuudet:

• Imukyky enintään 0,70 l/tyyny

• Koko 400 x 500 x 4,7 mm

• Myynti 4 tyynyn rullassa

• Valmistettu kierrätetystä polypropyleenistä.
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21189380

877201

877202

877203

21189380

21189422

21189426
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21759184

21704968

22383875

21704967

22383876

23746227 

23746230 

877118

877119

877120

877122

23307656

23307655

Volvo Penta -huoltosarjoissa on säännölliseen huoltoon tarvittavat 
perusosat. Kaikki sarjat sisältävät vain alkuperäisiä Volvo Penta  
-varaosia. Valmiiden kokonaisuuksien tilaaminen on helppoa.

Huoltosarjat Aquamatic-perävetolaitteille

Aquamatic-perävetolaitteiden huoltosarjoissa on sinkkianodit, vetolaitteen 
paljekumi ja muut säännölliseen huoltoon tarvittavat osat.
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Til. no Moottori

2001, 2002, 2003

MD2010C, MD2020C, MD2030A, MD2030B, MD2030C, 
MD2040A, MD2040B, MD2040C

D30, D31, KAD32

D40, D41

KAD/KAMD 42, 43, 44, 300

D1-13, D1-20

D1-30, 2-40

D2-50, D2-55, D2-60, D2-75

D3 A-C (-MY2009)

D3 D-H (MY2010-)

D4/D6 A-F (-MY2019)

Kaikille D4 A-F-sisämoottoreille sekä D4 A–D -moottoreille, 
joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-vetolaitetta

D4 E–F -moottoreille, joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-
vetolaitetta (sarjanumerosta SN 2004033317 alkaen) 

Kaikille D6 A-F-sisämoottoreille sekä D6 A–D -moottoreille, 
joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-vetolaitetta

D6 E–F -moottoreille, joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-
vetolaitetta (sarjanumerosta SN 2006040970 alkaen) 

D4/D6 G (MY2020-)

D4 G

D6 G

Til. no Vetolaite

290, 290A, SP-A, SP-A1, SP-A2

290DP, DP-A, DP-A1, DP-B, DP-B1

SX, DP-S, DP-SM

DP-C, DP-D, DP-E

DPG

DPH, DPR

Dieselmoottorien huoltosarjat

Sisältävät öljynsuodattimen, polttoaineensuodattimen ja siipipyörän tarvit-
tavine tiivisteineen. D4- ja D6-moottorimallien huoltosarjoissa on myös il-
mansuodatin ja ohivirtaussuodatin. Moottorimallien D4/D6 A-F (vuoteen 
2019 asti) huoltosarjoissa on myös kampikammion huohotinsuodatin.

HUOLTO-OSAT 

Aidot Volvo Penta -osat ovat täydellisen sopivuutensa, turvallisuutensa 
ja suorituskykynsä ansiosta paras valinta Volvo Penta -tuotteeseesi.

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus yleisimpiin osiin, jotka on vaihdet-
tava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa moottorin ja vetolaitteen 
toimivan jatkossakin mahdollisimman sujuvasti ja suorituskykyisesti.

Suositellut kunnossapito- ja huoltovälit on aina tarkastettava mootto-
rin ja vetolaitteen käyttäjän oppaasta.



22057107

829913

838929

21951342

21951346

861473

861477

22222936

3840525

861477

22222936

3840525

861477

21951346

8692305

31261191

21646645

21171277

21951352

30788490

21139810

21379288

21951352

22057107

23686345

829913

803729

3586494

22057107

23686345

829913

21951342

3586494

22057107

21492771

21951342

3586494

22057107

23686345

829913

22222936

861476

3517857 

21624740

21951346

3517857

21492771

838929

21951356

876069

876185

471034

21624740

838929

21951356

21951360

876069

876185

861473

3840525

861477

3586494

22222936

3517857

21492771

838929

858488

21646645

876185

21951356

876069

HUOLTO-OSAT – DIESELMOOTTORIT

2001, 2002, 2003, 2003T

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Sinkkianodit moottoreihin

Siipipyöräsarja (2001, 2002, 2003)

Siipipyöräsarja (2003T)

D1-13, D1-20

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

D1-30, D2-40

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

D2-50, D2-55, D2-60, D2-75

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

D3 A-C (-MY2009)

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Ilmansuodattimet, pyöreä

Ilmansuodattimet, nelikulmainen

Siipipyöräsarja

D3 D-H (MY2010-)

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Ilmansuodattimet

Siipipyöräsarja

86 MAINTENANCE

MD22, TMD22, TAMD22

Öljynsuodattimet, MD/TMD22A

Öljynsuodattimet, MD/TMD/TAMD22B, C

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

MD30, TAMD30, TMD30, AQAD30

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Sinkkianodit moottoreihin

Siipipyöräsarja

Kampikammion tuuletussuodattimet

Ilmansuodattimet

MD40, TMD40, TAMD40, AQD40, AQAD40

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Sinkkianodit moottoreihin

Siipipyöräsarja

Siipipyörät (TAMD40, AQAD40)

Kampikammion tuuletussuodattimet

Ilmansuodattimet

MD2010, MD2020, MD2030, MD2040

Öljynsuodattimet (MD2010/2020)

Öljynsuodattimet (MD2030/2040)

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja 3)

Siipipyöräsarja (MD2030/2040) 4)

3) MD2010 SN -5101203008, MD2020 SN -5101309052 
4) MD2010 SN 5101203009-, MD2020 SN 5101309053-

MD31, TMD31, TAMD31, AQAD31, KAD32

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Sinkkianodit moottoreihin (varhaiset mallit)

Ilmansuodattimet (metallinen suodatinyksikkö)

Ilmansuodattimet (muovinen suodatinyksikkö)

Ilmansuodatin, KAD32

Siipipyöräsarja

Kampikammion tuuletussuodattimet (SN – 2203116853)

MD5, MD11

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin, suodatinpanos

Polttoainesuodatin, kiinni kierrettävä

Siipipyöräsarja (peitelevy + 4 ruuvia)

Siipipyöräsarja (peitelevy + 6 ruuvia)

MD6, MD7

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin, kiinni kierrettävä

Siipipyöräsarja (peitelevy + 4 ruuvia)

Siipipyöräsarja (peitelevy + 6 ruuvia)

MD3, MD17

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin, suodatinpanos 

Polttoainesuodatin, kiinni kierrettävä 

Siipipyöräsarja 

MD1, MD2

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin, insert

Fuel filter, spin-on

Siipipyörä, varhaiset mallit MD1/MD2 1)

Siipipyöräsarja, MD1/MD2 2), MD1B/MD2B

1) Sokkakiinnitteinen 2) Hahlolukitteinen



22030848

22030852

21718912

21702999

838929

21868040

21868041

21868042

3584145

3588475

21951356

3593573

22994993

22030848

22030852

22984478

21702999

21868041 

21868042 

21951356

22994993

423135

21624740

876185

21951356

471034

21624740

838929

858488

21646645

21951356

876069

3843947 21951356

3843948 21951352

3843949 22994993

D4, D6 A-F (-MY2019)

Öljynsuodattimet

Öljynsuodattimet, by-pass

Polttoainesuodatin

Ilmansuodattimet

Anodi, lämmönvaihtimelle SN-407905

Anodi, AQ-pakoputkelle. Meriveteen

Anodi, AQ-pakoputkelle. Makeaan veteen

Anodi, AQ-pakoputkelle. Murtoveteen

Kampikammion huohotinsuodatin

Siipipyöräsarja kaikille D4-sisämoottoreille ja D4 A–D -moot-
toreille, joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-vetolaitetta

Siipipyöräsarja D4 E–F -moottoreille, joiden kanssa käytetään AQ- 
tai IPS-vetolaitetta (sarjanumerosta SN 2004033317 alkaen)

Siipipyöräsarja kaikille D6-sisämoottoreille ja D6 A–D -moot-
toreille, joiden kanssa käytetään AQ- tai IPS-vetolaitetta

Siipipyöräsarja D6 E–F -moottoreille, joiden kanssa käytetään AQ- 
tai IPS-vetolaitetta (sarjanumerosta SN 2006040970 alkaen)
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D4, D6 G (MY2020-)

Öljynsuodatin

Öljynsuodatin, ohivirtaus

Polttoaineensuodatin

Ilmansuodatin

Anodi, AQ-pakoputkelle. Makeaan veteen

Anodi, AQ-pakoputkelle. Murto- ja meriveteen

Siipipyöräsarja, D4

Siipipyöräsarja, D6

KAD/KAMD 42, 43, 44, 300

Öljynsuodatin

Polttoaineensuodatin

Ilmansuodatin

Siipipyöräsarja

TMD41, TAMD41, AQD41, AQAD41

Öljynsuodattimet

Polttoainesuodatin

Sinkkianodit moottoreihin (varhaiset mallit)

Ilmansuodattimet (metallinen suodatinyksikkö)

Ilmansuodattimet (muovinen suodatinyksikkö)

Siipipyöräsarja

Kampikammion tuuletussuodattimet (SN – 2204141572)

Ulosvetäjä 
Siipipyörä on helppo irroittaa merivesipumpusta ulosvetäjän avulla. 
Työ on helppo eikä vaurioita pumpun runkoa. 

Til. no Sopii siipipyörään

Vaihdettavat suodatinelementit  
Volvo Pentan polttoaineen esisuodatti-
meen/vedenerottimeen sivulla 35.



835440

21951348

21213664

3853799

3856537

3854260

3854261

3888324

3586324

3586325

3860092

3851857

835440

21213664

21148403

3856537

3854260

3854261

3888324

21132392

3851857

8692305

3862228

3847644

21213664

3831426

3852111

416033

3587597

983944

3854331

3854311

3859019

3858977

3888325

21132390

21513423

835440

3862228

21213664

3831426

3587597

983944

3852111

3859019

3858977

3888327

3889124

21513423

8692305

3862228

3847644

21213664

983944

3852111

3831426

3854548

3862014

21132390

21467472

8692305

3847644

21403633

21700445

22500000

22500004

22431179

22431178

8692305

3847644

3858995

21700445

21801266

21772268

8692305

3847644

3858995

22307636

3888327

3859019

3858977

21513423

8692305

3847644

3858995

22307636

3888328

3858975

3858977

21467472
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3.0GLP-C/D/E/J

Öljynsuodatin

Siipipyöräsarja (C)

Siipipyöräsarja (D/E/J)

Termostaatti

Termostaatti (o-rengas)

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Sytytysjohdinsarja

Kiilahihnat (C)

Kiilahihnat (D)

Kiilahihnat (E)

Sytytystulpat

3.0GXi-J, 3.0GXiC-J

Öljynsuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti

Termostaatti (o-rengas)

Virranjakajan kansi

Roottori

Sytytysjohdinsarja

Moniurahihna

Sytytystulpat

4.3GL-J/JF, GXi-J/JF, OSi-J/JF

Öljynsuodatin insert

Polttoainesuodatin (GL-J, JF)

Polttoainesuodatin (GXi, OSi)

Siipipyöräsarja

Termostaatti sarja, makeavesi

Termostaatti tiiviste, makea-/merivesi

Termostaatti o-rengas makeavesi

Termostaatti merivesi

Termostaatti o-rengas merivesi

Virranjakajan kansi (GL)

Virranjakajan pyörijä (GL)

Virranjakajan kansi (GXi, OSi)

Roottori (GXi, OSi)

Sytytysjohdinsarja

Kiilahihnat

Sytytystulpat 6 pakk.

4.3GXi-G/GF/OSi-G/GF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti, sarja (GF)

Termostaatti (G)

Termostaatti, o-rengas (G)

Termostaatti, tiiviste (G, GF)

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Sytytysjohdinsarja

Kiilahihnat

Sytytystulpat

5.0GL-J/JF, GXi-J/JF, OSi-J/JF

Öljynsuodatin patruuna

Polttoainesuodatin (GL)

Polttoainesuodatin (GXi, OSi)

Siipipyöräsarja

Termostaatti o-rengas merivesi

Termostaatti tiiviste makeavesi/merivesi

Termostaatti sarja makeavesi/merivesi

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Kiilahihnat

Sytytystulpat 4 pakk.

HUOLTO-OSAT – BENSIINIMOOTTORIT

V6-200/240/280, V8-300/350 (Gen 5)

Öljynsuodatin

Polttoaineensuodatin

Anodi pakosarjalle

Siipipyöräsarja

Tulpanjohdot, V6 

Tulpanjohdot, V8 

Sytytystulpat, 6 kpl:n pkt (V6)

Sytytystulpat, 4 kpl:n pkt (V8)

V8-300/350/430 (6.0L)

Öljynsuodatin

Polttoaineensuodatin

Anodi, lämmönvaihtimelle

Siipipyöräsarja

Tulpanjohdot 

Sytytystulpat, 4 kpl:n pkt

V6-200/225 (Gen 1+)

Öljynsuodatin

Polttoaineensuodatin

Anodi, lämmönvaihtimelle

Siipipyöräsarja

Tulpanjohdot 

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Sytytystulpat, 6 kpl:n pkt

V8-225/270/300/320  (Gen 1+)

Öljynsuodatin

Polttoaineensuodatin

Anodi, lämmönvaihtimelle

Siipipyöräsarja

Tulpanjohdot 

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Sytytystulpat, 6 kpl:n pkt

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO



835440

3862228

21213664

3831426

3858975

3858977

3889124

21467472

8692305

3847644

21213664

3831426

3852111

416033

3587597

3858975

3858977

21132390

21467472

835440

3862228

21213664

3831426

3587597

3852111

983944

3858975

3858977

3889124

21467472

3850559

3862228

3854286

21951346

3853983

3852071

3852111

3851861

3850559

3862228

21951346

3853983

3852071

3852111

3851861

3851857

3850559

3862228

3854286

3853983

3852071

3852111

3851861

8692305

3847644

21213664

3831426

3852111

3853983

3852071

3861000

21132385

963699

835440

3862228

21213664

3831426

3853983

3852071

3861000

21132390

3861326

3850559

3862228

21951346

21951348

3853983

3852071

3852111

3851861
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5.0GXi-G/GXi-GF/OSi-G/OSi-GF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti, sarja

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Kiilahihnat

Sytytystulpat 4 pakk.

5.7Gi300-J/JF, 5.7OSi-J/JF, 5.7GXi-J/JF, 5.7OSXi-J/JF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti sarja makeavesi/merivesi

Termostaatti tiiviste makeavesi/merivesi

Termostaatti o-rengas makeavesi

Termostaatti merivesi

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Kiilahihnat

Sytytystulpat 4 pakk.

5.7Gi-F/Gi-FF/GXi-G/GXi-GF/OSi-E/OSi-EF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti, sarja, makeavesi

Termostaatti merivesi

Termostaatti tiiviste makeavesi/merivesi

Termostaatti o-rengas merivesi

Virranjakajan kansi

Virranjakajan pyörijä

Kiilahihnat

Sytytystulpat 4 pakk.

7.4GL

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyörät (MD)

Siipipyörät (HU, NC, LK)

Termostaatti

Termostaatti (tiivisterengas)

Termostaatti (tiiviste)

Sytytystulpat

7.4Gi, GSi, DPX385

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyörät

Termostaatti

Termostaatti (tiivisterengas)

Termostaatti (tiiviste)

Sytytystulpat (Gi - MD-LK, GSi, DPX)

Sytytystulpat (Gi - BY-EF) 

8.2GL

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyörät

Termostaatti

Termostaatti (o-rengas)

Termostaatti (tiiviste)

Sytytystulpat

8.1Gi-J/JF/GXi-J/JF/OSi-J/JF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti, sarja, makeavesi

Termostaatti tiiviste makeavesi/merivesi

Termostaatti, merivesi

Termostaatti (o-rengas, pieni)

Termostaatti (o-rengas, iso)

Kiilahihnat

Sytytystulpat

8.1Gi-H/HF, 8.1GXi-G/GF, 8.1OSi-D/DF

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti, sarja, makeavesi

Termostaatti, merivesi

Termostaatti (o-rengas, pieni)

Termostaatti (o-rengas, iso)

Kiilahihnat

Sytytystulpat

8.2GSi, DPX415

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Siipipyörät (HU-BY)

Siipipyörät (WT)

Termostaatti

Termostaatti (tiivisterengas)

Termostaatti (tiiviste)

Sytytystulpat

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Vaihdettavat suodatinelementit  
Volvo Pentan polttoaineen esisuodatti-
meen/vedenerottimeen sivulla 37.



835440

877765

855686

3854286

21951346

876120

876305

3851861

22303438

21389074

876294

875822

876631

876294

876633

875822

876294

876631

875822

876294

876631

876632

876294

876631

876632

876294

3860384

876631

876632

876294

3860384

876632

23075752

3850426

21277185

3885871

23075752

3888916

835440

877765

855686

21951346

876120

876305

3851861

835440

855686

21951346

876120

876305

3851861

3517857

22222936

876080

875803

3517857

21951350

875580

875820

876077

3517857

21951350

875791

875804
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110S, 120S, MS25S, 130S, 150S

Peitelevy runkoa vasten

Kumitiiviste

270

Nivelpalje

Jäähdytysvesiletku

Pakokaasupalje

280

Nivelpalje

Pakokaasupalje

Jäähdytysvesiletku

280DP

Nivelpalje

Pakokaasupalje

Jäähdytysvesiletku

290, SP A-E

Nivelpalje

Pakokaasupalje

Jäähdytysvesiletku

290DP, DP A-E

Nivelpalje

Pakokaasupalje

Jäähdytysvesiletku

DPX

Nivelpalje

Pakoputken paljekumi DPX-A

Pakokaasupalje DPX-S/S1/R

Jäähdytysvesiletku

DPG

Nivelpalje

Pakoputken paljekumi

Jäähdytysvesiletku

SX, DP-S, DP-SM

Vetolaitteen paljekumi

Pakoputken paljekumi

XDP

Vetolaitteen paljekumi

Pakoputken paljekumi

SX-A, DPS-A, DPS-B

Vetolaitteen paljekumi

Pakoputken paljekumi

HUOLTO-OSAT – BENSIINIMOOTTORIT

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

HUOLTO-OSAT – VETOLAITTEET

AQ225, AQ255, AQ260, BB225, BB260, BB261

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin

Polttoainesuodatin, spin-on (BB225C, 261A) 

Siipipyöräsarja (AQ225B/C, AQ255A)

Siipipyöräsarja ( W=31 mm)

Siipipyöräsarja (W=51 mm)

Termostaatti

Sytytystulpat, 4 pack

AQ231, AQ271, AQ280, AQ290, AQ311, BB231 

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin (AQ280, AQ290)

Polttoainesuodatin, spin-on 

Siipipyöräsarja ( W=31 mm)

Siipipyöräsarja (W=51 mm)

Termostaatti

Sytytystulpat, 4 kpl:n pakkaus

500, 501, 570, 571, 572, 740

Öljynsuodatin

Polttoainesuodatin, spin-on 

Siipipyöräsarja ( W=31 mm)

Siipipyöräsarja (W=51 mm)

Termostaatti

Sytytystulpat, 4 kpl:n pakkaus

AQ95, AQ100, AQ110, AQ115, AQ120A, AQ130
BB115

Öljynsuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti

Sytytystulpat, 4 kpl:n pakkaus

AQ120B, AQ125, AQ131, AQ140, AQ145, AQ151, AQ171, 230, 250, 251
BB140, BB145

Öljynsuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti

Sytytystulpat, 4 kpl:n pakkaus

Sytytystulpat, 4 kpl:n pakkaus (AQ171, 251)

AQ165, AQ170
BB165, BB170

Öljynsuodatin

Siipipyöräsarja

Termostaatti

Sytytystulpat, 6 kpl:n pakkaus



3594509

3588753

21132674

3588767

22057107

22863663

23005191
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Kuvissa esitetyt tuotteet voivat poiketa tuotantomalleista. Kaikkia 
lueteltuja tuotteita ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla, ja vakio-
varusteissa voi olla markkina-aluekohtaisia eroja. Fakta- ja lukutietojen 
oikeellisuus julkaisuaikana on pyritty varmistamaan kaikin keinoin.  Volvo 
Penta pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia luettelon 
 tietoihin ja tuotekuvauksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Luettelossa esitetyt kuvat on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä niitä ole 
tarkoitus käyttää ohjeena asennus-, korjaus- tai muissa vastaavissa 
 töissä. Tällaisten töiden toteutuksessa on kulloinkin noudatettava 
asiaankuuluvan teknisen julkaisun ohjeita. Katalogin kuvaukset ja 
 mittapiirrokset eivät aina ole täysin varsinaisten tuotteiden mukaiset.

EU:n lainsäädännön, huvivenedirektiivin (2013/53/EU) tai sähkö-
magneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/30/EU) 
piiriin  kuuluvat tuotteet on testattu ja hyväksytty asiaankuuluvan 
sääntelyn mukaisesti. Euroopan markkinoilla myyntiin tarkoitettuihin 
uusiin  veneisiin voidaan asentaa vain huvivenedirektiivin (2013/53/EU) 
 vaatimukset täyttäviä tuotteita. 

Tämä luettelo on saatavilla myös internetissä osoitteessa 
www.volvopenta.com

DPH, DPR

Nivelpalje

Pakokaasupalje

Suojapalje

(ohjaussylinteri)

Jäähdytysvesiletku

Anodit vetolaitteille ja potkureille sivulla 75.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Volvo Penta IPS

Öljynsuodatin, IPS1

Öljynsuodatin, IPS10

Öljynsuodatin, IPS15/2/20/3/30

Aidot Volvo Penta -anodit on erikoissuunniteltu ja valmistettu täydellisen 
sopiviksi ja tukevasti kiinni pysyviksi, ja nämä ominaisuudet on varmistettu 
testaamalla. Anodit takaavat optimaalisen suojan Volvo Penta -vetolait-
teille ja -potkureille.



www.volvopenta.com
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